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Kastas Sizdirmazlik Teknolojileri A.S. ‘nin bu katalogundaki bilgiler genel amacgli kullanimlar igin verilmistir, 6zel uygulamalar igin degildir.
Verilen maksimum basing, sicaklik, kayma hizi yiizey kontakt basinca ve ortam dederleri laboratuvar kosullarinda elde edilen degerlerdir.

Uygulama degerlerinin maksimumda istenmesi halinde bu degerler saglanamayabilir.

Miisterilerimizin yaptigi dizaynlardan dogabilecek sistem basarisizliklari, Kastas Sizdirmazlik Teknolojileri A.S sorumlu tutulamaz. En iyi ¢6ziim igin,
6zel uygulamalarinizda Kastas Sizdirmazlik Teknolojileri A.S Pazarlama Béliimleri’yle baglanti kurabilirsiniz.

Bu katalogda verilen tiim bilgilerin degistirme ve yenileme hakki Kastas Sizdirmazlik Teknolojileri A.S'ne aittir.
Bir béliimtiniin ya da tiimtiniin yayinlanmasi kesinlikle yasaktir.
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DUNYANIN PARLAYAN YILDIZI

Diinya sanayileri bugtnlerde bir Tiirk firmasindan gtic aliyor. Tekstil, demir-celik, madencilik, otomotiv,
armatir sektorlerine, makine ve imalat sanayiine, kalitesi, tasarimi mikemmel hidrolik ve pnématik
sizdirmazlik elemanlari ile teknik kaucuk parcalar Greten ve alaninda her gecen giin uzmanhgini artiran
bir isimden; izmir'den cikan, Tiirkiye'de kazandigi giiveni tiim diinya ile paylasan dnemli bir markadan...

GUCLU BiR BASLANGIC

Buyuk hayaller ve saglam adimlarla 1981 yilinda faaliyetlerine baslayan Kastas, kuruldugu gilinden
itibaren dinamik yapisini strekli canh tuttu. Vazgecilmez ilkeleriyle gelisimini her yil artiran Kastas,
atilimlarini buyiik bir 6zveri ve inangla strdirdl. Dogru ¢ozimlerin, hizh, givenilir, kaliteli Greticisi olarak
tanindi; artan yurtici ve yurtdisi taleplerini karsilayabilmek icin Gretim tesislerinde ve kalite sistemlerinde
stirekli yenilenme icinde oldu.

BASARILI BiR GELIiSIiM

Kastas, hidrolik pnomatik sizdirmazlik elemanlari sektériinde “Yurtiginde liderligini koruyarak yurtdisinda
1 numara olmak " vizyonuyla hizla ilerliyor.

Kastas'a hayat verenler, sorumluluklarinin bilincinde, misterilerinin tasarim, bakim ve onarim
alanlarindaki tim gereksinimlerine, teknolojinin ve yeniliklerin izinde genis Griin yelpazesi ile uygun fiyat
ve terminler icinde cevap veriyorlar. Yetenekli ve tecrlbeli, Giretim, satis ve Griin gelistirme muihendisleri
ile teknisyenlerinden olusan glicli Kastas ekibi, gelisimin en biyuk itici glict olarak calisiyor.
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KALITE VE HiZMETIN MUKEMMEL SONUCU

Kastas glicli ilkelerini, kalite kontrol mekanizmasiyla siirekli olarak destekledi. 2007 yilinda sektoriinde
bir ilki gerceklestirerek ISO TS 16949: 2002 Kalite Sistem Belgesini aldi.
« Kurumsal hedeflere isabetli ve etkin bir sekilde ulasmak icin tiim faaliyetleri stire¢ yaklasimi ile
yonetmek,
« Verilere dayali calisarak tim kurulu sistemleri strekli iyilestirme yoluna gitmek,
« MUsterilerinin ve ¢alisanlarinin isteklerini tam olarak tespit ederek, misteri memnuniyetinin
surekliligini saglamak,
- Calisanlarinin yeteneklerini firma yapisi ve hedefleri dogrultusunda kullanmalarini saglamak icin
gerekli ortami yaratmak,
- Tedarikgilerinin yetkinliklerini gelistirerek ortak hedefler belirlemek ve uyum icinde calismak...

ilkeleriyle hareket eden Kastas, kalitenin bir yasam felsefesi olarak algilanmasina calisiyor, sistemin
surekliligi ve etkinligini periyodik olarak denetliyor.

DUNYA SANAYILERi ONA GUVENIYOR

Hizli ve etkili adimlarla ilerleyen Kastas, kendi alaninda Tirkiye'de en yiksek satis hacmine sahipken,
Avrupa pazarinda da en buyuklerin arasinda yerini almanin gururunu yasiyor. Tirkiye pazarinda lider
olan, Uretiminin yarisindan fazlasini ihra¢ eden Kastas; ihracat payi ile 60 Ulkedeki yiksek kalite
beklentisindeki muisterilerine ¢oziimler tireterek Gistlin bir hizmet sunuyor.

Kastas, Ozellikle yogun olarak ihracat yaptigi Kuzey ve Bati Avrupa'daki musterilerine daha iyi hizmet

verebilmek icin, 2009 yilinin baslarinda Almanya'nin Hamburg kentinde Kastas Europe GmbH adiyla bir
pazarlama sirketi kurdu. Artik Avrupa'daki musterilerine daha yakin...
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KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ¢y oM sICAKLIGI KAYMA HIZI
I .o . KobU INCI SAYFANO
NO isMi AL BoLGesi  MALZEME =t (man)°C (i) - misn
KO O'Ring Bogaz NBR NB7001 63 -30/+105 0.5 293
‘ Piston
KX X'Ring Bogaz NBR NB7001 50 -30/+105 0.5 56
. Piston
KO01 Packing Bogaz NBR NB9001 400 -30/+105 0.5 62
BEZLi NBR NB8008
POM PM9903
K03 Piston Piston BEZLi NBR NB8008 400 -30/+105 0.5 114
Packingi ' POM PM9903
K04 Bogaz Bogaz NBR NB9001 400 -30/+105 0.5 66
Packingi BEZLi NBR NB8008
POM PM9903
K05 Toz Kegesi { Bogaz PU PU9501 -30/+100 1.0 158
K06 Toz Kegesi Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 160
‘ PU PU9201 -30/+100 10
K07 Sach Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 166
NBR  TozKecesi [j SAC FE9901
K07 Sacli Bogaz PU PU9201 -30/+100 1.0 168
PU Toz Kegesi d SAC FE9901
K09 Toz Kegesi Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 170
‘ PU PU9201 -30/4+100 1.0
K10 Nutring Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 174
Dudakh ‘
Toz Kecgesi
K11 Kaziyici Bogaz TPE TP5501 -40/+120 20 178
Toz Kegesi ’
K12 Nutring Bogaz PU PU9501 -30/+100 1.0 182
Dudakli SAC FE9901
Sach Toz
Kegesi
K14 V-Ringler NBR NB7001 0.3 -30/+105 12.0 192
! l Cevresel
K15  Piston Piston NBR NB7001 250 -30/+100 05 116
Kecesi “ PU PU9501




KASTAS URUN . KULLANIM CALISMA ¢ om sICAKLIGI KAYMA HiZI
I .o . KODU INCI SAYFANO
NO isMi RESIM polGesi  MALZEME =t () °C (maq)-misn
K16 Kompakt Piston NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 118
Set BEZLi NBR NB8008
POM PM9901
K17 Piston Piston NBR NB7001 400 -30/4+105 5.0 120
Kecesi “ PTFE PT6003
K18 Kompakt Piston NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 124
Set TPE TP7301
POM PM9901
K19  Agr Piston  NBR NB8OOT 400 -30/+105 150 130
Hizmet PTFE PT6003
Piston POM PM9901
Kegesi
K20 Kompakt Piston NBR NB8001 150 -30/+105 0.5 132
Set POM PM9901
K21 Piston Piston NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 34
Bogaz Bogaz PU PU9201 400 -30/4+100 0.5
Nutringi
K22 Bogaz Bogaz NBR NB9001 150 -30/4+105 0.5 68
Nutringi u PU PU9201 400 -30/4+100 0.5
K23  Piston Piston  NBR NB9001 150 -30/+105 05 134
Nutringi ' PU PU9201 400 -30/+100 05
K25 Pnématik Piston NBR NB7501 16 -30/+105 1.0 232
Piston SAC FE9901
Kegesi
K26 Piston Piston NBR NB9001 60 -30/+105 0.5 140
Kegesi SAC FE9901
YAY CN9901
K27 Nutring Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 184
Dudakl H PU PU9201 -30/+100 1.0
Toz Kecesi
K29 On Basin¢ Bogaz PU PU9201 400 -30/+100 0.5 74
Ringi w POM PM9901
K30 Pnématik Bogaz NBR NB7001 16 -30/+105 1.0 218
Toz Bogaz ﬁ SAC FE9901
Kecesi
K31 Agir Bogaz NBR NB7001 630 -30/4+100 0.5 76
Hizmet PU PU9401
Bogaz POM PM9901
Kecesi
K32  Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5 80
Nutringi ! POM PM9901




KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
S i KoDU iNcI SAYFANO
NO isMi L BoLGesi  MALZEME =t (man)°C () - misn
K33 Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5 84
Kecesi v
K34  Bogaz Bogaz NBR NB8001 700 -30/+105 0.5 90
Kegesi BEZLi NBR NB8008
TPE TP5501
POM PM9901
K35 Bogaz Bogaz NBR NB7001 400 -30/+105 5.0 92
Kecesi " PTFE PT6003
K36 Piston Piston NBR NB8001 250 -30/+105 0.5 48
Bogaz ' Bogaz BEZLi NBR NB8008
Kegesi
K37 Bogaz Bogaz NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 9%
Kegesi BEZLi NBR NB8008
POM PM9901
K38 Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5 102
Kegesi '
K40  Piston Piston PU PU9401 400 -30/+100 0.5 142
Nutringi ! POM PM9901
K41 Piston Piston NBR NB7001 400 -30/+105 5.0 144
Kegesi “ PTFE PT6003
K42 Kompakt Piston NBR NB8001 700 -30/+105 0.5 146
Set TPE TP5501
POM PM9901
K43  Piston (4 Piston NBR NB8001 500 -30/+105 0.5 148
Kegesi BEZLi NBR NB8008
H POM PM9901
K50  Pnomatik Piston NBR NB8001 12 -30/+105 1.0 234
Piston PU PU8001 16 -30/+80 1.0
Nutringi
K51 Pnématik Bogaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0 220
Toz Bogaz
Kegesi
K52 Pnématik Bogaz NBR NB9001 12 -30/+105 1.0 222
Toz Bogaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0
Kegesi
K53 Pnomatik Bogaz NBR NB9001 12 -30/+105 1.0 226
Yastiklama PU PU9201 16 -30/+80 1.0
Kecesi
K54  Pnomatik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 236
Piston
Kecesi “




KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
I .o . KODU BASINCI SAYFA NO
NO isMi L) BolGEsi  MALZEME =t (man) € (may)-
K55 Pnématik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 238
Piston | — ALUMINYUM  AL9901
Kecesi
K56 Pnématik Bogaz NBR NB8001 16 -30/+105 1.0 224
Toz Bogaz TPE TP5501
Kecesi
K57 Pnomatik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 240
Piston ' ALUMINYUM  AL9901
Kecesi
K58 En?matik Piston PU PU9201 12 -30/+80 1.0 242
iston ! POM PM9901
Kegesi ALUMINYUM AL9901
MIKNATIS MK9901
NBR NB7001
K59  Pnomatik Piston  NBR NB80O1 12 -30/+105 10 v
Piston “ PU PUS0OT 16 -30/+80 10
Nutringi
K62 Pnomatik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 246
Piston -
Kecesi
K63 Pnomatik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 248
Piston g
Kegesi
K68  Bogaz Bogaz  POM PM9902 -30/+125 1.0 256
Yataklamalari
K69 Piston Piston POM PM9902 -30/+125 1.0 262
Yataklamalar
K73 Piston Piston POLYESTER PR6501 -40/+120 1.0 266
Bogaz Bogaz RESIN
Yataklamalari
K74  Bogaz Bogaz  POM PM9902 -30/+125 1.0 570
Yataklamalari I
K81  Destek Piston  TPE TP5501 500 -40/+120 1.0 -8
Ringi - Bogaz
K82 Flans PU PU9401 600 -30/+100 286
Keceleri -
K83  Kapak PU PU9401 600 -30/+100 288
Keceleri '
K84  Kapak PU PU9401 600 -30/+100 290
Keceleri .




KASTAS URUN . KULLANIM CALISMA ¢y om SICAKLIGI KAYMA HiZI
P " . KODU BASINCI SAYFANO
NO isMi AL BoLGesi  MALZEME =t (man)°C (i) - misn
K95 Piston Piston NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 52
Bogaz " Bogaz
Nutringi
K96 Bogaz Bogaz NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 106
Nutringi '
K150 V Manset Bogaz BEZLi NBR NB8503 250 -30/+80 20 196
K151 Yiiksek Bogaz BEZLi NBR NB8503 250 -30/+80 2.0 198
Basing POM PM9901
Sizdirmazlik PTFE PT6002
Elemani Seti
K152/ Diisiik Bogaz BEZLi NBR NB8503 80 -30/+80 2.0 200
K153 Basing POM PM9901
Sizdirmazlik
Elemani Seti
K701 Bogaz Bogaz PTFE PT6002 350 -150/4+250 15.0 108
Kecgesi “ YAPRAK YAY CN9902
K702 Bogaz Bogaz NBR NB7001 300 -30/+105 5.0 202
Kecesi “ PTFE PT6003 Cevresel
K703 TozKecesi Bogaz NBR NB7001 -30/+105 5.0 186
' PTFE PT6003
K751 Piston Piston  PTFE PT6002 350  -150/+250 15.0 150
Kecesi M YAPRAKYAY CN9902
K752 Ppiston Piston NBR NB7001 300 -30/+105 5.0 204
Kecesi . PTFE PT6003 Cevresel
K753 Piston Piston NBR NB7001 400 -30/+105 2.0 152
Kecesi * PTFE PT6003
KBT  Bronzlu Piston  PTFE PT6003 -60/+200 15.0 272
Teflon Bant Bogaz
Yataklama
KKT  Karbonlu Piston PTFE PT6002 -60/+200 15.0 274
Teflon Bant Bogaz
Yataklama
KPB  Polyester Piston POLYESTER PR6501 -40/+120 1.0 276
Resin Bant Bogaz RESIN
Yataklama







TEKNIK BILGILER




Diinyada kullanilan ilk kauguk, kauguk agacinin capraz cizilerek
recinesinin alinmasiyla elde edilen dogal kauguktur. Dogal
kaugugun ticari olarak kullanilmasi 1736’da Gliney Amerika'dan
Fransa'ya gelmesiyle basladi. ingiltere’de ilk kullanimlarinda
kaucugun kagida strtilmesiyle kursun kalemi sildigi fark edildi
ve bu malzemenin ingilizce ismi de siirtmek anlamina gelen
“rubber” oldu.

TEKNIK BILGILER

ilk defa Charles Goodyear kiikiirt ile kaugugu vulkanize etmeyi
basardi. 1. Dlinya Savasi, kaugugun stratejik bir malzeme
oldugunu ispat etti ve dogan ihtiyaclar, petrol tirevlerinden
sentetik kauguklarin kesfedilmesini sagladi.

ELASTOMERLER

NITRIL-BUTADIEN KAUGUK (NBR)

Sizdirmazlik elemanlari uygulamalarinin buytk bir kismiicin
onerilir ve cok yaygin bir kullanima sahiptir. Nitril (NBR) bir
Butadien - Acrylo Nitrile (ACN) polimerdir. Kastag Kauguk A.S.nin
kullandigi Nitril karisiminda Acrylo Nitril (ACN) orani %30 ile %50
arasinda degismektedir. ACN oranindaki degisiklik, kullanilan
karisimin mineral yaglar, gres ve yakitlardaki hacimsel degisimini,
gaz gecirgenligini, elastisitesini ve geri toplama 6zelligini
degistirir. Alifatik hidrokarbonlar (Propan, Biitan, Petrol) mineral
yaglari, yaglama yaglari, Grup H, HL, HLP tip yaglar ve gresler, HFA,
HFB, HFC, bitkisel ve hayvansal gres yaglari, hafif isitma ve diesel
yakitinda oldukga iyi dayanim gdsterir. Yakitlar ve sanayi sivilari
icin degisik karisimlar yapilmaktadir. Standart nitril karisimi
-30°C, +105°C’ye kadar kullaniimak tizere 6nerilir. Kisa aralikh
calismalarda +120°C'ye kadar kullanilabilir. Dislik sicaklik
dayanimiyla ilgili 6zel kompoundlarla -40°C'de kullanilabilecek
duruma getirilebilir. Geri toplama 6zelliginin iyi olmasi sayesinde,
sizdirmazlik elemanlarinda yogun olarak kullanilmaktadir.

HIDROJENE NITRIL-BUTADIEN KAUCUK (HNBR)

NBR polimerinin tamaminin ya da bir bolimunin cift bagl
bitadin ile hidrojene edilmesinden elde edilen bir elastomer
turldur. Peroksit araciligiyla vulkanize edilen HNBR yiiksek isi ve
oksidasyon stabilitesine sahiptir. Standart NBR karisimina gére
genis calisma sicakligi araligina ve ylksek mekanik degerlere
sahip olan HNBR, -30°C ile +150°C sicaklik araliginda kullanilabilir.
Ozellikle otomotiv sektdrii ve mobil hidrolik 6zel uygulamalarda
tercih edilir.

SILIKON (MVQ)

Silikon -60°C ile +200°C sicaklik araliginda elastikiyetini korur.
Dinamik uygulamalarda tavsiye edilmez. Ozon, hava ve yaga karsi
direnci iyidir. Hazirlanan 6zel karisimlarda kullanilan kompoundlar
ile duistik sicaklik dayanimi-90°C kadar indirilebilir. Oksitlenmis
yaglara, bazi hipoit ve E.P. tipi yaglara dayanikliligi azdir.

FLUORO ELASTOMER (FKM)

Viton veya Flourel ticari isimli bu malzeme -30°Cile +225°C
sicaklik araliginda her tip gres, yag ve solvente dayanikhidir.
Bircok kimyasala karsi direnci cok iyidir. Disuk gaz gecirgenligi
istendiginde ve vakum sistemlerinde cok iyi sonug verir.
Hazirlanan 6zel karisimlarda kullanilan kompoundlar ile ¢alisma
sicaklik araligi ve mekanik 6zellikleri degistirilebilir. Su buhari,
sicak su, metanol ve diger polar sivilara karsi direnci azdir.
Kuvvetli alkalinler, aminler ve freonlar malzemenin fiziksel
ozellikleri negatif etkiye sahiptir.

POLYCHLOROPRENE (CR)

Neopren ticari isimli bu malzeme -45°Ciile +100°C sicakhk
araliginda kopma, yirtilma ve asinmaya karsi cok dayanikhdir.
Aleve karsi direnclidir. Yiiksek anilin noktal mineral yaglarda,
silikon yagd, gres ve alkole direnci iyidir. Ayni anda yaga ve
atmosferik sartlara dayaniklilik istenen yerlerde kullanilir.

POLIURETAN (PU)

Son 15 yil icinde poliliretan, geriye toplama 6zelliginde saglanan
iyilestirmeler sonucu sizdirmazlik elemani tretiminde
yayginlasarak kullanilmaya baslanmistir. Politiretan genel olarak
-30°Cile +100°C sicaklik araliginda kopma, yirtilma ve asinmaya
karsi mikemmel dayanikliliga sahiptir. Mineral yaglar, gresler,
alifatik hidrokarbonlar, hava ve ozona direnci iyidir. Polar
solventlere, aromatiklere, fren sivilarina, asit ve alkalinlere direnci
zayiftir. Ozellikle yiiksek basing sizdirmazlik elemani ve mil siyirici
olarak kullanihr.

ETILEN PROPILEN KAUCUK (EPDM)

Calisma sicakhgr -40°C ile +145°C arasinda kullanilabilir.
Fosfata, ester akiskanlarina, otomotiv fren yaglarina, sicak su ve
su buharina karsi direnci ¢ok iyidir.

SITREN BUTADIEN KAUGUK (SBR)

Calisma sicakhgi -50°C ile +100°C arasinda olup glikol esasli fren
yaglarina, inorganik asitlere, bazlara ve alkole karsi direnci iyidir.

TABIi KAUCUK (NR)

Calisma sicakhgi -60°C ile +100°C arasinda kullanilir. Yiksek
esneklik gerektiren yerlerde tavsiye edilir.



TERMOPLASTIKLER

POLYTETRAFLUOROETHYLENE-PTFE

Piyasada bu malzeme DUPONT firmasinin verdigi isim olan Teflon
olarak bilinir. PTFE bilinen en distik stirtiinme katsayisina sahip
olan malzemedir. Dusuik sirtinme katsayisi ve yliksek asinma
dayanimi sayesinde kuru kuruya calisabilir ve yiksek hiz gerektiren
uygulamalarda, -200°C ile +260°C sicaklik araliginda kullanilabilir.
Alkalin metaller, yiiksek basing ve sicakliktaki klorotriflorur ve
temel florinler harig tiim kimyasallara karsi dayanimi oldukga iyidir.
Sertligi ve esnekligi hidrolik uygulamalardaki kullanim icin
uygundur. Kullanilacagi uygulamaya gére cam elyafi, grafit,
karbon, molibden di silfit ve bronz katilarak uretilip fiziksel ve
mekanik ozellikleri degistirilebilir.

POLYAMIDE-PA

Piyasada Naylon 6 olarak bilinir. -30°C ile +120°C sicaklik araliginda
rahatlikla calisabilen bu malzeme aralikli olarak +140°C'ye kadar da
kullanilabilir. Yiksek asinma dayanimi ve kuru calisabilme 6zelligi
vardir. Hidrolik ve pnématik sistemlerde yataklama elemani olarak
kullanilabilir. Calisma sicaklik araliginda 6lci stabilizasyonu
oldukga iyidir. Kullanildigi yere bagli olarak 6zel katki maddeleriyle
cahsma sicaklik arahgi ve mekanik 6zellikleri degistirilebilir.

POLYOXYMETHYLENE-POLYACETAL (POM)

-40°Ciile +110°C sicaklik araliginda yilksek 6l¢l stabilizasyonu olan,
aralikh olarak +140°C'ye kadar ¢alisma sicakligina sahip bu
malzeme, hidrolik ve pndmatik sistemlerde yataklama elemani
malzemesi ve destek ringi malzemesi olarak kullanilir. Mineral
yaglarda ve HFA, HFB tipi yaglarda emniyetle kullanilirlar. Cam
elyaf katkili tiplerinde yiiksek kontak basing dayanimi elde edilir.

TERMOPLASTIK ELASTOMERLER

TERMOPLASTIK POLYESTER ELASTOMER (TPE)

Polyester Elastomerler yapisi geregdi hidrolik ve pnomatik
sistemlerde destek ringi ve sizdirmazlik elemanlarina arka adaptor
olarak kullanilir. Hidrolik yaglara mikemmel dayanimi ve yiiksek
akma mukavemeti malzemenin en belirleyici 6zellikleridir.
Calisma sicakhgi -40°C ile +120°C arasindadir.

MALZEMELERIN KARAKTERISTiK OZELLIKLERI

Fiziksel Ozellikler NBR HNBR FKM MVQ EPDM
CEKME DAYANIMI 3 2 4 6 4
KOPMA UZAMASI 2 2 3 4 3
GERIYE TOPLAMA 2 2 4 3 3
ESNEKLIGI
ASINMA DAYANIMI 2 2 4 5 3
YIRTILMA DAYANIMI 3 2 3 6 3
YASLANMAYA KARSI 3 2 1 1 1
DAYANIMI
OZON GAZINA 3 3 1 1 1
DAYANIMI
AKARYAKITLARA 1 1 1 5 5
DAYANIMI
GRES VE HIDROLIK 1 1 1 3 4
YAGLARA DAYANIMI
ASITLERE DAYANIMI 4 4 1 5 1
ALKALILERE 3 3 1 5 2
DAYANIMI
SICAK SUYA 3 B 4 5 2
DAYANIMI
MAX. CALISMA 105 150 225 200 145
SICAKLIGI
MIiN. CALISMA -30 -30 -30 -60 -40
SICAKLIGI

1 Mikemmel 2 Cokiyi  3lyi

CR SBR NR PU PTFE TPE POM
3 1 1 1 5 5 5
2 1 1 1 5 5 5
3 1 1 2 5 5 5
2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1
2 3 3 2 1 3 3
2 4 4 2 1 3 3
2 6 6 6 1 2 2
3 6 6 1 1 1 1
2 3 3 1
2 3 3 1
3 3 3 3 1 3 3

100 100 100 100 260 120 110

-45 -50 -60 -30 -200 -40 -40

40rta 5Dusuk 6 Yetersiz



SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ DEPOLANMASI

Depolama siresince, elastomerler, termoplastikler ve termoplastik
elastomerlerden imal edilen mamullerin mekanik ve fiziksel
ozellikleri degisebilir. Bu degisim birgok faktortin birlesmesi
sonucu olusur. Bu faktorler ;

« Oksijen

+ Ozon

- Direkt glines 15191

+ Yuksek s

« Ultraviyole iginlar

+ Nem

« Kir ve kimyasal etkilerdir.

Yukaridaki etkilere maruz kalmadan depolanan elastomer,
termoplastik ve termoplastik elastomerden mamul driinler
uzun siirelerde dahi 6zelliklerinden hicbir sey kaybetmezler.

ORTAM, NEM VE SICAKLIK

Depolama kosullarindaki ideal sicaklik, 5°C ile 25°C ve nem orani
%60 civarinda olmalidir. Daha dusuk sicakliklar teknik 6zellikler
bakimindan degisiklik yaratmazlar. Buna ragmen montajdan 6nce
sizdirmazlik elemani sicakhiginin 20-25°C civarinda olmasini tavsiye
ediyoruz. Buna ek olarak direkt isi kaynaklarindan etkilenmemesi
de onerilir.

KiR

Kir, Griintin mekanik 6zelliklerini degistirebilir. Bu ylizden montaj
oncesi ve depolama sirasinda Grtintin mutlaka kirden arindiriimasi
gereklidir.

ISIK VE ULTRAVIYOLE ISINLAR

Onerilen depolama kosullari; uzun siireli floresan lambalar,
ultraviyole 1sinlar, gliclii 1sik kaynaklar ve direkt glines 1sigindan
korunmus mekanlardir. Kirmizi ya da turuncu renkli isikla
aydinlatilmasi dnerilir.

OKSIJEN VE OZON

Oksijen ya da ozon, oksitleyici ajanlardir. Sizdirmazlik elemanlari
icin uygun olan polietilen malzemelerle paketlenerek
saklanmalidir. Ozon, 6zellikle bir tahrip edicidir. Bu nedenle
depolandiklari ortamlarda elektrikli cihazlar, elektrik motorlari ve
bunlara benzer ozon Ureten cihazlar bulunmamalidir.

DEFORMASYON

Ozellikle depolama sirasinda deformasyondan kacinilmalidir.
Depolama esnasinda elastomer, termoplastik ve termoplastik
elastomerden sizdirmazlik elemanlari zorlama ve sikistirmalardan
kacinmak gereklidir. Zorlamalar, mekanik ve fiziksel 6zelliklerde
degismelere yol acar.

METALLERLE TEMAS

Bazi metallerin (manganez ve bakir gibi) kaucuk tiplerinin bazilari
Gstlinde tahrip edici etkileri bulunabilir. Bu ylizden sizdirmazlik
elemanlarinin metallerle ya da bunlarin alagimlari ile direkt temas
halinde olmamasi 6nerilir.

GRES VE AKISKANLARLA TEMAS

Depolama surresince, solventler, yaglar ve diger akiskanlarla
temasta bulunmamalidir.

GENEL MONTA) BiLGILERi

Hidrolik ve pndmatik sizdirmazlik elemanlarinin sorunsuz ve uzun
stre calismasinda bir diger onemli etken de montaj bilgilerine
dikkat edilmesidir. Uriin sayfalarinda verilmis olan montaj detaylari
ve diger genel montaj kurallari asagida 6zetlenmistir:

« Montaj yapilacak mekanin ve montaj masasinin temizligi

¢ok dnemlidir. Burada kesinlikle yabanci madde bulunmamalidir.
« Montaj 6ncesinde sizdirmazlik elemani ve yataklama kanal
Olclleri, radyus ve pahlar ile ylizey kaliteleri kontrol edilmis ve
temiz olmalidir.
- Koselerde kalan ¢apaklar onemli bir tehlikedir. Sizdirmazlik
elemanlarinin temiz olmasina dikkat edilmelidir.
« Butiin sizdirmazlik elemanlari tercihen sistem yagi ile
yaglandiktan sonra montaji yapiimalidir.
« Gresle yaglama yapmaktan kaginiimali veya sizdirmazlik

elemaninin malzemesiyle etkilesime girmeyecek bir gres
tipi secilmelidir.
« Keskin sivri kdselere sahip montaj aparatlari kullaniimamalidir.
Sizdirmazlik elemanlarini montaj dncesinde kontrolsiiz olarak
1sitmak son derece zararldir.
« Test sonrasinda silindirle ilgili son islemler yapilacaksa
(6rnegdin boyama gibi) sicakligin 70°C lizerine cikmamasini
saglamak 6nemlidir.

Hidrolik sizdirmazlik elemanlarinin montaji icin

Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari - Genel Montaj Bilgileri'ne bakiniz.
Pnomatik sizdirmazlik elemanlarinin montaji icin Pnématik
Sizdirmazlik Elemanlari - Genel Montaj Bilgileri'ne bakiniz.
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Agisal momentum, biikiilme

Periyod

Entalpi

Entropi

Geometrik eylemsizlik momenti

Gaz sabiti

Momentum

Moment

Ozel hacim

Isi kapasitesi

Termal iletkenlik

N.

N.m
2.x.rad/s
Pa
J
J/kg
J/K
J/kg.K
m4
N
J/kg.K
J/kg, J/m?
N.s
kg.m
N.m
W/m.K!
m3/ kg
W/m.K
J/K
J/kg.K
W/m.K
m3

S—l

N/ mm’, bar
Kj
kJ / kg
kJ /K
kJ/kg.K
cm
kN, MN
kJ/kg.K
k) / kg, kJ/ m?

g.m,t.m’

kJ /K
kJ/kg.K

cms3

N kp dyn Nm kWh kpm cal W kw PS
TN 1 0.102 10° 1 Nm 1 0.278x10-6 0.102 0.238 TW 1 103 1.36x103
1 kp 9.81 1 9.81x105  1kWh  3.6x10¢ 1 0.367x10¢ 0.86x106  1kw 103 1 1.36
1dyn 10° 1.02x10+% 1 1 kpm 9.81 2.72x10+ 1 2335 1PS 736 0.736 1
1 cal 4.19 1.17x10-6 0.428 1

Pa MPa bar kp / cm? mm Hg atm mWs
1 Pa=1 N/m?2 1 10+ 10+ 1.02x10° 7.50x10°3 9.87x10- 1.02x10 4
1 Mpa=1 N/mm?2 106 1 10 10.2 7.50x10° 9.87 102
1 bar 105 0.10 1 1.02 750 0.987 10.2
1 kp/cmz2 (at) 9.81x104 9.81x10-2 0.981 1 736 0.968 10
1 mm Hg (Torr) 133 1.33x10+4 1.33x10° 1.36x10°3 1 1.32x10°3 1.36x107
1atm 1.013x105 0.1013 1.013 1.033 760 1 10.33
1 mWs 9.81x103 9.81x10°3 9.81x1072 0.1 73.6 9.68x102 1
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+0.2 0.15
+0.3 0.20
65< <120 +0.3 0.30
+0.5 0.40

DIN 7168'den alinmistir.

izin verilen &lcii toleranslari (mm.)

+0.10 +0.10 +0.15 +0.20 +0.25 +0.40 +0.50 +0.50
+0.10 +0.15 +0.20 +0.20 +0.30 +0.50 +0.70 +0.70
+0.15 +0.20 +0.20 +0.25 +0.40 +0.60 +0.80 +0.80
+0.20 +0.20 +0.25 +0.35 +0.50 +0.80 +1.00 +1.00
+0.20 +0.25 +0.35 +0.40 +0.60 +1.00 +1.30 +1.30
+0.25 +0.35 +0.40 +0.50 +0.80 +1.30 +1.60 +1.60
+0.35 +0.40 +0.50 +0.70 +1.00 +1.60 +2.00 +2.00
100< <160 +0.40 +0.50 +0.70 +0.80 +1.30 +2.00 +2.50 +2.50

izin verilen &lci toleranslari (%)

0.30 0.50 0.80 1.50 1.50

ISO 3302-1'den alinmistir.
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HIDROLIK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ CALISMA PRENSIPLERI

Hidrolik silindirler dogrusal hareketin ve kuvvetin gerekli oldugu
bircok mekanik uygulamada kullanilirlar. Kullanilan bu silindirlerin
en 6nemli parcasi sizdirmazlik elemanidir. Sizdirmazlik elemanlari
kullanildiklari uygulamalarda montaj sonrasinda kanallarinda bir
on gerilime sahiptirler. Sekil 1'de basingsiz durumdaki sizdirmazlik
elemaninin kanaldaki 6n gerilimini ve rahat calisabilmesini
saglayacak kanaldaki boslugu gérmekteyiz.

4 N

=1

- /

Sekil 1
Basingsiz durumda sizdirmazlik elemani

On gerilim sayesinde sizdirmazlik elemani cok diisiik basinclarda
da gorevini yerine getirir. Sekil 2'de basing altindaki sizdirmazhk
elemaninin kanal bosluguna dolan basingli akiskan sayesinde
yayilarak calistigini gérmekteyiz. Sizdirmazlik elemanlari,
Uzerlerine kuvvet uygulandiginda formlarini degistiren (Sekil 2) ve
bu kuvvet kalktiginda eski haline dénebilen (Sekil 1)
malzemelerden Uretilmektedir. Bu ylizdendir ki sizdirmazlik
elemanlari elastomerler veya termoplastik elastomerlerden
uretilirler.

4 N

- /

Sekil 2
Basing altinda sizdirmazlik elemani

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ SECiMi

Sizdirmazlik elemani seciminde sistem basinci, sicakhg, hizi,
akiskan tipi, yuizey plirtizliliga ve sistem toleranslar etkili olur.

BASING

Sistemin calisma kuvvetini, kullanilan boru ¢api ve sistem basinci
belirledigi icin sizdirmazlik elemani se¢iminde ilk dikkat edilecek
ozellik de bu kuvveti olusturacak basinctir. Basing hesaplari
yapilirken sistemin karsilasabilecegi ve cogu zaman normal
calisma basincindan ¢ok daha yuksek degerlere ulasabilecek sok
basinglar da g6z 6niinde bulundurulmalidir. GlinimUzde artan
kuvvet ihtiyaclar hidrolik sistem basinglarinin yiikselmesine neden
olmustur. Bu sebepten dolayi sizdirmazlik elemanlarinda yeni
dizayn ve miihendislik malzemelerin beraber kullaniimasiyla

yeni Urlinler olusmaktadir. Kastas standart olarak 700 bar’a kadar
sizdirmazlik elemanlari ¢dziimleri sunmaktadir. Uriin Programi'nda
sizdirmazlik elemanlarinin ¢alisma basing degerleri verilmistir.

SICAKLIK

Sizdirmazlik elemanlarinin secilmesinde 6nemli etkenlerden

biri calistigi ortam ve ¢evre sicakhgidir. Sizdirmazlik elemani ve
sistemler icin ideal sicaklik 50°C olsa da uygulama sicakligi
100°C'ye kadar ulasabilir. Sizdirmazlik elemanlari dinamik
uygulamalarda, kayma yuzeyleriyle direkt temas ettiklerinden,
strtinme nedeniyle ortaya cikan i1sidan direkt olarak
etkilenmektedir. Bu sebeple sizdirmazlik elemani se¢iminde
sistemin ulasacagdi sicaklik, sizdirmazlik elemaninin kullanimina
izin verilen sicakhgin altinda olmalidir. Sizdirmazlik elemanlarinin
sicaklik dayanimlarini Tablo 1'de gorebilirsiniz. Yiiksek sicakliklarda
calisan sistemler icin FKM ve PTFE'den olusan sizdirmazhk
elemanlari tavsiye edilir. Dustik sicakliklardaki uygulamalarda
sizdirmazlik elemaninin sertleserek (camlasma) gérevini yerine
getiremeyecedi dustnilse de icinde calistigi akiskanin davranis
sekline bagli olarak -40°C'ye kadar problemsiz olarak
calisabilmektedirler. Uriin Programi’'nda sizdirmazlik elemanlarinin
calisma sicakligi araliklari verilmistir.
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Sekil 3
Stirtiinme kuvveti - Hiz diagrami

HIZ

Sizdirmazlik elemaninin uretildigi malzemeye, dizaynina ve
kullanim yerine bagl olarak silindirlerin ¢alisma hizi 15m/sn’ye

kadar cikabilir. Yag filmi olusmasinda ve stirtinme kuvvetlerinde

en dnemli etkenlerden biri de kayma hizidir. Sekil 3'te hizin
artmasiyla beraber yag filmi kalinhgi diistigu icin sirtinme
kuvvetinin arttigi goriilmektedir. Bu nedenle yiiksek hizlarda
strtinme katsayisi diistik olan PTFE malzemelerden Gretilmis
sizdirmazlik elemanlari tercih edilmelidir. Uriin Programi'nda
sizdirmazlik elemanlarinin kayma hizi degerleri verilmistir.

AKISKAN TiPi

Sizdirmazlik elemanlarinin en diisiik ve en ylksek ¢alisma
sicakliklari icinde bulunduklari ortama gore degisiklik gosterir.
Sizdirmazlik elemanlari mineral yaglarda (DIN 51524’e gore),
yanmaz hidrolik yaglarda (VDMA 24317 veya DIN 24320'ye gore)
havada, suda ve farkli akiskanlarda calisabilirler (Bkz. Kauguk
Malzemelerin Kimyasallara Karsi Tepkimeleri). Tablo 1'de en ¢ok
kullanilan akiskanlarla ilgili bilgiler verilmistir. Sizdirmazhk
elemanlarinin asinma sebeplerinden biri de icinde calistig
akiskanin viskozitesidir. Basing ve isi akiskanin viskozitesini
degistirir. Artan basingla beraber akiskanlik viskozitesi de artar.
Artan 1s1 akiskanlik viskozitesini azaltir, bu azalma hizi secilen
akiskanin cinsine gore degisir. Kullanilacak akiskanin seciminde,
calisma basinci ve sicakliginin viskozitesiye olan etkileri de
incelenmelidir.

AKISKANLARA GORE SIZDIRMAZLIK ELEMANI MALZEMELERININ CALISMA SICAKLIKLARI

STANDART KASTAS MALZEMELERI

Minimum VDMA 24317 veya DIN 24320'ye DIN 51524'
Malzeme Calisma Gore Yanmaz Hidrolik Yaglari Gore Mineral Hava Su

Sicakligi Yaglar

HFA  HFB HFC  HFD

80 NBR -30 55 60 60 = 105 105 90
70 NBR -35 55 60 60 - 105 105 90
90 NBR -30 55 60 60 = 105 105 920
90 FKM -25 55 60 60 150 225 200 80
70 FKM -30 55 60 60 150 225 200 80
80 PU -30 40 40 40 - 80 80 40
92 PU -30 40 40 40 - 100 80 40
POM -40 55 60 60 80 125 100 20
PTFE -80 - - - 150 200 200 150
Polyester Elastomer  -30 40 40 40 - 100 80 40

Tablo 1
Akiskanlara gére sizdirmazlik elemani malzemelerinin ¢alisma sicakliklar
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YUZEY PURUZLULUGU

Sizdirmazlik elemanlarinin ¢alisacagi kayma ytizeyleri honlanmis,
ezilmis veya taglanmis ve parlatiimis olmalidir. Yiizey kalitesi
sizdirmazlik elemani cinsine gore katalog degerlerine uygun
olmalidir. Sekil 4'de sizdirmazlik elemanlarinin Gretildikleri
malzeme gruplarinin gruplarina yiizey pirizlerine uyumunu
sematik olarak gormekteyiz. Sekil 4'de goruldigi gibi kaucuk
malzemeler ylizeydeki farkhliklara karsi cok daha iyi uyum
saglayabiliyorken, PTFE Urlinlerin ylizeydeki degiskenliklere
uyumu ayni derecede iyi degildir.

/

METAL

METAL

- /

Sekil 4
Sizdirmazlik elemanlarinda kullanilan malzemelerle
ylizey puiriizIltgu iliskisi

Rz,

T

Rmax n

Sekil 6
Rz ylizey pliriizliiliigli degeri ve Rmax hesaplama yéntemi

_ Rz;+Rz,+Rz3+Rz,+Rz;

Rz 5

Katalogumuzda kullanilan Rz belli bir ylizey uzunlugunda birbirini
takip eden 5 maksimum degerin aritmetik ortalamasidir,
Rmax ise bu degerlerin en blyuguddr (Sekil 6).

20

Katalogda Ra olarak belirtilen deger, ylizeyde belli bir ylizey
uzunlugundaki puriiz buytkliklerinin mutlak degerinin aritmetik
ortalamasidir (Sekil 5).

AN A _paA_N A

VAR AN IVATA A VAVALY.
YOZEY EKSEN /

VA ANZAV ViR VAVAYA

Ra

—

- /

Sekil 5
Ra ylizey plirtiziiiliigii degeri hesaplama yéntemi




X1+Xo+X3+Xa+X5+Xe
Rmr= x100
L

Sizdirmazlik elemanini kullanirken Ra ve Rz degerinin
yaninda ortalama ylizey temas alaninin (YTA) da
blyik 6nemi vardir. Yiizey temas alani yiizdesi Rmr
belli bir ylizey uzunlugundaki ylizey purizliklerinin
J L L_—I J L u J C derinlig";vinde kesildiginde temas saglayan ylzeylerin
X, X, X, X, X Xa’» temas saglamayan yiizeylere olan oranidir. Kastas A.S.

C=Rz/2 degerine gore sizdirmazlik elemanlarinin

. L !

calisma performanslarini en Ust seviyeye getirecek
k / Rmr degerlerini katalog sayfalarinda vermistir (Sekil 7).

Sekil 7
Rmr yiizey plirtizliliigi ylizdesini hesaplama yéntemi
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Yandaki grafiklerden de goruldiigu gibi Rmax degerleri
birbirine yakin olan 4 farkli ylizey C derinliginde
kesildigi zaman Rmr degerleri %35 ile %90 arasinda
degisebilmektedir. Bu grafiklerden sonuncusundaki
NP tAafia LYaNIH My ylizey plriizlulugl ideal yiizeye 6rnek teskil eder. Bu
1 Jv W\ M/ o\ grafikte de gériildiigii gibi Rmr degerinin %100 olmasi
\} \ i istenmemektedir. Rmr degerinin %90’dan biyiik olmasi
durumunda kayma ylizeyinde ayna etkisi gorilip yag

filmi olusmamakta ve sizdirmazlik malzemesinin ¢ok
k / kisa stirede hasar géormesine neden olmaktadir.
Sekil 8

Yiizey puiriizliliigi érnekleri
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SISTEM TOLERANSLARI VE TASARIMLARI

Sizdirmazlik elemanlarinin ¢alisma dmdirlerini etkileyen

diger bir faktor sistem toleranslaridir. Uygun 6lc, tolerans ve

es merkezlilikte yapilmayan hidrolik silindir parcalari sizdirmazlk
elemanlarinin kisa siirede yipranmasina ve sistemin istenen
performansi géstermemesine neden olurlar.

Katalogun Urlin sayfalarinda sizdirmazlik elemanlari kanallariyla
ilgili tim toleranslar ve élciler verilmistir. Tablo 2'de hidrolik
sistemlerde kullanilan genel tolerans degerlerini bulabilirsiniz.
Hidrolik sistemlerde kullanilan borular St 52 veya daha iyi kalitede
olmalidir.

Kayma yuzeyleri istenen ylzey purizluliklerini karsilayacak
sekilde (honlama, ezme vb) islemlerden gecerilmelidir. Millerde ise
Ck 45 malzeme sert kromla kaplanip, taslanip parlatiimalidir. Diger
hidrolik silindirik parcalari kullanim yerine bagh olarak ¢elik, celik
dokim, pik veya 6zel miihendislik plastiklerinden kullanilabilir.

Hidrolik silindirlerde sizdirmazlik elemani tipine ve uygulamanin
gereklerine bagh olarak farkli tasarimda bogaz takozu ve piston
basi cizim 6rnekleri asagida gorilmektedir.

-

Tek parca piston bast

Par¢ali piston basi

Tek parca bogaz takozu Parc¢ali bogaz takozu

J
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Elastomerler hem elastik hem de akici 6zellige sahiptirler. Sizdirmazlik elemanlarinin kullaniminda karsilagilan en temel
Elastomerlerin akici 6zelligi Sekil 9'da su icinde bir plakaya problemlerden biri, akma boglugunun sistemde olusan en yiiksek
uygulanan kuvvet sonucunda plakanin geldigi son konumda basing degderini karsilamamasi nedeniyle sizdirmazlik elemaninin
kalmasiyla sembolize edilmistir. Elastik 6zelligi ise Sekil 10'da akarak deforme olmasidir. Katalogumuzun Griin tanitim

kuvvet uygulanan yaya bagl plakanin kuvvet kalktigi zaman sayfalarinda farkl basinglar icin akma boslugu degerleri verilmistir.

eski yerine dénmesi ile gosterilmistir. Sizdirmazlik elemaninin
akici 6zelligi gorevini yerine getirmesine engel oldugu icin
tasarimlarda akma boslugu olarak tanimlanan “s” 6l¢tistine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bu dl¢liniin katalog degerlerine uygun
olmadigi durumlarda Sekil 11'deki gibi sizdirmazlik elemaninin
akmamasi icin destek ringleri kullanilir.

4 )

- J

Sekil 9
Elastomerlerin akma ézelligi

4 )

- J

Sekil 10
Elastomerlerin elastik ézelligi

4 N

- J

Sekil 11
Akma boslugu
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GENEL MONTAJ BILGILERi

Montaja baslamadan 6nce katalogun Teknik Bilgiler-Genel Montaj Montaji yapilacak hidrolik sizdirmazlik elemanlari kapali tip veya
Bilgileri okunmalidir. Sizdirmazlk elemanlarini montajdan evvel parcali tip kanallara el ile monte edilebilirler. Ozellikle kapali tip
kontrolll sekilde hidrolik yagda 70°C'ye kadar isitmak malzemeyi kanala monte edilecek sizdirmazlik elemanlari icin ¢esitli montaj
daha elastik hale getirecegi icin montaji kolaylastiracaktir. Burada aparatlarinin kullanilmasi énerilir. Kullanilan aparatlar hem montaji
dikkat edilmesi gereken durum isitma sirasinda sizdirmazlik hizlandiracak, hem de sizdirmazlik elemaninin zarar gérmesine
elemaninin malzemesini bozacak sicakliga ulasiimamasidir. engel olacaktir. Bogaz takozu montaj aparatlarina birkag 6rnek

Sekil 12'de goriilmektedir.

- j

Sekil 12
Kapali tip bogaz takozu montaj aparati 6rnekleri

Bogaz takozuna mil montajinda, sizdirmazlik elemanlar monte edildikten sonra mil bogazdan gecirilirken bu elemanlarin zarar gérmesini
engellemek icin Sekil 13'de goriilen aparatin kullaniimasi 6nerilir. Kullanilacak aparatlarin timiinde keskin kdseler olmamali ve yilizey
purizlilik degerleri Rmax < 4um’yi gegmemelidir.

4 )

- j

Sekil 13
Bogaz montaj aparati
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Piston basi boruya takilirken sizdirmazlik elemanlarinin zarar gérmesini engellemek icin Sekil 14’deki montaj aparatin
kullanilmasi tavsiye edilir.

4 )

- /

Sekil 14
Piston basit montaj aparat drnekleri

Kompakt setler icin piston basi montaj aparatinin kullanimini Sekil 15'de gorebilirsiniz. Kauguk parcayi el ile kismen kanala oturttuktan
sonra montaj aparati yerlestirilip 360° cevrilerek sizdirmazlik parcasi kanala yerlesir, daha sonra sizdirmazlik elemaninin diger parcalari var
ise el ile takilarak montaj tamamlanir.

4 )

- /

Sekil 15
Kompakt setlerde montaj yontemi

PTFE BOGAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI MONTAJI / \

Kullanilacak tim montaj aparatlari montaj esnasinda sizdirmazlik
elemanlarina zarar vermeyecek tipte yumusak malzemelerden
(POM, PA vb.) secilmelidir.

Parcali bogazlara montaj kolay ve sorunsuz olarak yapilabilir,
sizdirmazlik elemanlarinda deformasyon olmadigi icin tavsiye
edilen montaj sekli parcal kanallardir. Montaj kalibre edilmis milin
sizdirmazlik elemaninin kanala alistiriimasiyla tamamlanir.

Kapali tip bogaz takozunda énce O'ring kanala yerlestirilir. PTFE

sizdirmazlik elemani itici aparatin 6n kismina yerlestirilir (Sekil 16).
Konik agiz bogaz takozunu merkezleyecek sekilde kece kanalinin
bulundugu yer mesafesinde ayarlanir. Daha sonra itici takozu
konik agizda iterek parcanin kanala oturmasi saglanir.

26
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Sekil 16
PTFE sizdirmazlik elemani montaj aparati



Sekil 17
Bogaz PTFE sizdirmazhk elemant montaj aparati

PTFE sizdirmazlk elemani keskin kdse olusturmadan
bobrek sekline kivrilir ve kanalina yerlestirilir (Sekil 17).

PTFE PiSTON SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI MONTAJI

Kullanilacak tim montaj aparatlari montaj esnasinda sizdirmazlk
elemanlarina zarar vermeyecek tipte yumusak malzemelerden
(POM, PA vbg) secilmelidir.

Parcali piston basina montaj kolay ve sorunsuz olarak yapilir ve
silindir borusu yardimiyla kanalina oturtulur. Silindir borusu pah
Ol¢listi montaj dncesi kontrol edilmelidir.

Tek parca piston basina montaj yapilmadan dnce PTFE sizdirmazlik
ringi 80°C dereceye kadar sistem yagi veya hava yardimiyla

1sitilirsa montaj daha kolay hale gelir. O'ring esnetilerek kanalina
takildiktan sonra Sekil 19'daki montaj aparati yardimiyla PTFE
parca kanalina yerlestirilir.

4 )

N /

Sekil 19
Piston montaj aparati

27

PO

\ | J
Sekil 18
Kalibre mil

Sizdirmazlik elemaninin eski boyutlarina getirilmesi Sekil 18'de
gosterildigi gibi kalibre edilmis milin sizdirmazlik elemaninin
kanala alistirilmasi veya pah 6l¢lsi uzatiimis piston mili yardimiyla
tamamlanir.

Sizdirmazlik elemaninin eski boyutlarina getirilmesi icin
Sekil 20’deki pah Olclisii katalog degerlerinin yaklasik iki kati olan
bir boru mastar kullaniimalidir.

Sekil 20
Boru mastar

Piston bagsi boruya takilirken sizdirmazlik elemanlarinin zarar
go6rmesini engellemek icin Sekil 21'deki aparatin kullaniimasi
tavsiye edilir.

Sekil 21
Piston bast montaj aparati
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KASTAS URON : KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
AU A KoDu BASINCI SAYFANO
N0 ishi RESIM Bilgesi | MALZEME B — g
K21 Piston Piston NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 34
Bogaz Bogaz PU PU9201 400 -30/+100 0.5
Nutringi
K36 Piston Piston NBR NB8001 250 -30/+105 0.5 48
Bogaz Bogaz BEZLi NBR NB8008
Kegesi
K95 Piston Piston NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 52
Bogaz " Bogaz
Nutringi
KX X'Ring Bogaz NBR NB7001 50 -30/4+105 0.5 56
. Piston
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PiISTON - BOGAZ NUTRINGI

K21 piston - bogaz nutringi, her iki dudaginin esit olmasi
nedeniyle hem piston hem de bodaz uygulamalarinda kullanima
uygun tasarlanmis tek etkili bir sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLARI

- Ustiin statik ve dinamik sizdirmazlik ézelligi
« Genis standart Urlin yelpazesinin olmasi

« Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

- Basit kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart hidrolik silindirler, sac isleme makineleri ve preslerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5 m/sn <0.5 m/sn <0.5 m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5 m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @D-@d <0.4 pm <32um
Kanal Dibi @Db-@dp  <1.6 um <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum cap 0l¢lilerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan 6lcdler icin parcali bogaz
veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)

dmin 25 30 40 50 80 100 105
(mm)

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege 6zel Uretilebilir. K21 piston - bogaz nutringlerinin akma
boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

NBR Smax (mm)
t=(D-d)/2 50 Bar 100 Bar 150 Bar
t<5 0.40 0.20 0.10
t>5 0.45 0.25 0.15
PU Smax (mm)
t=(D-d)/2 150 Bar 250 Bar 400 Bar
t<5 0.30 0.20 0.15
t>5 0.35 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha distik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.



PiSTON - BOGAZ NUTRINGI \

B YUVARLATILMIS B YUVARLATILMIS
PARLATILMIS PARLATILMIS
r1<02 — "
~—b \ ‘ \‘80 r<0.4
ol
I — ?) H/
r<0.4 \ * 8}
% o r<0.2 nil_ - 8
(SRS Q| Q
\ %
e E SOEEE E

K21-003/2 NBR PU 3 8 3.5 4 2.5
K21-003/4 NBR PU 3 10 6 7 3.5
K21-003/5 NBR 3 8 4.5 5 2.5
K21-004 NBR 4 10 5 6 3
K21-004/1 NBR PU 4 12 55 6.5 4
K21-004/2 NBR 4 12 4 45 4
K21-004/3 NBR PU 4 10 4 45 3
K21-004/4 NBR 4 7.5 3 3.5 2
K21-004/5 NBR 4 10 4.5 5 3
K21-004/6 NBR PU 4 10 6 7 3
K21-005 NBR PU 5 11 7 8 3
K21-005/2 NBR PU 5 11 5 6 3
K21-005/3 NBR PU 5 10 4 4.5 2.5
K21-005/4 NBR PU 5 10 5 6 2.5
K21-005/5 NBR 5 9 24 2.9 2
K21-005/6 NBR PU 5 12 5 6 3.5
K21-005/7 NBR 5 14 4.5 5 4
K21-005/8 NBR 5 12 4 4.5 3.5
K21-006 NBR 6 9 2 2.5 2
K21-006/1 NBR PU 6 12 6 7 3
K21-006/10 NBR 6 14 6 7 4
K21-006/11 NBR PU 6 20 8 9 5.5
K21-006/12 NBR PU 6 14 4 45 4
K21-006/13 NBR PU 6 16 5 6 45
K21-006/14 NBR 6 12 5 6 3
K21-006/2 NBR PU 6 12 7 8 3
K21-006/3 NBR PU 6 10 3 3.5 2
K21-006/4 NBR PU 6 15 5 6 4
K21-006/5 NBR PU 6 16 6 7 4.5
K21-006/6 NBR PU 6 12 4 45 3
K21-006/7 NBR PU 6.35 12.7 6.35 7.35 3
K21-006/8 NBR PU 6 18 8 9 5
K21-006/9 NBR PU 6 13 5.5 6.5 3.5
K21-007 NBR PU 7 15 5 6 4
K21-007/1 NBR PU 7 14 7 8 3.5
K21-007/2 NBR 7 12.5 3.5 4 3
K21-007/3 NBR PU 7 15 7 8 4
K21-007/4 NBR PU 7 13 35 4 3
K21-007/5 NBR 7 12 4 4.5 2.5
K21-007/6 NBR 7 11 3.5 4 2
K21-008 NBR PU 8 18 8 9 4.5
K21-008/1 NBR PU 8 14 6 7 3
K21-008/10 NBR 8 15 6 7 3.5
K21-008/11 NBR PU 8 20 8 9 5
K21-008/12 NBR 8 17 6 7 4
K21-008/13 NBR 8 15 5.2 6.2 3.5
K21-008/14 NBR 8 15 2.5 3 3.5
K21-008/15 PU 8 15 5 6 3.5
K21-008/16 PU 8 12 4 4.5 2

w
v

Stok 6l¢i listemizin disindaki rdinler igin miisteri servisimize basvurunuz.



PiSTON - BOGAZ NUTRINGI

\
B YUVARLATILMIS B YUVARLATILMIS
PARLATILMIS PARLATILMIS
r<0.2 ~
" \ ¢ \‘5’0 r<0.4 /
of
i ? H/ | o
r<0.4 \ ? \i’}
% o r1<0.2 nl_ 5 8
Q| Q Q| Q
- /
Pasmsno | wan | wu L amsponn [oswmomn] o | wavon | »
K21-008/2 NBR PU 8 16 6 7 4
K21-008/3 NBR PU 8 16 8 9 4
K21-008/5 NBR PU 8 14 4 4.5 3
K21-008/7 NBR PU 8 15 8 9 35
K21-008/8 NBR PU 8 12 5 6 2
K21-008/9 NBR 8 13 7 8 2.5
K21-009 NBR PU ©) 17 6 7 4
K21-009/1 NBR PU 9 19 6 7 4.5
K21-009/2 NBR PU 9 16 4 4.5 35
K21-009/3 NBR PU 9 16 7 8 3.5
K21-009/4 NBR PU 9 17 5.5 6.5 4
K21-010 NBR PU 10 20 8 9 4.5
K21-010/10 NBR PU 10 15 4 4.5 2.5
K21-010/11 NBR PU 10 16 6 7 3
K21-010/12 NBR PU 10 16 5 6 3
K21-010/13 NBR PU 10 20 7 8 4.5
K21-010/14 NBR PU 10 22 9 10 5
K21-010/16 NBR 10 14 3.5 4 2
K21-010/17 NBR 10 20 6.5 7.5 4.5
K21-010/18 NBR PU 10 26 8 9 6
K21-010/19 NBR PU 10 22 6 7 5
K21-010/2 NBR PU 10 18 8 9 4
K21-010/20 NBR PU 10 18 4 4.5 4
K21-010/3 NBR PU 10 28 10 11 6
K21-010/4 NBR PU 10 18 6 7 4
K21-010/5 NBR PU 10 22 8 9 5
K21-010/6 NBR PU 10 16 4 4.5 3
K21-010/7 NBR 10 25 8 9 5.5
K21-010/8 NBR PU 10 25 10 11 55
K21-010/9 NBR PU 10 26 9.5 10.5 6
K21-012 NBR PU 12 22 8 9 4.5
K21-012/1 NBR PU 12 20 8 9 4
K21-012/10 NBR 12 18 3 3.5 3
K21-012/11 NBR PU 12 20 5 6 4
K21-012/12 NBR PU 12 25 8 9 5
K21-012/14 NBR PU 12 24 6 7 5
K21-012/15 NBR PU 12 28 10 11 6
K21-012/16 NBR 12 16 3 3.5 2
K21-012/17 NBR PU 12 22 7 8 4.5
K21-012/18 NBR PU 12.7 254 6.35 7.35 5
K21-012/2 NBR PU 12 22 6 7 4.5
K21-012/20 NBR PU 12 17 3 35 25
K21-012/21 NBR 12 20 6.8 7.8 4
K21-012/23 NBR PU 12 26 10 8 5
K21-012/24 NBR PU 12 32 10 11 6
K21-012/25 PU 12 19.5 7 8 4
K21-012/3 NBR 12 24 7 8 5
K21-012/4 NBR PU 12 24 10 11 5
K21-012/5 NBR PU 12 18 6 7 3

Stok 6l¢i listemizin disindaki Grdinler igin mdisteri servisimize basvurunuz. 36



12 22 5 6 45

K21-012/6 NBR

K21-012/7 NBR PU 12 18 4 4.5 3
K21-012/8 NBR PU 12 18 5 6 3
K21-012/9 NBR PU 12 20 55 6.5 4
K21-013/1 NBR PU 13 25 8 9 5
K21-014 NBR PU 14 24 8 9 4.5
K21-014/1 NBR PU 14 22 5 6 4
K21-014/10 NBR PU 14 32 8 9 6
K21-014/11 NBR PU 14 22 6 7 4
K21-014/12 NBR PU 14 28 7 8 55
K21-014/13 NBR PU 14 24 5 6 4.5
K21-014/2 NBR PU 14 22 12 13 4
K21-014/3 NBR PU 14 24 6 7 4.5
K21-014/4 NBR PU 14 28 10 11 55
K21-014/5 NBR 14 22 8 9 4
K21-014/6 NBR PU 14 20 5 6 3
K21-014/7 NBR PU 14 20 6 7 3
K21-014/8 NBR PU 14 20 4 4.5 3
K21-014/9 NBR PU 14 22 4 4.5 4
K21-015 NBR PU 15 25 8 9 4.5
K21-015/10 NBR PU 15 21 3.5 4 3
K21-015/11 NBR 15 22 5 6 35
K21-015/12 NBR PU 15 28 10 11 5
K21-015/13 NBR PU 15 30 10 11 55
K21-015/14 NBR 15.87 254 4.76 5.26 4.5
K21-015/15 NBR PU 15 30 8 9 55
K21-015/16 NBR 15 25 6 7 4.5
K21-015/17 NBR PU 15 22 55 6.5 35
K21-015/18 NBR PU 15 22 8 9 3.5
K21-015/2 NBR PU 15 28 8 9 5
K21-015/4 NBR 15 25 5 6 4.5
K21-015/5 NBR 15 22 4 4.5 35
K21-015/6 NBR PU 15 30 6 7 55
K21-015/7 NBR PU 15 20 3 35 25
K21-015/8 NBR PU 15 25 10 11 4.5
K21-016 NBR PU 16 26 8 9 4.5
K21-016/1 NBR PU 16 22 5 6 3
K21-016/10 NBR PU 16 25 5 6 4
K21-016/13 NBR PU 16 24 6 7 4
K21-016/14 NBR PU 16 22 10 11 3
K21-016/16 NBR PU 16 28 6 7 5
K21-016/2 NBR PU 16 26 6 4.5
K21-016/4 NBR 16 32 10 11 6
K21-016/5 NBR 16 24 4 4.5 4
K21-016/6 NBR PU 16 22 3 35 3
K21-016/7 NBR PU 16 29 6 7 5
K21-016/8 NBR PU 16 26 5 6 4.5
K21-016/9 NBR PU 16 22 4 4.5 3
K21-017/1 NBR PU 17 32 10 11 55
K21-017/2 NBR PU 17 25 4 4.5 4
K21-018 NBR PU 18 28 8 9 4.5
K21-018/1 NBR PU 18 30 6 7 5
K21-018/10 NBR PU 18 28 6 7 4.5
K21-018/11 NBR PU 18 24 8 9 3
K21-018/12 NBR PU 18 26 4 4.5 4
K21-018/2 NBR PU 18 30 7.5 8.5 5
K21-018/3 NBR PU 18 30 85 9.5 5
K21-018/4 NBR PU 18 30 10 11 5
K21-018/5 NBR 18 25 55 6.5 35
K21-018/6 NBR PU 18 32 7 8 55
K21-018/7 NBR PU 18 25 5 6 3.5
K21-018/8 NBR 18 24 4 4.5 3
K21-018/9 NBR PU 18 26 5 6 4
K21-019/3 NBR PU 19 25 6 7 3
K21-019/4 NBR PU 19.5 23.91 4.81 5.81 2

Stok éi¢ii listemizin disindaki trtinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 37



PiSTON - BOGAZ NUTRINGI \

B YUVARLATILMIS B YUVARLATILMIS
PARLATILMIS PARLATILMIS

~—b \ ¢ ‘80 r<0.4

r<0.4 ? \i’}
r1<0.2 n

Sla - o 8
ISIRS) Q.
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" wsmsno | wan | vuLamson [owomn] b | svaa | o

K21-019/6 NBR PU 19 27 4 45 4
K21-020 NBR PU 20 30 8 9 45
K21-020/1 NBR PU 20 28 5 6 4
K21-020/10 NBR PU 20 25 3.5 4 2.5
K21-020/11 NBR PU 20 30 4 4.5 45
K21-020/12 NBR 20 26 6 7 3
K21-020/14 NBR PU 20 27 6 7 35
K21-020/15 NBR PU 20 36 10 11 6
K21-020/16 NBR PU 20 40 12 13 6
K21-020/17 NBR PU 20 32 7.5 8.5 5
K21-020/18 NBR PU 20 32 11 12 5
K21-020/19 NBR PU 20 35 12 13 55
K21-020/2 NBR PU 20 30 6 7 4.5
K21-020/21 NBR 20 28 8 9 4
K21-020/22 NBR PU 20 32 6 7 5
K21-020/23 NBR PU 20 28 6 7 4
K21-020/24 NBR 20 25 2.5 3 2.5
K21-020/25 NBR PU 20 30 5 6 45
K21-020/26 PU 20 27 5 6 35
K21-020/3 NBR PU 20 30 10 11 45
K21-020/4 NBR PU 20 35 10 11 5.5
K21-020/5 NBR PU 20 40 10 11 6
K21-020/6 NBR PU 20 32 5 6 5
K21-020/7 NBR PU 20 36 8 9 6
K21-020/8 NBR PU 20 28 4 45 4
K21-020/9 NBR PU 20 25 3 35 2.5
K21-022 NBR PU 22 32 8 9 4.5
K21-022/1 NBR PU 22 32 7 8 45
K21-022/11 NBR PU 22 30 5 6 4
K21-022/12 NBR PU 22 38 10 11 6
K21-022/13 PU 22 32 10 11 4.5
K21-022/14 NBR PU 22 32 5 6 45
K21-022/15 NBR PU 22 30 10 11 4
K21-022/17 NBR PU 22 46 12 13 7
K21-022/18 NBR PU 22.4 30 5 6 4
K21-022/4 NBR PU 22 34 6 7 5
K21-022/5 NBR PU 22 30 6 7 4
K21-022/6 NBR PU 22 42 10 11 6
K21-022/7 NBR PU 22 34 10 11 5
K21-022/8 NBR PU 22 32 6 7 45
K21-022/9 NBR PU 22 40 10 11 6
K21-024 NBR PU 24 34 5 6 45
K21-024/1 NBR PU 24 32 4 45 4
K21-024/2 NBR PU 24 40 8 9

K21-025 NBR PU 25 40 10 11 5.5
K21-025/11 NBR PU 25 33 4 45 4
K21-025/12 NBR PU 25 38 7 8 5
K21-025/13 NBR 25.5 31 4.5 5 3
K21-025/14 NBR PU 25 38 10 11 5
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25 50 12 13 7

K21-025/15 NBR PU

K21-025/16 NBR PU 25 32 4 4.5 3.5
K21-025/17 NBR PU 25 33 7 8 4

K21-025/18 NBR PU 25 40 1 12 55
K21-025/19 NBR PU 25 35 6 7 4.5
K21-025/2 NBR PU 25 33 5 6 4

K21-025/20 NBR 25 40 7.5 85 55
K21-025/21 NBR 25 47 7 8 7

K21-025/22 NBR 25 32 5 6 3.5
K21-025/23 NBR PU 25 35 10 11 4.5
K21-025/26 NBR PU 25 36 6.9 7.9 5

K21-025/27 PU 25 38 9.5 10.5 5

K21-025/3 NBR PU 25 35 5 6 4.5
K21-025/4 NBR PU 25 35 7 8 4.5
K21-025/5 NBR PU 25 35 8 9 4.5
K21-025/6 NBR PU 25 37 7 8 5

K21-025/7 NBR PU 25 38 9 10 5

K21-025/8 NBR PU 25 45 10 11 6

K21-025/9 NBR PU 25 32 7 8 3.5
K21-026/1 NBR PU 26 42 8 9 6

K21-026/2 PU 26 35 8 9 4

K21-027 NBR PU 27 35 4 4.5 4

K21-027/1 NBR PU 27 38 6 7 5

K21-027/2 NBR 27 36 6 7 4

K21-028 NBR PU 28 43 10 11 55
K21-028/1 NBR PU 28 40 10 11 5

K21-028/10 NBR PU 28 38 5 6 4.5
K21-028/11 PU 28 328 3 35 25
K21-028/12 NBR PU 28 48 85 9.5 6

K21-028/13 NBR PU 28 36 4 4.5 4

K21-028/14 NBR PU 28 40 6 7 5

K21-028/2 NBR PU 28 48 10 11 6

K21-028/3 NBR PU 28 48 12 13 6

K21-028/4 NBR PU 28 35 6 7 35
K21-028/5 NBR PU 28 36 6 7 4

K21-028/6 NBR PU 28 36 5 6 4

K21-028/7 NBR PU 28 355 5 6 4

K21-028/8 NBR PU 28 38 10 11 4.5
K21-028/9 NBR PU 28 44 8 9 6

K21-030 NBR PU 30 45 10 1 55
K21-030/1 NBR PU 30 40 10 11 4.5
K21-030/10 NBR PU 30 37 8 9 35
K21-030/11 NBR PU 30 38 10 11 4

K21-030/12 NBR 30 47 10 11 6

K21-030/14 NBR 30 38 3 4 4

K21-030/15 NBR PU 30 40 8 9 4.5
K21-030/16 NBR 30 36 3 4 3

K21-030/17 NBR PU 30.16 38.1 3.97 4.97 4

K21-030/18 PU 30 37 6 7 35
K21-030/2 NBR PU 30 42 10 11 5

K21-030/3 NBR PU 30 50 10 11 6

K21-030/4 NBR PU 30 50 12 13 6

K21-030/5 NBR 30 40 5 6 4.5
K21-030/6 NBR PU 30 40 7 8 4.5
K21-030/7 NBR PU 30 38 4 4.5 4

K21-030/8 NBR PU 30 38 55 6.5 4

K21-030/9 NBR PU 30 40 6 7 4.5
K21-031/2 PU 315 41.5 6 7 4.5
K21-032 NBR PU 32 47 10 11 55
K21-032/1 NBR PU 32 40 8 9 4

K21-032/10 NBR PU 32 52 10 11 6

K21-032/11 NBR PU 32 44 6 7 5

K21-032/12 PU 32 45 8 9 5

K21-032/13 NBR PU 32 48 10 11 6
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K21-032/3 NBR PU 32 42 6 7 45
K21-032/4 NBR PU 32 45 10 11 5
K21-032/5 NBR PU 32 50 12 13 6
K21-032/6 NBR PU 32 40 4 4.5 4
K21-032/7 NBR PU 32 40 5 6 4
K21-032/8 NBR PU 32 44 6.35 7.35 5
K21-032/9 NBR PU 32 40 5.7 6.7 4
K21-033 NBR PU 33 43 6 7 45
K21-034 NBR 34 44 5 6 45
K21-035 NBR PU 35 50 10 11 5.5
K21-035/2 NBR PU 35 45 10 11 4.5
K21-035/3 NBR PU 35 55 10 11 6
K21-035/4 NBR PU 35 55 12 13 6
K21-035/5 NBR PU 35 43 6 7 4
K21-035/6 NBR PU 35 52 12 13 6
K21-035/7 NBR PU 35 45 6 7 45
K21-035/8 NBR PU 35 47 6 7 5
K21-035/9 NBR PU 35 50 7.5 8.5 55
K21-036 NBR PU 36 51 10 11 5.5
K21-036/1 NBR PU 36 51 7.1 8.1 5.5
K21-036/2 NBR PU 36 50 8 9 5.5
K21-036/3 NBR PU 36 46 7 8 45
K21-036/4 NBR PU 36 48 6 7 5
K21-036/5 NBR PU 36 46 6 7 4.5
K21-036/6 NBR 36 48 10 11 5
K21-036/7 NBR PU 36 46 5 6 45
K21-037 NBR 37 45 5.5 6.5 4
K21-038 NBR PU 38 52.5 9.5 10.5 55
K21-038/1 NBR PU 38 55 10 11 6
K21-038/2 NBR PU 38 58 10 11 6
K21-038/3 NBR PU 38 50 6 7 5
K21-038/4 NBR PU 38 50 10 11 5
K21-038/5 NBR PU 38.1 50.8 6.35 7.35 5
K21-038/6 NBR PU 38.1 50.8 7.14 8.14 5
K21-038/7 PU 38 45 6 7 35
K21-039/1 PU 39 58 10 11 6
K21-040 NBR PU 40 55 10 11 5.5
K21-040/1 NBR PU 40 50 6 7 4.5
K21-040/10 NBR PU 40 50 5 6 45
K21-040/11 NBR PU 40 50 8 9 45
K21-040/12 NBR PU 40 65 10 11 7
K21-040/13 NBR PU 40 56 8 9 6
K21-040/14 NBR PU 40 48 11 12 4
K21-040/15 NBR PU 40 55 7 8 5.5
K21-040/16 NBR PU 40 52 6 7 5
K21-040/2 NBR PU 40 50 10 11 45
K21-040/3 NBR PU 40 52 12 13 5
K21-040/4 NBR PU 40 60 10 11 6
K21-040/5 NBR PU 40 60 12 13 6
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40 50 9 10 45

K21-040/6 NBR PU

K21-040/7 NBR PU 40 50 7 8 4.5
K21-040/8 NBR PU 40 56 10 11 6

K21-040/9 NBR 40 65 15 16 7

K21-041 NBR PU 41.27 50.8 4.76 5.26 4

K21-042/1 NBR PU 42 50 5 6 4

K21-042/2 NBR PU 42 62 12 13 6

K21-042/3 NBR PU 42 57 8 9 55
K21-042/4 NBR 42 55 8 9 5

K21-042/5 NBR PU 42 50 8 9 4

K21-042/6 NBR PU 42 51 11 12 4

K21-042/7 NBR PU 42 52 10 11 4.5
K21-042/8 NBR PU 42 50 6 7 4

K21-043 NBR PU 43 63 10 11 6

K21-043/1 NBR 43 64 15 16 7

K21-044 NBR PU 44 57 9 10 5

K21-045 NBR PU 45 60 10 11 55
K21-045/1 NBR PU 45 55 10 11 4.5
K21-045/10 NBR PU 45 63 10 11 6

K21-045/11 NBR PU 45 58 10 11 5

K21-045/12 NBR 45 56 7 8 5

K21-045/2 NBR PU 45 57 6 7 5

K21-045/3 NBR PU 45 63 12 13 6

K21-045/4 NBR PU 45 65 10 11 6

K21-045/5 NBR PU 45 65 12 13 6

K21-045/6 NBR PU 45 70 12 13 7

K21-045/7 NBR PU 45 55 6 7 4.5
K21-045/8 NBR PU 45 53 7 8 4

K21-045/9 NBR PU 45 53 8 9 4

K21-046 PU 46 70 12 13 7

K21-046/1 NBR PU 46 58 6 7 5

K21-047 NBR PU 47 65 12 13 6

K21-047/1 PU 47.62 63.5 11.5 12.5 6

K21-047/2 NBR 47 60 8 9 5

K21-048 NBR PU 48 63 12 13 55
K21-048/1 NBR PU 48 60 9 10 5

K21-048/2 NBR PU 48 68 12 13 6

K21-048/3 NBR PU 48 58 6.5 7.5 4.5
K21-048/4 NBR PU 48 68 10 11 6

K21-048/5 NBR PU 48 60 6 7 5

K21-048/6 NBR PU 48 63 10 11 55
K21-050 NBR PU 50 65 10 11 55
K21-050/1 NBR PU 50 60 10 11 4.5
K21-050/11 NBR PU 50 60 8 9 4.5
K21-050/12 NBR PU 50 58 8 9 4

K21-050/13 NBR PU 50 60 6 7 4.5
K21-050/14 NBR PU 50 60 12 13 4.5
K21-050/15 NBR PU 50 60 7 8 4.5
K21-050/16 NBR PU 50 57 10 11 35
K21-050/17 NBR PU 50.8 63.5 9.52 10.52 5

K21-050/18 NBR PU 50 63 6 7 5

K21-050/19 NBR PU 50 62 6 7 5

K21-050/2 NBR PU 50 62 9 10 5

K21-050/20 NBR PU 50 60 5 6 4.5
K21-050/21 NBR 50 60 4 5 4.5
K21-050/23 NBR PU 50.8 60.3 4.76 5.76 4

K21-050/3 NBR PU 50 63 8 9 5

K21-050/4 NBR PU 50 63 9 10 5

K21-050/5 NBR PU 50 65 12 13 55
K21-050/6 NBR PU 50 68 12 13 6

K21-050/7 NBR PU 50 70 8 9 6

K21-050/8 NBR PU 50 70 10 11 6

K21-050/9 NBR PU 50 70 12 13 6

K21-052 NBR PU 52 62 12 13 4.5
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K21-052/1 NBR PU 52 62 6 7 4.5
K21-053/2 NBR PU 53 63 12 13 4.5
K21-053/3 NBR PU 53 63 7.5 8.5 4.5
K21-053/4 NBR 53 64 5 6 5
K21-053/5 NBR 53 63 6 7 4.5
K21-053/6 NBR 53 63 10 11 45
K21-054 NBR 54 70 8 9 6
K21-055 NBR PU 55 75 12 13 6
K21-055/1 NBR PU 55 70 10 11 5.5
K21-055/3 NBR PU 55 70 12 13 5.5
K21-055/4 NBR PU 55 80 15 16 7
K21-055/5 NBR PU 55 65 12 13 45
K21-055/6 NBR PU 55 80 12 13 7
K21-055/7 NBR PU 55 65 5 6 45
K21-055/8 NBR PU 55 70 7.5 8.5 5.5
K21-055/9 NBR PU 55 65 6 7 4.5
K21-056 NBR PU 56 76 12 13 6
K21-056/2 NBR PU 56 80 15 16 7
K21-056/3 NBR PU 56 71 10 11 5.5
K21-056/4 NBR PU 56 66 5 6 4.5
K21-056/5 NBR PU 56 70 12 13 5.5
K21-056/6 PU 56 66 6 7 45
K21-057 PU 57.15 69.85 10 11 5
K21-057/1 PU 57.15 76.2 10 11 6
K21-058/1 NBR PU 58 70 6 7 5
K21-058/2 NBR 58 78 12 13 6
K21-059 NBR 59 80 14 15 7
K21-060 NBR PU 60 80 12 13 6
K21-060/1 NBR PU 60 80 10 11 6
K21-060/2 NBR PU 60 70 12 13 4.5
K21-060/3 NBR 60 80 16 17 6
K21-060/4 NBR PU 60 75 12 13 5.5
K21-060/5 NBR PU 60 70 13 14 4.5
K21-060/6 NBR PU 60 70 6 7 45
K21-060/7 NBR PU 60 70 7 8 4.5
K21-060/8 NBR 60 80 12.5 13.5 6
K21-061 NBR PU 61 80 12 13 6
K21-061/1 NBR PU 61 71 6 7 45
K21-063 NBR PU 63 83 12 13 6
K21-063/1 PU 63.5 82.55 14.25 15.25 6
K21-063/2 NBR PU 63 72 6 7 4
K21-063/3 PU 63 75 10 11 5
K21-063/4 NBR 63 78 8 9 5.5
K21-065 NBR PU 65 85 12 13 6
K21-065/1 NBR PU 65 80 12 13 5.5
K21-065/10 PU 65 75 7.3 8.3 4.5
K21-065/2 NBR PU 65 90 8 9 7
K21-065/3 NBR PU 65 90 13 14 7
K21-065/4 NBR PU 65 90 15 16 7
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65 75 10 11 45

K21-065/5 NBR PU

K21-065/6 NBR 65 75 6 7 4.5
K21-065/7 NBR 65 90 12 13 7
K21-065/8 NBR PU 65 75 12 13 4.5
K21-065/9 NBR PU 65 80 10 11 55
K21-066 NBR PU 66 77 6 7 5
K21-068 NBR 68 80 12 13 5
K21-068/2 NBR 68 80 10 11 5
K21-070 NBR PU 70 20 12 13 6
K21-070/1 NBR PU 70 80 12 13 4.5
K21-070/10 PU 70 80 8 9 4.5
K21-070/11 NBR 70 85 7.5 85 55
K21-070/2 NBR 70 85 8 9 55
K21-070/4 NBR PU 70 85 12 13 55
K21-070/5 NBR PU 70 80 54 6.4 4.5
K21-070/6 NBR 70 100 15 16 8
K21-070/7 NBR PU 70 90 10 11 6
K21-070/8 NBR 70 80 7 8 4.5
K21-070/9 NBR PU 70 80 6 7 4.5
K21-071/1 NBR 7143 82.55 55 6.5 5
K21-072 NBR 72 80 10 11 4
K21-072/1 NBR PU 72 90 10 12 6
K21-072/2 NBR 72 82 5 6 4.5
K21-075 NBR PU 75 95 12 13 6
K21-075/1 NBR PU 75 85 12 13 4.5
K21-075/2 NBR PU 75 920 12 13 55
K21-075/3 PU 75 90 10 11 55
K21-075/4 NBR 75 83 12 13 4
K21-075/5 NBR 75 95 10 11 6
K21-075/6 PU 75 85 7 8 4.5
K21-075/7 NBR 75 100 15 16 7
K21-075/8 PU 75 85 6 7 4.5
K21-076 PU 76.2 95.25 10 11 6
K21-076/2 NBR 76.2 88.9 6.35 7.35 5
K21-078 NBR 78 88 5 6 4.5
K21-080 NBR PU 80 100 12 13 6
K21-080/1 NBR PU 80 95 8 9 55
K21-080/10 NBR PU 80 90 6 7 4.5
K21-080/11 NBR PU 80 920 5 6 4.5
K21-080/12 NBR 80 105 12 13 7
K21-080/13 NBR 80 100 12.5 13.5 6
K21-080/2 NBR PU 80 95 9 10 55
K21-080/3 NBR PU 80 95 12 13 55
K21-080/4 PU 80 90 54 6.4 4.5
K21-080/5 NBR PU 80 100 10 11 6
K21-080/6 NBR PU 80 105 15 16 7
K21-080/7 NBR 80 20 7 8 4.5
K21-080/8 NBR 80 100 15 16 6
K21-080/9 PU 80 90 10 11 4.5
K21-082/1 NBR PU 82 92 10 11 4.5
K21-082/2 NBR 82 108 12 13 7
K21-082/3 PU 82.55 101.6 14.8 15.8 6
K21-082/4 PU 82 102 10 11 6
K21-083 NBR PU 83 103 14 15 6
K21-084 NBR 84 103 14 15 6
K21-085 NBR PU 85 105 12 13 6
K21-085/10 PU 85 102 9 10 6
K21-085/2 NBR PU 85 100 12 13 55
K21-085/3 NBR PU 85 95 9 10 4.5
K21-085/4 NBR 85 105 15 16 6
K21-085/5 NBR 85 105 10 11 6
K21-085/6 PU 85 110 12 13 7
K21-085/7 NBR 85 110 15 16 7
K21-085/8 NBR PU 85 100 9 10 55
K21-085/9 PU 85 100 25 26 55
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K21-086 NBR 86 105 16 17 6
K21-088 PU 88.9 107.95 12.7 13.7 6
K21-090 NBR PU 90 110 12 13 6
K21-090/10 PU 20 100 6.8 7.8 45
K21-090/11 PU 90 120 15 16 8
K21-090/12 NBR PU 20 105 9 10 55
K21-090/13 NBR 90 100 5 6 4.5
K21-090/2 NBR PU 20 100 8 9 45
K21-090/3 NBR PU 90 110 10 11 6
K21-090/4 NBR PU 20 110 15 16 6
K21-090/5 NBR 920 112 12 13 7
K21-090/6 NBR PU 20 115 12 13 7
K21-090/7 PU 90 105 12 13 5.5
K21-090/8 NBR 20 105 7.5 8.5 5.5
K21-090/9 NBR 920 100 4 5 45
K21-092 NBR 92 111.1 15 16 6
K21-095 NBR 95 103 12 13 4
K21-095/1 PU 95 110 10 11 55
K21-095/2 NBR PU 95 115 12 13 6
K21-095/3 NBR PU 95 115 15 16 6
K21-095/4 NBR PU 95 120 12 13 7
K21-095/5 NBR 95 125 15 16 8
K21-095/6 NBR PU 95 110 9 10 5.5
K21-095/7 PU 95 110 12 13 5.5
K21-096 PU 96 105 11 12 4
K21-100 NBR PU 100 125 15 16 7
K21-100/1 NBR PU 100 120 12 13 6
K21-100/2 NBR PU 100 120 15 16 6
K21-100/3 NBR PU 100 130 18 19 8
K21-100/4 NBR 100 120 10 11 6
K21-100/5 NBR PU 100 110 5 6 4.5
K21-100/6 NBR PU 100 130 15 16 8
K21-100/7 PU 100 110 8 9 45
K21-100/9 NBR PU 100 115 9 10 5.5
K21-101 PU 101.6 127 19.5 20.5 7
K21-103 NBR 103 125 14 15 7
K21-104 NBR 104.77 127 15.87 16.87 7
K21-105 NBR PU 105 130 15 16 7
K21-105/1 PU 105 120 8 9 5.5
K21-105/2 PU 105 130 18 19 7
K21-105/3 PU 105 120 15 16 5.5
K21-107 NBR 107 127 16 17 6
K21-107/1 PU 107.95 120.65 14 15 5
K21-107/2 PU 107 130 15 16 7
K21-110 NBR PU 110 135 18 19 7
K21-110/1 NBR PU 110 140 18 19 8
K21-110/2 NBR PU 110 125 12 13 5.5
K21-110/3 PU 110 130 10 11 6
K21-110/4 PU 110 120 8 9 45
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K21-110/5 PU 110 130 15 6
K21-111 NBR 111 130.1 15 16 6
K21-112 NBR 112 125 9 10 5
K21-112/1 PU 112 125 9 10 5
K21-114/1 PU 114.8 125 5.7 6.7 4.5
K21-115 NBR PU 115 140 18 19 7
K21-115/2 NBR PU 115 125 8 9 4.5
K21-115/3 NBR PU 115 135 15 16 6
K21-115/4 NBR 115 123 12 13 4
K21-115/5 NBR PU 115 130 10 11 55
K21-115/6 PU 115 125 15 16 4.5
K21-118 NBR 118 132 85 9.5 55
K21-120 NBR PU 120 145 18 19 7
K21-120/1 NBR PU 120 150 15 16 8
K21-120/2 PU 120 132 10 11 5
K21-120/3 PU 120 150 18 19 8
K21-120/4 PU 120 140 10 11 6
K21-120/5 NBR 120 140 14 15 6
K21-120/6 PU 120 130 7 8 4.5
K21-120/7 PU 120 140 15 16 6
K21-120/8 PU 120 135 15 16 55
K21-125 NBR PU 125 155 18 19 8
K21-125/1 NBR PU 125 150 18 19 7
K21-125/2 NBR 125 154 20 21 8
K21-125/3 PU 125 140 11 12 55
K21-125/4 PU 125 145 15 16 6
K21-125/5 NBR 125 155 15 16 8
K21-125/6 PU 125 145 10 11 6
K21-125/7 NBR PU 125 140 9 10 55
K21-125/8 PU 125 140 85 9.5 55
K21-127 PU 127 139.7 10 11 5
K21-127/1 NBR PU 127 151 16 17 7
K21-127/2 PU 127 1524 19.5 20.5 7
K21-130 NBR PU 130 150 15 16 6
K21-130/1 NBR PU 130 160 18 19 8
K21-130/2 PU 130 140 8 9 4.5
K21-130/3 NBR 130 160 15 16 8
K21-130/4 PU 130 152 13 14 7
K21-132/1 PU 132 145 85 9.5 5
K21-133 NBR 133 152.5 15 16 6
K21-135 NBR 135 143 12 13 4
K21-135/1 NBR PU 135 150 15 16 5.5
K21-135/2 NBR PU 135 165 15 16 8
K21-136 PU 136 150 9 10 55
K21-139 NBR 139.7 1524 6.35 7.35 5
K21-140 NBR PU 140 170 18 19 8
K21-140/1 PU 140 160 15 16 6
K21-140/2 NBR PU 140 160 8 9 6
K21-140/3 PU 140 160 10 11 6
K21-140/4 PU 140 165 18 19 7
K21-140/5 NBR 140 154 10 11 55
K21-140/6 PU 140 155 9 10 55
K21-145 NBR PU 145 160 8 9 55
K21-145/1 NBR PU 145 170 18 19 7
K21-145/2 NBR PU 145 175 18 19 8
K21-145/3 NBR 145 165 15 16 6
K21-145/4 PU 145 160 9 10 55
K21-149 PU 149.22 187.32 15.87 16.87 10
K21-150 NBR PU 150 180 18 19 8
K21-150/3 PU 150 170 15 16 6
K21-150/4 NBR PU 150 180 15 16 8
K21-150/5 NBR 150 170 10 11 6
K21-150/6 NBR 150 165 9 10 55
K21-152 NBR PU 152 177.8 19.5 20.5 7
K21-155 NBR 155 163 12 13 4
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K21-155/1 NBR PU 155 175 15 16 6
K21-155/2 PU 155 180 15 16 7
K21-160 NBR PU 160 190 22 23 8
K21-160/1 NBR PU 160 180 15 16 6
K21-160/3 NBR PU 160 195 17 18 9
K21-160/4 NBR 160 168 12 13 4
K21-160/5 PU 160 170 5 6 4.5
K21-160/6 NBR 160 169 13.5 14.5 4
K21-160/7 NBR 160 180 10 11 6
K21-165 PU 165 185 15 16 6
K21-165/1 PU 165 195 20 21 8
K21-165/2 PU 165 180 9.5 10.5 55
K21-168 NBR PU 168 180 14 15 5
K21-170 NBR PU 170 200 15 16 8
K21-170/1 NBR PU 170 200 22 23 8
K21-170/2 PU 170 190 15 16 6
K21-170/3 PU 170 183 13 14 5
K21-175 PU 175 215 20 21 9
K21-175/1 PU 175 200 15 16 7
K21-175/2 PU 175 195 15 16 6
K21-177 NBR PU 177 203.2 22.7 23.7 7
K21-180 NBR PU 180 210 22 23 8
K21-180/1 PU 180 200 15 16 6
K21-180/2 PU 180 205 15 16 7
K21-180/3 PU 180 200 12 13 6
K21-185 NBR PU 185 195 12 13 45
K21-185/1 NBR PU 185 200 9 10 5.5
K21-190 NBR PU 190 220 25 26 8
K21-190/1 PU 190 210 15 16 6
K21-190/2 NBR 190 215 20 21 7
K21-195 NBR 195 220 16 17 7
K21-196 NBR PU 196 228.6 25.8 26.8 8
K21-200 NBR PU 200 230 22 23 8
K21-200/2 PU 200 240 20 21 9
K21-200/3 PU 200 235 20 21 9
K21-200/4 PU 200 220 15 16 6
K21-200/5 PU 200 230 18 19 8
K21-200/6 NBR 200 230 15 16 8
K21-200/7 PU 200 220 12 13 6
K21-200/8 PU 200 225 15 16 7
K21-210 PU 210 230 15 16 6
K21-210/1 PU 210 240 18 19 8
K21-215 NBR 215 230 7.5 8.5 5.5
K21-215/1 PU 215 245 18 19 8
K21-220 NBR PU 220 250 20 21 8
K21-220/2 PU 220 250 15 16 8
K21-220/3 PU 220 250 18 19 8
K21-225 NBR 225 250 18 19 7
K21-225/1 PU 225 250 15 16 7
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225 242 11 12

K21-225/2 PU 6
K21-230 PU 230 250 15 16 6
K21-230/1 PU 230 260 18 19 8
K21-230/2 PU 230 250 12 13 6
K21-235 PU 235 255 12 13 6
K21-240 NBR PU 240 260 16 17 6
K21-240/1 NBR PU 240 270 18 19 8
K21-240/3 PU 240 265 18 19 7
K21-245 PU 245 275 18 19 8
K21-250 PU 250 270 15 16 6
K21-250/1 PU 250 275 19 20 7
K21-250/2 PU 250 280 22 23 8
K21-250/3 PU 250 280 18 19 8
K21-250/4 NBR 250 275 12 13 7
K21-260 PU 260 290 18 19 8
K21-269 NBR 269 290 12 13 7
K21-270 PU 270 300 18 19 8
K21-270/1 NBR 270 300 22 23 8
K21-270/2 NBR 270 290 12 13 6
K21-270/3 PU 270 300 19 20 8
K21-280 NBR 280 310 15 16 8
K21-280/1 PU 280 300 15 16 6
K21-290 PU 290 310 12 13 6
K21-290/1 NBR 290 307 14 15 6
K21-300 PU 300 330 17 18 8
K21-300/1 NBR PU 300 320 15 16 6
K21-300/2 PU 300 330 19 20 8
K21-310 PU 310 330 15 16 6
K21-319 NBR 319 340 12 13 7
K21-320 NBR PU 320 350 15 16 8
K21-320/1 NBR 320 340 12 13 6
K21-320/2 PU 320 350 19 20 8
K21-325 PU 325 360 20 21 9
K21-340 PU 340 360 15 16 6
K21-360 NBR 360 420 30 31 15
K21-360/1 PU 360 380 16 17 6
K21-375 NBR PU 375 395 12 13 6
K21-390 NBR 390 406 14 15 6
K21-400 NBR 400 420 15 16 6
K21-400/1 PU 400 425 19 20 7
K21-430 PU 430 450 15 16 6
K21-450 NBR 450 480 15 16 8
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PiSTON - BOGAZ KEGESi

K36 piston-bogaz kegeleri, bezli kaucuk ve kauguk malzemenin
beraber vulkanize edilerek imal edilmesiyle 6zel form verilen
tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Zor sartlarda calisabilmesi

« Bezli NBR malzemenin sahip oldugu yiiksek kopma
mukavemetinden dolayl akma boslugundan dogabilecek
problemlerin engellenmesi

« Piston ve bogaz uygulamalarinda kullanilabilmesi

« Dusuk basinclarda da yiksek sizdirmazlik saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Distlik ve orta hizmet standart hidrolik silindirlerde, mobil hidrolik
ve standart preslerde kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
BEZLi NBR NB8008
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <250 Bar <250 Bar <250 Bar
HIZz <0.5 m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @D-0d <0.4 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @dp-@Db  <1.8um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Bogaz uygulamalarinda mil ¢ap1 40 mm'den kuiiglikse ve piston
uygulamalarinda parcali tip kanala montaj tavsiye edilir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

NBR'den olusan 6n bolim ve bezli NBR'den olusan arka bdlim
beraber vulkanize olduklarindan kece tek parcadir. Yiiksek
sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM olarak istege 6zel
uretilebilir. K36 piston - bogaz kegelerinin akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Basing (Bar) S (mm)
150 0.2
250 0.1

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K36-004 4
K36-010 10
K36-010/1 10
K36-012 12
K36-014 14
K36-014/1 14
K36-015 15
K36-016 16
K36-016/1 16
K36-016/1 16
K36-016/2 16
K36-018 18
K36-018/1 18
K36-019 19.5
K36-020 20
K36-020/1 20
K36-020/2 20
K36-020/3 20
K36-020/4 20
K36-022 22
K36-022/1 22
K36-022/2 22
K36-022/3 22
K36-025 25
K36-025/1 25
K36-025/2 25
K36-025/3 25
K36-025/5 25
K36-025/7 254
K36-028 28
K36-028/1 28
K36-028/3 28
K36-028/4 28.57
K36-030 30
K36-030/1 30
K36-030/2 30
K36-030/3 30
K36-030/4 30
K36-030/5 30
K36-030/7 30
K36-030/6 30
K36-031 31.75
K36-032 32
K36-032/1 32
K36-035 35
K36-035/1 35
K36-035/2 35
K36-035/4 35
K36-035/5 35

12
17
19
20
22
22
23
24
24
24
24
26
24

275
28
26
27
28
30
30
30
30
32
32
33
33
35
35

31.75
36
43
36

4127
38
38
40
40
40
50

375
38

47.62
40
44
43
45
43
43
43
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K36-035/6 45 7.5 ] 5
K36-035/3 35 50 11.5 11.2 5
K36-036 36 44 6.3 6 5
K36-036/1 36 51 1 10.7 5
K36-038 38 50 9.5 9.2 5
K36-038/1 38.1 50.8 124 12.1 5
K36-040 40 48 6.3 6 5
K36-040/1 40 50 8 7.7 5
K36-040/2 40 48 8 77 5
K36-040/7 40 48 7.3 7 5
K36-040/3 40 50 7 6.7 5
K36-040/6 40 50 11 10.7 5
K36-040/5 40 60 14.5 14.2 5
K36-042 42 50 6.3 6 5
K36-045 45 53 85 8.2 5
K36-045/1 45 55 8 77 5
K36-045/2 45 55 10.5 10.2 5
K36-045/3 45 60 11 10.7 5
K36-045/4 45 57 9.5 9.2 5
K36-045/6 45 53 6.3 6 5
K36-045/5 45 65 14.5 14.2 5
K36-046 46 56 8 7.7 5
K36-048 48 60 10 9.7 5
K36-050 50 62 9.5 9.2 5
K36-050/1 50 60 7.5 7.2 5
K36-050/2 50 60 8 77 5
K36-050/3 50 60 10 9.7 5
K36-050/4 50 70 14.5 14.2 5
K36-055 55 65 8 77 5
K36-055/1 55 67 10.5 10.2 5
K36-055/3 55 63 83 8 5
K36-055/2 55 70 10.5 10.2 5
K36-056 56 66 8 77 5
K36-056/1 56 76 14 13.7 5
K36-060 60 70 8 7.7 5
K36-060/1 60 70 7.5 7.2 5
K36-060/2 60 72 9.5 9.2 5
K36-060/3 60 80 12.5 12.2 5
K36-060/4 60 72 10 9.7 5
K36-060/5 60 75 13 12.7 5
K36-060/6 60 80 14.5 14.2 5
K36-063 63.5 82.55 14.28 13.98 5
K36-065 65 73 9.6 9.3 5
K36-065/1 65 77 9.6 9.3 5
K36-070 70 80 7.5 7.2 5
K36-070/1 70 82 9.6 9.3 5
K36-070/2 70 82 9 8.7 5
K36-070/3 70 90 14 13.7 5
K36-070/4 70 85 8 7.7 5
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70 80 8 7.7

K36-070/5 5 5
K36-070/6 70 85 12 11.7 5
K36-075 75 87 9.3 9 5
K36-075/1 75 85 8 77 5
K36-080 80 92 9.6 9.3 5
K36-080/1 80 96 10 9.7 5
K36-080/3 80 90 8 7.7 5
K36-080/2 80 92 9 8.7 5
K36-085 85 97 9.6 9.3 5
K36-090 90 102 9.6 9.3 5
K36-090/1 90 110 12.5 12.2 5
K36-100 100 115 12 11.7 7
K36-100/1 100 120 14 13.7 7
K36-110 110 125 12 11.7 7
K36-110/1 110 130 12 11.7 7
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PiISTON - BOGAZ NUTRINGI

K95 piston-bogdaz nutringi diiz kesimli ve esit dudak yapisi
nedeniyle hem piston hem de bogaz uygulamalarinda kullanima
uygun tasarlanmis tek etkili bir sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLARI

+ Genis standart Uriin yelpazesinin olmasi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Hidrolik silindirler icin tasarlanmis olmasina ragmen 6zel
uygulamalarda, pndmatik silindirlerde kullanilabilmesi

- Basit kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI

Fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri, standart
hidrolik silindirlerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
GausmAxosuAR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @D-0d <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi @dp-@Db  <1.6 pm <10 um
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum cap odlculerinde kolaylikla
monte edilir. Bu dederlerin disinda kalan 6lciler icin parcali bogaz
veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)
d min 25 30 40 50 80 100 105
(mm)
NOTLAR

Yuksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM olarak
istege Ozel Uretilebilir. K95 piston - bogaz nutringlerinin akma
boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

Smax (mm)
t=(D-d)/2 50 bar 100 bar 150 bar
t<5 0.40 0.20 0.10
t©>5 0.45 0.25 0.15

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
dederlerin kullanilmasi sistem gtivenliginiz agisindan énemlidir.



PiSTON - BOGAZ NUTRINGI \
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K95-004 4 10 4 45 3
K95-006 6 12 4 45 3
K95-006/1 6 15 5 6 4
K95-006/3 6 16 6 7 4.5
K95-007 7 15 5 6 4
K95-007/1 7.94 12.7 3.5 4 2
K95-008 8 14 4 4.5 3
K95-008/1 8 14.2 3.5 4 3
K95-008/2 8 16 3.5 4 4
K95-008/3 8 16 4.2 4.7 4
K95-008/4 8 12 4 45 2
K95-010 10 14 2 2.5 2
K95-010/1 10 16 4 45 3
K95-010/3 10 18 5 6 4
K95-010/4 10 22 6 7 5
K95-010/5 10 19 3.5 4 4
K95-010/6 10 20 3.5 4 4.5
K95-010/7 10 23 45 5 5
K95-012 12 18 4 45 3
K95-012/1 12 20 5.5 6.5 4
K95-012/3 12 22 5 6 4.5
K95-012/4 12 24 6 7 5
K95-012/7 125 20.3 3.5 4 4
K95-012/6 125 20 4.5 5 4
K95-012/5 12.5 23 3.5 4 45
K95-014 14 20 4 45 3
K95-014/1 14 20 4.8 53 3
K95-014/2 14 25 3.5 4 45
K95-015 15 22 4 45 3
K95-015/1 15 24 7 8 4
K95-015/2 15 25 6 7 4.5
K95-016 16 22 4 45 3
K95-016/1 16 22 6 7 3
K95-016/2 16 25 5 6 4
K95-016/3 16 26 5 6 4.5
K95-018 18 26 4 45 4
K95-018/1 18 24 4 45 3
K95-018/2 18 25 4 4.5 3
K95-020 20 28 4 45 4
K95-020/1 20 28 8 9 4
K95-020/3 20 30 8 9 4.5
K95-020/5 20 35 10 11 5.5
K95-020/6 20 32 7.5 8.5 5
K95-022 22 30 6 7 4
K95-022/1 22 35 7 8 5
K95-022/2 22 32 5 6 4.5
K95-022/3 22 28 5 6 3
K95-024 24 30 5 6 3
K95-024/1 24 32 4 45 4
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K95-024/2 24 34 5 6 4.5
K95-025 25 33 7 8 4
K95-025/1 25 40 6 7 5.5
K95-027 27 36 6 7 4
K95-028 28 38 5 6 4.5
K95-028/2 28 52 10 11 7
K95-029 29 35 6 7 3
K95-030 30 40 9 10 4.5
K95-030/1 30 45 10 11 5.5
K95-030/2 30 55 12 13 7
K95-032 32 42 8 9 4.5
K95-032/1 32 40 7 8 4
K95-032/2 32 48 8 9 5.5
K95-033 33 42 7 8 4
K95-035 35 45 5 6 4.5
K95-035/1 35 45 6 7 45
K95-040 40 50 5 6 45
K95-040/2 40 48 8 9 4
K95-040/1 40 60 10 11 7
K95-046 46 70 12 13 7
K95-048 48 60 6 7 5
K95-048/1 48 60 7 8 5
K95-050/1 50 75 12 13 7
K95-050 50 80 15 16 8
K95-055 55 70 10 11 5.5
K95-058 58 70 6 7 5
K95-060 60 100 20 21 10
K95-062 62 86 12 13 7
K95-064 64 80 8 9 5.5
K95-072 72 84 8 9 5
K95-072/1 72 84 6 7 5
K95-075 75 100 12 13 7
K95-075/1 75 90 7.5 8.5 5.5
K95-130 130 150 10 11 7
K95-135 135 150 10 11 5.5
K95-230 230 270 20 21 10
K95-290 290 330 20 21 10
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X'RING

KX X'ringleri, dudakl 6zel formuyla hem piston hem de bogaz
uygulamalari icin tasarlanmis cift etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Hem statik hem de dinamik uygulamalara uygunlugu

« Hidrolik ve pnématik dogrusal ve dénme hareketi
uygulamalarinda kullanilabilmesi

« O'ring'lere nazaran dusuk strtinme kuvveti

+ Dinamik ¢alisma ylizeyinde capak hattinin bulunmamasi

- Dizayni geregi kanalinda dénmemesi

« Dusuk basinclarda ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI

O'ring'lerin kullanildigi tim uygulamalarda, flanslar, hidrolik
pnomatik valfler ve hafif hizmet silindirlerinde kullanihr.

NBR 70 SHORE A NB7001
GauswakosuwaR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIZ <0.5m/sn <0.5 m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey <0.6 um <3.2um
Kanal Dibi <2.5um <10 um
Kanal Yan Yiizii <5 um <18 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI
Montaji el ile yapilir. Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir.

NOTLAR

Yuksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM olarak
istege Ozel Uretilebilir. Destek ringleriyle birlikte kullanildiginda
basing dayanimi 400 bar'a kadar ¢ikabilir.
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KX-0044817 448 1.78 0.05
KX-0060717 6.07 1.78 1 .4 1 .5 2 0.2 0.05
KX-0082017 8.2 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0076617 7.66 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0092517 9.25 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0124217 12.42 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0140017 14 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0156017 15.6 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0171717 1717 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0203517 20.35 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0235217 23.52 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0251217 25.12 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05
KX-0267017 26.7 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0298717 29.87 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0346517 34.65 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0378217 37.82 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0441717 4417 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0473517 47.35 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0505217 50.52 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0537017 53.7 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0568717 56.87 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0600517 60.05 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0632217 63.22 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0695717 69.57 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0727517 72.75 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0759217 75.92 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0822717 82.27 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0886217 88.62 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0949717 94,97 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05
KX-1013217 101.32 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-1076717 107.62 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-1140217 114.02 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-1203717 120.37 1.78 14 1.5 2 0.2 0.05
KX-0107826 10.78 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0123726 12.37 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0139526 13.95 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0155426 15.54 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0187226 18.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0202926 20.29 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0711226 71.12 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0758726 75.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0822226 82.22 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-0885726 88.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-0949226 92.92 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1012726 101.27 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-1076226 107.62 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1139726 113.97 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1203226 120.32 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1266726 126.67 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
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KX-1393726 139.37 2.62 2.25 0.08
KX-1457226 145.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1584226 158.42 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1711126 171.11 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-1774726 177.47 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1901726 190.17 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-1965226 196.52 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-2028726 202.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-2155726 262.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08
KX-2219226 221.92 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-2346226 234.62 2.62 2.25 23 3 0.3 0.08
KX-0202235 20.22 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08
KX-0234035 234 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-0249935 24.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08
KX-0281735 28.17 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08
KX-0329235 32.92 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-0376935 37.69 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-0186435 18.64 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08
KX-0265835 26.58 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-0297535 29.75 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-0345235 34.52 3.53 3.1 3.2 4 04 0.08
KX-2789935 278.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08
KX-0406553 40.65 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0501653 50.16 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0597053 59.7 5.33 4.75 49 6 0.4 0.1
KX-0692253 69.22 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0755753 75.57 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0787453 78.74 5.33 475 49 6 0.4 0.1
KX-0914453 91.44 5.33 475 49 6 0.4 0.1
KX-1009753 100.97 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-1104953 110.49 5.33 4.75 49 6 04 0.1
KX-1136753 113.67 5.33 475 49 6 0.4 0.1
KX-1200253 120.02 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0374753 37.47 5.33 475 49 6 04 0.1
KX-0533453 53.34 5.33 4.75 49 6 04 0.1
KX-1263769 126.37 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1
KX-1359069 135.9 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1
KX-1454269 145.42 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1
KX-1581269 158.12 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1

Stok ol¢i listemizin disindaki Grdinler igin misteri servisimize basvurunuz. 58
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KASTAS URON : KULLANIM CALISMA ) 1sm SICAKLIGI KAYMA HIZI
.. " . KODU INCI SAYFA NO
NO ismi RESIM poLGesi  MALZEME o manc (max)-misn
KO1  Packing Bogaz NBR NB9001 400 -30/+105 05 62
BEZLINBR  NB8008
POM PM9903
K04  Bogaz Bogaz NBR NB9001 400 -30/+105 0.5 66
Packingi BEZLINBR  NB800S
POM PM9903
K22  Bogaz Bogaz NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 68
Nutringi u PU PU9201 400 -30/+100 0.5
K29 On Basinc Bogaz PU PU9201 400 -30/+100 0.5 74
Ringi m POM PM9901
K31  Agr Bogaz NBR NB7001 630 -30/+100 05 76
Hizmet PU PU9401
Bogaz POM PM9901
Kegesi
K32  Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 05 80
Nutringi M POM PM9901
K33  Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5 84
Kecesi u
K34  Bogaz Bogaz NBR NB80O1 700 -30/+105 0.5 90
Kegesi BEZLINBR  NBS00S
TPE TP5501
POM PM9901
K35  Bogaz Bogaz NBR NB7001 400 -30/+105 5.0 92
Kegesi " PTFE PT6003
K37  Bogaz Bogaz NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 9%
Kegesi ! BEZLINBR  NBS00S
POM PM9901
K38  Bogaz Bogaz PU PU9401 400 -30/+100 0.5 102
Kecesi '
K96 Bogaz Bogaz  NBR NB9001 150  -30/+105 05 106
Nutringi '
K701 Bogaz Bogaz  PTFE PT6002 350  -150/+250 15.0 108
Kecesi w YAPRAKYAY ~ CN9902
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BOGAZ PACKINGI

K01 packingler, bir bezli kauguk arka manset, bir termoplastik 6n
manset, li¢ adet bezli kaucuk orta manset ve iki adet kauguk
mansetten olusan tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Parcali tip bogaz kanali tasarimindan dolayi ayarlanabilir
kece kanali ylksekligi

« Calisma ylizeyindeki bolgesel bozukluklari cok dudakli yapisiyla
absorbe edebilmesi

« Zor kosullarda calisabilmesi

« Cabuk monte ve demonte edilebilmesi

+ Uzun kullanim siresi

« Kontind sistemlerde bakima kadar ayarlanabilir kanali
sayesinde calisabilmesi

« Hem yliksek hem de diisiik basingta ¢ok iyi sizdirmazlk

saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Ozellikle calisma sartlarinin agir oldugu maden sektord,
demir-celik endstrisi, gemi hidroligi, 6zel presler ve
hurda preslerinde kullanima uygundur.

MALZEME KODU
NBR 90 SHORE A NB9001
BEZLi NBR NB8008
POM PM9903
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIizZ <0.5 m/sn <0.5 m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2pum
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Parcali tip kanala montaji yapilan kegeler icin kanal ylksekliginin
kece ylksekliginin %7.5 oraninda ayarlanabiliyor olmasi gerekir.
Mecbur kalindiginda kapali tip kanala mansetler 45° aciyla
kesilerek ve birbirleriyle 75° aci yapacak sekilde monte edilebilirler.
Montaj sirasinda mansetleri asiri sikma, ylksek strtiinme kuvveti,
Isinma ve disuk basinglarda vibrasyonlu ¢alismaya yol acar.
Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlar
sistem yagiyla yaglanmaldir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda bezli FKM 6n
ve orta mansetten ve 6zel karisim PTFE arka mansetten istege
Ozel Uretilebilir. Akma boslugu S degeri 0,15 mm’yi gegmemelidir.
ic cap 6lciisiiniin 200 mm’den biiyiik oldugu durumlarda, orta
mansetlerin timi bezli kauguktan imal edilmektedir. ihtiyag
olmasi durumunda kece yiksekligi ara manset ilavesi ve
eksiltmesiyle ayarlanabilir.
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K01-008 8 18.5 4
K01-010 10 20 18.5 4
K01-012 12 22 18.5 4
K01-013 13.5 25 16.5 4
K01-014 14 24 18.5 4
K01-015 15 25 18.5 4
K01-015/1 15 32 25 6
K01-016 16 26 18.5 4
K01-018 18 28 18.5 4
K01-018/1 18 32 235 4
K01-020 20 30 18.5 4
K01-020/1 20 32 22,5 4
K01-022 22 32 18.5 4
K01-022/1 22 34 225 4
K01-025 25 37 225 4
K01-025/1 25 40 225 6
K01-028 28 40 225 4
K01-028/1 28 43 225 6
K01-030 30 42 225 4
K01-030/1 30 45 225 6
K01-030/2 30 50 37 6
K01-032 32 44 225 4
K01-032/1 32 47 225 6
K01-035 35 47 225 4
K01-035/1 35 50 225 6
K01-036 36 48 225 4
K01-036/1 36 51 225 6
K01-040 40 52 225 4
K01-040/1 40 55 225 6
K01-040/3 40 56 225 6
K01-042 42 54 225 4
K01-042/1 42 57 225 6
K01-045 45 60 225 6
K01-045/1 45 65 225 6
K01-045/3 45 62 26 6
K01-047 47 65 33 6
K01-048 48 63 225 6
K01-050 50 65 225 6
K01-050/1 50 70 30 6
K01-055 55 70 225 6
K01-055/1 55 75 30 6
K01-055/2 55 67 24 4
K01-056 56 71 225 6
K01-056/1 56 76 37 6
K01-056/2 56 72 49 6
K01-060 60 75 225 6
K01-060/1 60 80 37 6
K01-060/3 60 85 37 8
K01-063 63 78 225 6

Stok 6lcii listemizin disindaki trtinler icin misteri servisimize basvurunuz. 63
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K01-063/1 63 6
K01-063/2 63.5 78 40 4
K01-065 65 80 225 6
K01-065/1 65 85 40 6
K01-070 70 85 225 6
K01-070/1 70 90 40 6
K01-075 75 920 225 6
K01-075/1 75 95 40 6
K01-075/2 75 87 25 4
K01-075/3 75 100 34 8
K01-080 80 95 225 6
K01-080/1 80 100 40 6
K01-085 85 100 225 6
K01-085/1 85 105 40 6
K01-090 90 105 225 6
K01-090/1 90 110 40 6
K01-090/2 90 110 26 6
K01-095 95 120 50 8
K01-100 100 115 30 6
K01-100/1 100 120 40 6
K01-105 105 120 30 6
K01-105/1 105 125 40 6
K01-105/2 105 130 40 8
KO01-110 110 125 30 6
K01-110/1 110 130 40 6
K01-115 115 130 30 6
KO1-115/1 115 140 46 6
K01-115/2 115 135 30 8
K01-120 120 140 49 6
K01-120/1 120 145 46 8
K01-125 125 140 34 6
K01-125/1 125 150 46 8
K01-130 130 155 42.5 8
KO01-135 135 160 55 8
K01-135/1 135 160 40 8
K01-140 140 155 34 6
K01-140/1 140 165 46 8
KO01-150 150 170 40 6
K01-150/1 150 180 60 8
K01-160 160 180 40 6
K01-160/1 160 190 60 8
K01-165 165 195 50.5 8
K01-180 180 200 40 6
K01-180/1 180 210 60 8
K01-190 190 220 42 8
K01-200 200 220 40 6
K01-200/1 200 230 60 8
K01-210 210 240 50 8
K01-215 215 245 41 8

Stok 6lcii listemizin disindaki Girtinler icin misteri servisimize basvurunuz. 64
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K01-240 240 8
K01-240/1 240 260 46 6
K01-250 250 270 42 6
K01-260 260 290 60 8
K01-290 290 320 35 8
K01-300 300 330 60 8
K01-310 310 340 60 8
K01-320 320 350 60 8
K01-320/1 320 360 46 12
K01-330 330 360 60 8
K01-360 360 390 60 8
K01-360/1 360 400 55 12
K01-370 370 400 55 8
K01-400 400 440 65 12
K01-400/1 400 430 46 8
K01-420 420 460 80 12
K01-440 440 480 68 12
K01-450 450 490 65 12

Stok 6l¢ti listemizin disindaki tirtinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 65



BOGAZ PACKINGI

K04 packingler bir bezli kauguk arka manset, bir POM 6n manset,
¢ adet bezli kaucuk orta manset ve iki adet kaucuk mangsetten
olusan tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLAR

« Parcali tip bogaz kanali tasarimindan dolayi ayarlanabilir kege
kanal ylksekligi

« Calisma ylizeyindeki bolgesel bozukluklari cok dudakli yapisiyla
absorbe edebilmesi

« Zor kosullarda calisabilmesi

« Cabuk monte ve demonte edilebilmesi

+ Uzun kullanim siresi

« Kontind sistemlerde bakima kadar ayarlanabilir kanali sayesinde
calisabilmesi

« Hem yiiksek hem de diisiik basingta ¢ok iyi sizdirmazlik
saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Ozellikle calisma sartlarinin agir oldugu maden sektori,
demir-celik endstrisi, gemi hidroligi, 6zel presler ve
hurda preslerinde kullanima uygundur.

MALZEME KODU
NBR 90 SHORE A NB9001
BEZLi NBR NB8008
POM PM9903
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5 m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey od <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 pm <6.3 pm
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BiLGiSi

Parcali tip kanala montaji yapilan kegeler icin kanal ylksekliginin
kece yiksekliginin %7.5 oraninda ayarlanabiliyor olmasi gerekir.
Mecbur kalindiginda kapali tip kanala mansetler 45° aciyla kesilerek
ve birbirleriyle 75° a¢i yapacak sekilde monte edilebilirler. Montaj
sirasinda mansetleri asiri sikkma yliksek strtinme kuvveti, 1sinma ve
dislik basinglarda vibrasyonlu ¢alismaya yol acar. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir. Montajdan énce sizdirmazlik elemanlari sistem yadiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda bezli FKM 6n ve
orta mansetten ve 6zel karisim PTFE arka mansetten istege ozel
Uretilebilir. Akma boslugu S degeri 0.15 mm'yi gegmemelidir.

ic cap 6lciisiiniin 200 mm’den biiyiik oldugu durumlarda, orta
mansetlerin timi bezli kauguktan imal edilmektedir. ihtiya¢ olmasi
durumunda kege yuksekligi ara manset ilavesi ve eksiltmesiyle
ayarlanabilir.
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K04-012 12.75 254 19.05 4
K04-019 19.05 28.5 17.46 4
K04-020 20.62 33.32 33.32 4
K04-022 22.22 34.92 19.05 4
K04-031 31.75 44.45 254 4
K04-038 38.1 50.8 254 4
K04-038/1 38.1 53.98 254 4
K04-044 44.45 57.15 254 4
K04-044/1 44.45 63.5 38.1 6
K04-044/2 44.45 69.85 50.8 8
K04-050 50.8 63.5 254 4
K04-050/1 50.8 65 254 4
K04-050/2 50.8 66.67 254 6
K04-050/3 50.8 69.85 254 6
K04-053 53.98 69.85 28.5 6
K04-057 57.16 76.2 254 6
K04-063/1 63.5 78 41 4
K04-063 63.5 76.2 28.5 4
K04-063/2 63.5 79.37 28.5 6
K04-063/3 63.5 82.55 28.5 6
K04-069 69.85 88.9 31.75 6
K04-076 76.2 88.9 254 4
K04-076/1 76.2 95.25 31.75 6
K04-076/2 76.2 101.6 38.1 8
K04-082 82.55 101.6 31.75 6
K04-088 88.9 104.8 28.5 6
K04-088/1 88.9 107.95 30.16 6
K04-088/2 88.9 114.3 38.1 8
K04-095 95.25 114.3 30.16 6
K04-101 101.6 127 38.1 8
K04-107 107.95 127 31.75 6
K04-107/1 107.95 130.18 38.1 6
K04-114 1143 133.36 31.75 6
K04-114/1 114.3 139.7 38.1 8
K04-127 127 158.75 60 8
K04-209 209.55 228.6 38.1 6

Stok di¢ii listemizin disindaki riinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 67



BOGAZ NUTRINGI

K22 bogaz nutringi daha distk tasarlanmis i¢ sizdirmazlik dudagi
ile bogaz uygulamalarinda kullanima uygun tek etkili bir
sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLAR:

- Ustiin statik ve dinamik sizdirmazlik ézelligi
« Genis standart Urlin yelpazesinin olmasi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Basit kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart hidrolik silindirler, sac isleme makineleri ve preslerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 pum <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum ¢ap 0l¢llerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan élcdler icin parcali bogaz
veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)
d min 25 30 40 50 80 100 105
(mm)
NOTLAR

Yiksek sicakliklarda galisiimasi gereken durumlarda FKM olarak
istege 6zel Uretilebilir. K22 bogaz nutringlerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

NBR Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 50 Bar 100 Bar 150 Bar
t<5 0.40 0.20 0.10
t©>5 0.45 0.25 0.15

PU Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 150 Bar 250 Bar 400 Bar
t<5 0.30 0.20 0.15
t>5 0.35 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha distik
degderlerin kullaniimasi sistem gtivenliginiz agisindan 6nemlidir.
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K22-002/1
K22-002/2
K22-002

K22-003/2
K22-003/1
K22-003

K22-003/3
K22-004/1
K22-004/3
K22-004/5
K22-004/2
K22-004/4
K22-005

K22-006/1
K22-006/3
K22-006/4
K22-006

K22-006/5
K22-006/2
K22-008

K22-008/2
K22-008/4
K22-008/1
K22-009/1
K22-009/2
K22-010/7
K22-010/4
K22-010/2
K22-010/1
K22-010/3
K22-010

K22-010/6
K22-010/5
K22-011

K22-012/6
K22-012/2
K22-012/4
K22-012/1
K22-012/3
K22-012/5
K22-012

K22-013/2
K22-013/1
K22-014

K22-014/1
K22-015

K22-015/1
K22-016

K22-016/6

Stok /¢ listemizin disindaki Griinler igin miisteri servisimize basvurunuz.
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K22-016/1 NBR 16 22 4.5 5 3
K22-016/10 NBR PU 16 22 5 6 3
K22-016/5 NBR PU 16 23 5.5 6.5 35
K22-016/9 NBR PU 16 24 5 6 4
K22-016/3 NBR PU 16 24 5.5 6.5 4
K22-016/4 NBR PU 16 24 6.5 7.5 4
K22-016/8 NBR PU 16 26 5 6 4.5
K22-016/2 NBR PU 16 26 7 8 4.5
K22-016/7 NBR 16 26 7.5 8.5 4.5
K22-017/1 NBR 17.46 23.81 4.76 5.26 3
K22-018/4 NBR 18 22 3 3.5 2
K22-018 NBR PU 18 24 5 6 3
K22-018/5 NBR 18 25 4.5 5 35
K22-018/1 NBR PU 18 25 5 6 3.5
K22-018/2 NBR PU 18 25 5.5 6.5 3.5
K22-018/3 NBR PU 18 28 7 8 45
K22-019 NBR PU 19.05 254 4.76 5.26 3
K22-020/6 NBR PU 20 26 3.5 4 3
K22-020/4 NBR PU 20 28 5.5 6.5 4
K22-020/12 NBR PU 20 28.57 4.76 5.26 4
K22-020 NBR PU 20 30 6 7 4.5
K22-020/8 NBR PU 20 30 7 8 4.5
K22-020/9 NBR PU 20 30 7.5 8.5 4.5
K22-020/7 NBR PU 20 30 8 9 4.5
K22-020/2 NBR PU 20 30 10 11 4.5
K22-020/10 NBR PU 20 32 6 7 5
K22-020/11 NBR 20 32 7 8 5
K22-020/3 NBR PU 20 32 7.5 8.5 5
K22-022/6 NBR PU 22 29 5 6 3.5
K22-022/3 NBR PU 22 30 5.5 6.5 4
K22-022/2 NBR PU 22 30 7 8 4
K22-022/1 NBR PU 22 30 8 9 4
K22-022 NBR PU 22 32 6 7 4.5
K22-022/7 NBR PU 22.22 31.75 4.76 5.26 4.5
K22-022/4 NBR PU 22.22 31.75 6.35 7.35 4.5
K22-023 NBR PU 23 31 5.5 6.5 4
K22-023/1 NBR PU 23.81 36.51 6.35 7.35 5
K22-025/7 NBR PU 25 32 6 7 3.5
K22-025/10 NBR PU 25 33 5.5 6.5 4
K22-025/4 NBR PU 25 33 10 11 4
K22-025 NBR PU 25 35 6 7 4.5
K22-025/3 NBR 25 35 7 8 4.5
K22-025/9 NBR PU 25 35 7.5 8.5 45
K22-025/1 NBR PU 25 35 8 9 4.5
K22-025/8 NBR PU 25 35 10 11 4.5
K22-025/5 NBR PU 25 37 6 7 5
K22-025/6 NBR PU 25 40 10 11 55
K22-028/10 NBR PU 28 35 7 8 35
K22-028/7 NBR 28 36 5 6 4
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PU 28 36 5.5 6.5 4

K22-028/4 NBR

K22-028/9 PU 28 36 57 6.7 4
K22-028/11 PU 28 36 8 9 4
K22-028 NBR PU 28 38 6 7 4.5
K22-028/6 NBR PU 28 38 7 8 4.5
K22-028/8 NBR PU 28 38 8 9 4.5
K22-028/2 NBR PU 28 38 10 11 4.5
K22-030/5 NBR PU 30 38 55 6.5 4
K22-030/6 PU 30 38 5.7 6.7 4
K22-030/4 NBR PU 30 38 6 7 4
K22-030/3 NBR PU 30 38 6.3 7.3 4
K22-030/8 NBR PU 30 38 8 9 4
K22-030/1 NBR PU 30 40 6 7 4.5
K22-030/2 NBR PU 30 40 7 8 4.5
K22-030 NBR PU 30 40 8 9 4.5
K22-030/7 NBR PU 30 42 85 9.5 5
K22-030/9 NBR PU 30.16 38.1 6.35 7.35 4
K22-031 NBR PU 31.75 44.45 6.35 7.35 5
K22-032 NBR PU 32 42 7 8 4.5
K22-032/1 NBR PU 32 48 8 9 6
K22-033 PU 33 40 55 6.5 3.5
K22-033/1 NBR PU 33.33 40.64 4.76 5.26 35
K22-034 NBR PU 34 44 7 8 4.5
K22-034/1 NBR PU 34.92 50.8 7.93 8.93 6
K22-035/6 NBR PU 35 43 6 7 4
K22-035/7 NBR PU 35 43 8 9 4
K22-035/4 NBR PU 35 45 6 7 4.5
K22-035/1 NBR PU 35 45 7 8 4.5
K22-035 NBR PU 35 45 8 9 4.5
K22-035/5 NBR PU 35 45 10 1 4.5
K22-035/3 NBR PU 35 50 8 9 55
K22-036 NBR PU 36 46 8 9 4.5
K22-036/2 NBR PU 36 46 10 11 4.5
K22-038 NBR PU 38.1 50.8 9.52 10.52 5
K22-040/7 NBR PU 40 48 54 6.4 4
K22-040/9 NBR PU 40 48 5.8 6.8 4
K22-040/6 NBR PU 40 48 8 9 4
K22-040/2 NBR PU 40 50 7 8 4.5
K22-040/3 NBR PU 40 50 8 9 4.5
K22-040 NBR PU 40 50 10 1 4.5
K22-040/4 NBR 40 55 10 11 5.5
K22-041 NBR PU 41.27 50.8 5.56 6.56 4.5
K22-042 NBR PU 42 52 7 8 4.5
K22-042/1 NBR PU 42.86 53.97 9.52 10.52 5
K22-044 NBR PU 44.45 57.15 7.93 8.93 5
K22-045/3 NBR PU 45 55 7 8 4.5
K22-045 NBR PU 45 55 10 11 4.5
K22-045/4 NBR PU 45 60 7 8 55
K22-045/2 NBR PU 45 61 12 13 6
K22-045/5 NBR PU 45 65 10 11 6
K22-050/5 NBR PU 50 60 6 7 4.5
K22-050/4 NBR PU 50 60 7 8 4.5
K22-050 NBR PU 50 60 10 11 4.5
K22-050/2 NBR PU 50 60.33 9.52 10.52 4.5
K22-050/7 PU 50 62 8 9 5
K22-050/6 NBR 50 62 10 11 5
K22-050/3 PU 50 65 10 11 55
K22-052 NBR PU 52 62 10 1 4.5
K22-052/1 NBR PU 52 69 9 10 6
K22-054 NBR 54 64 7 8 4.5
K22-055/2 PU 55 64 7.3 83 4
K22-055/3 NBR PU 55 65 7.3 83 4.5
K22-055 NBR PU 55 65 10 11 4.5
K22-055/1 NBR 55 70 10 1 55
K22-056/2 NBR PU 56 66 10 11 4.5
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K22-056 NBR PU 56 68 8.5 9.5 5
K22-060/3 NBR PU 60 70 8.5 9.5 45
K22-060 NBR PU 60 70 10 11 4.5
K22-060/5 NBR PU 60 70 12 13 4.5
K22-060/4 NBR PU 60 72 8.5 9.5 5
K22-060/1 NBR PU 60 74 8 9 5.5
K22-060/2 NBR PU 60 75 12 13 5.5
K22-063 NBR PU 63 73 6.5 7.5 45
K22-063/3 PU 63 73 12 13 4.5
K22-063/2 NBR PU 63 75 8.5 9.5 5
K22-063/4 PU 63 78 10 11 5.5
K22-063/1 PU 63.5 76.2 9.52 10.52 6
K22-065 NBR PU 65 75 10 11 4.5
K22-068 NBR 68 80 8.5 9.5 5
K22-069/1 PU 69.85 85 13 14 5.5
K22-070 NBR PU 70 80 12 13 45
K22-070/4 NBR 70 82 8.5 9.5 5
K22-070/1 NBR PU 70 85 10 11 5.5
K22-070/5 PU 70 90 13.5 14.5 6
K22-075 NBR PU 75 85 12 13 4.5
K22-075/1 PU 75 95 12 13 6
K22-080 NBR PU 80 90 12 13 45
K22-080/3 NBR 80 92 7.5 8.5 5
K22-080/2 NBR 80 92 8.5 9.5 5
K22-080/1 NBR 80 92 9.5 10.5 5
K22-082 PU 82.5 95.25 9.52 10.52 6
K22-085/1 NBR PU 85 95 7 8 4.5
K22-085 NBR PU 85 95 12 13 4.5
K22-090 NBR PU 90 100 12 13 4.5
K22-090/1 NBR 920 102 8.5 9.5 5
K22-090/2 PU 920 110 11.5 12.5 6
K22-095 NBR PU 95 105 12 13 4.5
K22-095/1 PU 95 110 12 13 5.5
K22-100 NBR 100 110 14 15 4.5
K22-100/3 NBR 100 115 10 11 5.5
K22-100/2 PU 100 115 12 13 5.5
K22-100/4 PU 100 120 13.5 14.5 6
K22-105 NBR PU 105 120 12 13 5.5
K22-106 PU 106 120 10 11 5.5
K22-110 NBR 110 130 14 15 6
K22-115 NBR PU 115 125 12 13 4.5
K22-120 NBR PU 120 135 9.5 10.5 5.5
K22-120/2 PU 120 140 14.6 15.6 6
K22-125 PU 125 135 13.5 14.5 4.5
K22-125/1 PU 125 145 12 13 6
K22-125/2 NBR 125 145 14 15 6
K22-130 PU 130 140 13.5 14.5 4.5
K22-132 PU 132 142 6 7 4.5
K22-135 NBR PU 135 145 12 13 4.5
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K22-140/1 NBR 140 160 14

K22-150 PU 150 160 13.5 14.5 4.5
K22-150/1 PU 150 170 15 16 6

K22-155 NBR PU 155 165 12 13 4.5
K22-160 NBR PU 160 170 12 13 4.5
K22-160/2 PU 160 180 15 16 6

K22-160/3 NBR 160 184 15 16 7

K22-170 PU 170 180 14.5 15.5 4.5
K22-170/1 PU 170 190 15 16 6

K22-180/3 PU 180 190 11 12 4.5
K22-180/2 PU 180 195 12.5 13.5 55
K22-180/1 PU 180 200 12 13 6

K22-185 NBR PU 185 195 12 13 4.5
K22-185/1 NBR 185 215 20 21 8

K22-200/2 PU 200 220 15 16 6

K22-200/1 PU 200 225 15 16 7

K22-200 NBR 200 235 21 22 9

K22-210 NBR PU 210 240 28 29 8

K22-212 PU 212 224 10 11 5

K22-215 NBR PU 215 225 12 13 4.5
K22-220 PU 220 240 15 16 6

K22-220/1 NBR 220 250 20 21 8

K22-220/2 PU 220 250 22.7 23.7 8

K22-240 NBR PU 240 250 12 13 4.5
K22-240/1 NBR PU 240 260 15 16 6

K22-240/2 PU 240 270 18 19 8

K22-245 NBR 245 290 25 26 10
K22-250 PU 250 270 15 16 6

K22-252 PU 252 273 10 11 7

K22-280 PU 280 300 15 16 6
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ON BASING RINGI

K29 6n basing ringleri, arka basinclari bosaltmaya da yarayan
ozel formlu elastomer sizdirmazlik ringi ve termoplastik destek
ringinden olusan iki parcal tek etkili bogaz sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLARI

- Statik ve dinamik strtiinme kuvvetlerinin disik olmasi
+ Hidrodinamik basin¢ problemi yasanmamasi

« Kanal genisliginin diistik olmasi

« Sok basinglarda mikemmel sistem korumasi

« Slrtinme dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, standart silindirler,
tarim makineleri, arag Usti ve agir hizmet silindirleridir.

PU 92 SHORE A PU9201
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.

Calisan Yiizey ad <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 ym <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGiISI

Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

K29 6n basing ringleri, ana sizdirmazlik elemani olarak tasarlanmamis
olup mutlaka bir dudakli tip ana sizdirmazlik elemaniyla beraber
kullanilmalidir (K22, K33 vb.). Gorevi geregi sok basing dalgalarini
sonimleyip ana sizdirmazlik elemanini korur. K29 6n basing ringleri
akma boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
150 bar 250 bar 400 bar
<6.3 0.6 0.5 04

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha distik
degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K29-038 PU 38 48.7 4.2 3.9 0.2 5
K29-040 PU 40 555 6.3 6 0.2 6
K29-045 PU 45 60.5 6.3 6 0.2 6
K29-050 PU 50 65.5 6.3 6 0.2 6
K29-055 PU 55 70.5 6.3 6 0.2 6
K29-060 PU 60 755 6.3 6 0.2 6
K29-065 PU 65 80.5 6.3 6 0.2 6
K29-070 PU 70 85.5 6.3 6 0.2 6
K29-075 PU 75 90.5 6.3 6 0.2 6
K29-080 PU 80 95.5 6.3 6 0.2 6
K29-085 PU 85 100.5 6.3 6 0.2 6
K29-090 PU 90 105.5 6.3 6 0.2 6
K29-095 PU 95 110.5 6.3 6 0.2 6
K29-100 PU 100 115.5 6.3 6 0.2 6
K29-105 PU 105 120.5 6.3 6 0.2 6
K29-110 PU 110 125.5 6.3 6 0.2 6
K29-115 PU 115 130.5 6.3 6 0.2 6
K29-120 PU 120 1355 6.3 6 0.2 6
K29-125 PU 125 140.5 6.3 6 0.2 6
K29-130 PU 130 145.5 6.3 6 0.2 6
K29-140 PU 140 155.5 6.3 6 0.2 6
K29-150 PU 150 165.5 6.3 6 0.2 6
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AGIR HIiZMET BOGAZ KEGESI

K31 agir hizmet bogaz keceleri, 6zel formlu dudaklari arasina
kaugukla takviye edilmis dinamik sizdirmazlik yapisi, ikinci
sizdirmazlik dudagi ve termoplastik destek ringinden olusan
¢ parcal tek etkili bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yiuksek basinclarda calisabilmesi

- Disuk basinglarda da Ustlin sizdirmazlik 6zelligi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

- ikinci dudak sayesinde yiiksek sizdirmazlik 6zelligi

- ikinci dudak sayesinde toz kecesinin zarar gérdiigii durumlarda

yabanci partikillerin ana sizdirmazlik dudagina ulagmasini
onlemesi.

« Srtiinme dayaniminin ylksek olmasi

« Destek ringi sayesinde akma boslugundan olusacak
problemlere engel olabilmesi

KULLANIM ALANLARI

Maden makineleri, demir-gelik endstrisi, metal enjeksiyon
tezgahlar, hurda presleri, gemiler, arag Usti ve mobil hidrolik.

NBR 70 SHORE A NB7001
PU 92 SHORE A PU9401
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <630 Bar <630 Bar <630 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve hepsi ayni anda
kullaniimaz.

Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISi

Kapali tip kanallara tablodaki minimum cap 6lcilerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan élcdiler icin parcali bogaz
veya 6zel montaj aparatlari kullaniimasi dnerilir. Montajdan énce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

d min 50 80 100 105

NOTLAR

Degisken basinglara mikemmel uyum yetenegi nedeniyle

her tir silindirde glvenle kullanilabilir. K31 bogaz nutringlerinin
akma boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

BASINC (Bar) Smax (mm)
150 1.0
250 0.8
400 0.6
630 04

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha distik
degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K31-025 PU 25 35 8.3 7.3 4
K31-030 PU 30 40 11 10 4
K31-031 PU 31.75 38.1 7.35 6.35 3
K31-035 PU 35 50 10.5 9.5 5
K31-038 PU 38.1 47.625 7.35 6.35 5
K31-040 PU 40 55 10.5 9.5 5
K31-040/1 PU 40 50 8.3 7.3 4
K31-040/2 PU 40 55 124 1.4 5
K31-044 PU 4445 57.15 10.52 9.52 4.5
K31-045 PU 45 60 124 11.4 5
K31-050 PU 50 65 124 11.4 5
K31-050/3 PU 50 60 8.3 7.3 4
K31-050/1 PU 50.8 60.32 10.52 9.52 4
K31-050/2 PU 50.8 63.5 10.52 9.52 4.5
K31-055 PU 55 70 124 11.4 5
K31-055/1 PU 55 68 14 13 4.5
K31-057 PU 57.15 69.85 10.52 9.52 4.5
K31-060 PU 60 75 124 11.4 5
K31-060/1 PU 60 73 14 13 4.5
K31-063 PU 63.5 76.2 10.52 9.52 4.5
K31-065 PU 65 78 11 10 4.5
K31-065/1 PU 65 80 10 9 5
K31-069 PU 69.85 82.55 10.52 9.52 4.5
K31-070 PU 70 85 124 11.4 5
K31-070/1 PU 70 83 11 10 4.5
K31-070/2 PU 70 85 10 9 5
K31-070/3 PU 70 80 13 12 4
K31-070/4 PU 70 85 11 10 5
K31-075 PU 75 88 11 10 4.5
K31-075/1 PU 75 90 10 9 5
K31-076/2 PU 76.2 88.9 10.52 9.52 4.5
K31-076 PU 76.2 92.7 13.7 12.7 5.5
K31-080 PU 80 95 124 11.4 5
K31-080/1 PU 80 93 11 10 4.5
K31-080/2 PU 80 95 10 9 5
K31-082 PU 82.55 95.25 10.52 9.52 4.5
K31-085 PU 85 100 11 10 5
K31-085/1 PU 85 105 16 15 6
K31-088 PU 88.9 101.6 10.52 9.52 4.5
K31-088/1 PU 88.9 104.77 13.7 12.7 5.5
K31-090 PU 90 105 124 11.4 5
K31-090/1 PU 90 105 11 10 5
K31-090/2 PU 90 110 18 17 6
K31-090/4 PU 90 100 13 12 4
K31-090/3 PU 90 110 15.5 14.5 6
K31-095 PU 95 110 11 10 5
K31-095/1 PU 95 115 16 15 6
K31-100 PU 100 120 15.5 14.5 6
K31-100/1 PU 100 115 11 10 5
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K31-101 PU 101.6 1143 15.28 14.28

K31-101/1PU 101.6 117.47 15.27 14.27 5.5
K31-105 PU 105 120 13 12 5
K31-110 PU 110 130 13 12 6
K31-110/1 PU 110 125 13 12 5
K31-110/2 PU 110 130 15.5 14.5 6
K31-114 PU 114.3 127 15.28 14.28 4.5
K31-114/1 PU 114.3 133.35 16.87 15.87 6
K31-115 PU 115 135 15.5 14.5 6
K31-120 PU 120 140 13 12 6
K31-125 PU 125 145 15.5 14.5 6
K31-127 PU 127 146.05 16.87 15.87 6
K31-130 PU 130 150 15.5 14.5 6
K31-139 PU 139.7 1524 15.28 14.28 4.5
K31-140 PU 140 160 15.5 14.5 6
K31-150 PU 150 160 15.5 14.5 4
K31-150/1 PU 150 170 15.5 14.5 6
K31-152 PU 152 171 16.9 15.87 6
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BOGAZ NUTRINGI

K32 bogaz nutringi, daha disiik tasarlanmis i¢ sizdirmazlik dudagi,
ikinci dinamik dudagdi ve destek ringi ile iki parcadan olusan tek
etkili bogaz sizdirmazlk elemanidir.

AVANTAJLARI

« Srtiinme dayaniminin ylksek olmasi

- ikinci dudak sayesinde yiiksek sizdirmazlik 6zelligi

- ikinci dudak sayesinde toz kecesinin zarar gérdigii durumlarda

yabanci partikillerin ana sizdirmazlik dudagina ulasmasini nler.

+ Destek ringi sayesinde akma boslugundan olusacak problemlere
engel olabilmesi

- Basit kanal tasarimi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler ve hidrolik preslerdir.

PU 92 SHORE A PU9401
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @d <0.4 pm <3 um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum ¢ap 0l¢llerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan dlcdler icin parcali bogaz
veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.5 10 12.5 15
(mm)

d min 25 30 40 50 80 100 105
(mm)

NOTLAR

K32 bogaz nutringlerinin akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

BASINC (Bar) Smax (mm)
150 1.0
250 0.8
400 0.6

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K32-019 PU 19.05 254 7.35 6.35 3
K32-022 PU 22 30 7 6 4
K32-025 PU 25 35 6 5 4
K32-025/1 PU 254 31.75 7.35 6.35 3
K32-028 PU 28 38 7 6 4
K32-028/1 PU 28 355 6 5 4
K32-030 PU 30 40 9 8 4
K32-031 PU 31.75 38.1 7.1 6.05 3
K32-032 PU 32 45 10.5 9.5 6
K32-034 PU 34.92 41.27 7.35 6.35 3
K32-035 PU 35 45 9 8 4
K32-035/1 PU 35 45 8 7 4
K32-036 PU 36 46 9 8 4
K32-038 PU 38.1 44.45 7.35 6.35 3
K32-040 PU 40 50 11 10 4
K32-040/1 PU 40 52 13 12 6
K32-044 PU 44.45 53.97 10.5 9.52 4
K32-044/1 PU 44.45 50.8 7.35 6.35 3
K32-045 PU 45 55 11 10 4
K32-050 PU 50 60 11 10 4
K32-050/1 PU 50 62 9 8 6
K32-050/2 PU 50.8 57.15 7.35 6.35 3
K32-052 PU 52 68 11 10 6.5
K32-055 PU 55 65 11 10 4
K32-055/1 PU 55 65 13 12 4
K32-056 PU 56 71 11 10 6.5
K32-060 PU 60 70 11 10 4
K32-063 PU 63 75 9 8 6
K32-065 PU 65 80 13 12 6.5
K32-070 PU 70 80 11 10 4
K32-070/1 PU 70 82 13 12 6
K32-075 PU 75 85 13 12 4
K32-080 PU 80 920 13 12 4
K32-085 PU 85 100 13 12 6.5
K32-090 PU 90 100 13 12 4
K32-095 PU 95 105 13 12 4
K32-100 PU 100 115 13 12 6.5
K32-100/1 PU 100 120 13 12 7
K32-105 PU 105 115 13 12 4
K32-110/1 PU 110 130 16 15 7
K32-110 PU 110 125 15.6 14.6 6.5
K32-115PU 115 125 13 12 4
K32-120 PU 120 140 15.6 14.6 7
K32-130 PU 130 140 13 12 4
K32-135PU 135 145 13 12 4
K32-140 PU 140 160 15.6 14.6 7
K32-160 PU 160 170 13 12 4
K32-195 PU 195 215 16 15 7
K32-210 PU 210 235 19.2 18.2 7
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K32-260 PU 260 15.6 14.6 7
K32-275 PU 275 295 12 11 7
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BOGAZ NUTRINGI

K33 bogaz nutringleri, daha disiik tasarlanmis i¢ sizdirmazlik
dudagi ve ikinci dinamik dudadi ile tek etkili bogaz sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Slrtiinme dayaniminin yiiksek olmasi

- ikinci dudak sayesinde yiiksek sizdirmazlik 6zelligi

- Ikinci dudak sayesinde toz kecesinin zarar gérdiigii durumlarda
yabanci partikillerin ana sizdirmazlik dudagina ulasmasini
onlemesi.

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

+ Genis standart Urlin yelpazesi

« Basit kanal tasarimi

« Slrtiinme dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler ve hidrolik preslerdir.

PU 94 SHR 1 PU9401
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @d <0.4 pm <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum ¢ap 0l¢llerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan 6lculer icin parcal

bogaz veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)

d min 25 30 40 50 80 100 105
(mm)

NOTLAR

K33 bogaz nutringlerinin akma boslugu degerleri asagidaki tabloda
verilmistir.

Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 150 Bar 250 Bar 400 Bar
t<5 0.30 0.20 0.15
t>5 0.35 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.



BOGAZ NUTRINGi \

b YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

r<04 ﬁ
I — o [ H /

ry=0.2 n
- 8|8
- /
] oen L » ] ]
K33-006 PU 6 9 4 3.5 2
K33-012/1 PU 12 22 8 7 4.5
K33-014 PU 14 24 8.2 7.2 4.5
K33-016 PU 16 22 5 4.5 3
K33-018 PU 18 24 5.9 49 3
K33-018/1 PU 18 26 9 8 4
K33-020 PU 20 30 7 6 4.5
K33-020/1 PU 20 30 9 8 4.5
K33-020/2 PU 20 28 7 6 4
K33-020/3 PU 20 30 11 10 4.5
K33-020/4 PU 20 26 6.5 5.5 3
K33-020/5 PU 20 26 6 5 3
K33-020/6 PU 20 28 9 8 4
K33-022 PU 22 30 8 7 4
K33-022/1 PU 22 32 7 6 4.5
K33-022/2 PU 22 32 9 8 4.5
K33-022/3 PU 22 30 9 8 4
K33-022/4 PU 22 32 8 7 4.5
K33-025 PU 25 35 7 6 4.5
K33-025/1 PU 25 40 11 10 55
K33-025/2 PU 25 33 7 6 4
K33-025/3 PU 25 35 8 7 4.5
K33-025/7 PU 25 33 6.5 5.5 4
K33-025/9 PU 25 33 7.5 6.5 4
K33-025/5 PU 25 33 7.8 6.8 4
K33-025/6 PU 25 33 8.3 7.3 4
K33-025/4 PU 25 33 9 8 4
K33-025/10 PU 25 35 9 8 4.5
K33-025/11 PU 25 35 11 10 4.5
K33-025/12 PU 25 33 11 10 4
K33-025/8 PU 254 31.50 5.75 4.75 3
K33-028 PU 28 38 11 10 4.5
K33-028/2 PU 28 36 6.8 5.8 4
K33-028/1 PU 28 38 8 7 4.5
K33-030 PU 30 40 9 8 4.5
K33-030/1 PU 30 45 11 10 5.5
K33-030/2 PU 30 40 8 7 4.5
K33-030/3 PU 30 40 11 10 4.5
K33-030/4 PU 30 42 11 10 5
K33-030/5 PU 30 43 10 9 5
K33-030/7 PU 30 38 7 6 4
K33-030/6 PU 30 38 8 7 4
K33-031 PU 31.75 38.1 7.35 6.35 3
K33-032 PU 32 40 7 6 4
K33-032/1 PU 32 40 8 7 4
K33-032/2 PU 32 42 11 10 4.5
K33-032/4 PU 32 40 9 8 4
K33-032/5 PU 32 42 7 6 4.5
K33-032/3 PU 32 42 8.3 7.3 4.5
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K33-035 PU 35 45 9 8 4.5
K33-035/1 PU 35 50 1 10 55
K33-035/2 PU 35 43 6.7 5.7 4

K33-035/5 PU 35 43 7 6 4

K33-035/4 PU 35 43 8 7 4

K33-035/3 PU 35 45 1 10 4.5
K33-036 PU 36 46 9 8 4.5
K33-036/1 PU 36 51 11 10 55
K33-036/2 PU 36 52 11 10 6

K33-036/3 PU 36 46 8.3 7.3 4.5
K33-036/4 PU 36 44 7 6 4

K33-038 PU 38 48 10 9 4.5
K33-038/1 PU 38 50 7 6 5

K33-040 PU 40 50 11 10 4.5
K33-040/1 PU 40 55 11 10 55
K33-040/2 PU 40 50 8.3 7.3 4.5
K33-040/3 PU 40 60 12.5 11.5 6

K33-040/4 PU 40 48 6.7 5.7 4

K33-040/5 PU 40 50 10 9 4.5
K33-040/6 PU 40 50 8 7 4.5
K33-040/7 PU 40 55 12.5 11.5 5.5
K33-042 PU 42 50 6.7 5.7 4

K33-045 PU 45 55 11 10 4.5
K33-045/1 PU 45 60 11 10 5.5
K33-045/2 PU 45 55 8 7 4.5
K33-045/3 PU 45 55 8.3 7.3 4.5
K33-045/4 PU 45 60 12.5 11.5 55
K33-050 PU 50 60 1 10 4.5
K33-050/1 PU 50 65 11 10 55
K33-050/2 PU 50 60 13 12 4.5
K33-050/3 PU 50 60 8.5 7.5 4.5
K33-050/6 PU 50 60 8 7 4.5
K33-050/4 PU 50 60 8.3 7.3 4.5
K33-050/5 PU 50 65 12.5 11.5 5.5
K33-055 PU 55 65 11 10 4.5
K33-055/1 PU 55 63 125 11.5 4

K33-055/2 PU 55 70 12.5 11.5 5.5
K33-056 PU 56 66 9 8 4.5
K33-060 PU 60 80 13 12 6

K33-060/3 PU 60 70 11 10 4.5
K33-060/1 PU 60 70 12.5 11.5 4.5
K33-060/2 PU 60 75 13 12 55
K33-060/6 PU 60 70 8 7 4.5
K33-060/4 PU 60 70 13 12 4.5
K33-060/5 PU 60 75 11 10 55
K33-063 PU 63 83 13 12 6

K33-063/2 PU 63 78 11 10 55
K33-063/1 PU 63 78 12.5 11.5 5.5
K33-063/5 PU 63 73 13 12 4.5
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K33-063/3 PU 63.5 82.55 16.87 15.87

K33-063/4 PU 63.5 73.02 10.52 9.52 4

K33-065 PU 65 75 11 10 4.5
K33-065/1 PU 65 75 12.5 11.5 4.5
K33-065/3 PU 65 75 14 13 4.5
K33-070 PU 70 80 13 12 4.5
K33-070/1 PU 70 78 12.5 11.5 4

K33-070/2 PU 70 80 12.5 11.5 4.5
K33-070/3 PU 70 85 12.5 11.5 5.5
K33-070/4 PU 70 85 13 12 55
K33-070/5 PU 70 90 13 12 6

K33-070/6 PU 70 85 14 13 55
K33-070/7 PU 70 80 7 6 4.5
K33-075 PU 75 85 13 12 4.5
K33-075/1 PU 75 83 12.5 11.5 4

K33-075/2 PU 75 85 12.5 11.5 4.5
K33-075/3 PU 75 90 13 12 55
K33-077 PU 77 87 13 12 4.5
K33-080 PU 80 20 13 12 4.5
K33-080/1 PU 80 88 12.5 11.5 4

K33-080/2 PU 80 95 12.5 11.5 55
K33-080/5 PU 80 95 13 12 55
K33-080/3 PU 80 100 13 12 6

K33-080/4 PU 80 100 16 15 6

K33-080/7 PU 80 95 11 10 55
K33-080/6 PU 80 100 1 10 6

K33-085 PU 85 95 13 12 4.5
K33-085/1 PU 85 93 13 12 4

K33-085/2 PU 85 100 13 12 5.5
K33-085/3 PU 85 105 13 12 6

K33-090 PU 90 100 13 12 4.5
K33-090/1 PU 90 98 12.5 11.5 4

K33-090/2 PU 20 100 11 10 4.5
K33-090/4 PU 90 98 11.9 10.9 4

K33-090/7 PU 90 100 12.5 11.5 4.5
K33-090/5 PU 90 105 13 12 55
K33-090/3 PU 920 110 11 10 6

K33-090/6 PU 90 110 14 13 6

K33-090/11 PU 20 105 12.5 11.5 55
K33-090/8 PU 920 100 8 7 4.5
K33-090/9 PU 90 110 13 12 6

K33-090/10 PU 90 110 16 15 6

K33-095 PU 95 105 13 12 4.5
K33-095/1 PU 95 103 12.5 11.5 4

K33-095/2 PU 95 110 11 10 55
K33-095/3 PU 95 115 13 12 6

K33-100 PU 100 115 13 12 55
K33-100/1 PU 100 110 12.5 11.5 4.5
K33-100/2 PU 100 108 12.5 11.5 4

K33-100/3 PU 100 115 12 1 55
K33-100/4 PU 100 120 13 12 6

K33-100/5 PU 100 130 13 12 8

K33-100/7 PU 100 120 15 14 6

K33-100/6 PU 100 125 16 15 7

K33-105 PU 105 115 13 12 4.5
K33-105/1 PU 105 120 11 10 55
K33-105/2 PU 105 113 12.5 11.5 4

K33-105/3 PU 105 115 12.5 11.5 4.5
K33-106 PU 106 120 94 84 55
K33-110PU 110 118 12.5 11.5 4

K33-110/1 PU 110 125 13 12 55
K33-110/2 PU 110 130 16 15 6

K33-110/3 PU 110 125 12 1 55
K33-110/5 PU 110 125 16 15 55
K33-110/4 PU 110 130 13 12 6

K33-113 PU 113 128 13 12 55

Stok éicti listemizin disindaki Grtinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 87



BOGAZ NUTRINGi

\_

r<0.4

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

=
/]
=

n

ad
@D

J

Pasmsio | ——amw | o | scavon

K33-115PU
K33-115/1 PU
K33-118 PU
K33-120/3 PU
K33-120/1 PU
K33-120/2 PU
K33-120 PU
K33-120/5 PU
K33-120/4 PU
K33-123 PU
K33-125 PU
K33-125/1 PU
K33-125/2 PU
K33-125/4 PU
K33-125/3 PU
K33-130 PU
K33-130/1 PU
K33-130/2 PU
K33-135 PU
K33-135/1 PU
K33-140/3 PU
K33-140/2 PU
K33-140/1 PU
K33-140 PU
K33-140/4 PU
K33-142 PU
K33-143 PU
K33-145 PU
K33-150 PU
K33-150/2 PU
K33-150/1 PU
K33-155 PU
K33-155/1 PU
K33-160 PU
K33-160/1 PU
K33-160/3 PU
K33-160/2 PU
K33-165/1 PU
K33-165 PU
K33-170 PU
K33-172 PU
K33-172/1 PU
K33-175/1 PU
K33-175 PU
K33-180 PU
K33-180/1 PU
K33-185 PU
K33-190 PU
K33-190/1 PU

115
115
118
120
120
120
120
120
120
123
125
125
125
125
125
130
130
130
135
135
140
140
140
140
140
142
143
145
150
150
150
155
155
160
160
160
160
165
165.1
170
172
172
175
175
180
180
185
190
190.5

125
135
126
130
135
140
140
140
150
132
150
145
133
135
145
145
138
150
145
150
150
160
160
160
170
157
151
155
170
170
180
165
163
170
185
180
170
175
177.8
200
187
197
185
215
200
195
195
210
203.2
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13
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16
13
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13
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10
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15
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15
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12
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15

12
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15
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13 12 6

K33-192 PU 192 212

K33-200 PU 200 212 16 15 5
K33-210 PU 210 230 16 15 6
K33-212 PU 212 222 13 12 4.5
K33-215 PU 215 235 13 12 6
K33-220 PU 220 250 19 18 8
K33-230 PU 230 260 19 18 8
K33-235 PU 235 255 13 12 6
K33-240 PU 240 260 16 15 6
K33-245 PU 245 275 19 18 8
K33-252 PU 252 273 11 10 7
K33-258 PU 258 278 16 15 6
K33-280 PU 280 310 19 18 8
K33-300 PU 300 330 18 17 8
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BOGAZ KEGESI

K34 bogaz keceleri, bir adet bezli kauguk veya termoplastik
elastomer arka manset, bir adet sizdirmazlik gérevi yapan ¢ok
dudakh tasarlanmis kauguk ring ve bir adet termoplastik destek
ringinden olusan l¢ parcali tek etkili bogaz sizdirmazhk
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Sok basing ve vibrasyonlu sistemlerde giivenle kullanilabilmesi
« Destek ringi sayesinde akma boslugundan dogabilecek
problemlere engel olabilmesi

« Yiksek basinclarda mikemmel sizdirmazlik 6zelligi

« Packinglere alternatif olabilecek kullanimi

KULLANIM ALANLARI
Dozer, greyder, ekskavator, vingler, yikleme platformlari ve
6zel makinelerdir.

MALZEME KODU
NBR 80 SHORE A NB8001
BEZLi NBR NB8008
TPE TP5501
POM PM9901
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <700 Bar <700 Bar <700 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

90

YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @d <0.4 pm <3.2pum
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2um <16 um

Not: Cahisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGiSi

Parcali tip kanallara monte edilebilir. Parcal kanal uygulamasi
yapilamadigi zorunlu durumlarda arka manset 75° agiyla akma
boslugu kalmayacak sekilde kesilerek kanala takilabilir. Montaj

esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla

yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicaklik istenen yerlerde 6zel karisimli PTFE arka manset ve

destek ringi ile birlikte FKM ringten olusan kombinasyona gore
imal edilir.
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K34-032 32 47 22,5 324 5
K34-035 35 47 225 354 5
K34-040 40 55 22.5 404 5
K34-045 45 60 225 454 5
K34-050 50 65 225 50.4 5
K34-050/1 50 65 24.5 504 5
K34-055 55 70 225 55.4 5
K34-060 60 75 22.5 60.4 5
K34-070 70 85 225 704 5
K34-070/1 70 920 30 704 5
K34-080 80 100 30 80.4 5
K34-085 85 95 225 85.4 5
K34-090 90 110 30 90.4 5
K34-100 100 120 30 100.4 5
K34-110 110 130 325 110.4 7
K34-115 115 130 30 115.7 7
K34-115/1 115 125 225 115.7 7
K34-120 120 140 30 120.7 7
K34-125 125 145 29.6 125.7 7
K34-140/1 140 160 30 140.7 7
K34-160 160 180 28 160.7 7
K34-180 180 205 35 180.7 7
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BOGAZ KEGESI

K35 bogaz keceleri, 6zel karisimli termoplastik sizdirmazlik ringi ve
itici ring olarak kullanilan kauguk O'ringden olusan iki parcali tek
etkili bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Uzun statik duruglarda yapismama ozelligi

- Ozel formu nedeniyle cift veya nutring éniinde kullanilabilmesi
+ Uzun kullanim siresi

« Yuksek hiz dayanimi

« Secilen O'ring malzemesine bagl olarak ¢esitli kimyasallarla ve
genis sicaklik arahiginda calisabilmesi

« Dusuk strtiinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda ytksek sizdirmazhk

KULLANIM ALANLARI

Endustriyel makineler, enjeksiyon tezgahlari, mobil araglar,
otomotiv sektord, sac isleme makineleri, hidrolik kiricilar ve
servo silindirlerdir.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <5.0m/sn <5.0m/sn <5.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yiizey @d <0.2 ym <2.0 um
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2um <15 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISi

Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir; 6zel aparatlarin kullaniimasi tavsiye edilir
(Bknz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlar Genel Montaj Bilgileri).
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

K 35 tip keceler, nutring dudakl toz keceleriyle de kullanilabilirler.
Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM itici ring ve
Ozel alagim PTFE olarak istege 6zel Uretilebilir. Agir hizmet
uygulamalari ve yiiksek basinglarda toleranslarin H8/f8 olarak
degistirilmesi ve sizdirmazlik elemani seciminde musteri servisine
basvurulmasi gerekir. K35 bogaz kegelerinin akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
150 bar 250 bar 400 bar
2.2 0.25 0.15 0.10
3.2 0.35 0.20 0.10
4.2 0.35 0.20 0.15
6.3 0.45 0.25 0.15
8.1 0.55 0.30 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
dederlerin kullanilmasi sistem gtivenliginiz agisindan énemlidir.
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K35-008 12.9 2 9.66x1.78
K35-010 10 14.9 2.2 0.4 2 11.11x1.78
K35-012 12 19.3 3.2 0.6 3 13.95x2.62
K35-014 14 213 3.2 0.6 3 17.13x2.62
K35-016 16 233 3.2 0.6 3 18.72x2.62
K35-018 18 253 3.2 0.6 3 20.29x2.62
K35-018/1 18 229 2.2 0.4 2 18.77x1.78
K35-020 20 30.7 4.2 1 35 24.99x3.53
K35-020/1 20 27.3 3.2 0.6 3 22.22x2.62
K35-022 22 327 4.2 1 35 26.58x3.53
K35-022/1 22 293 3.2 0.6 3 25.07x2.62
K35-025 25 357 4.2 1 35 31.34x3.53
K35-025/1 25 323 3.2 0.6 3 28.25x2.62
K35-026 26 36.7 4.2 1 35 31.34x3.53
K35-028 28 38.7 4.2 1 35 32.92x3.53
K35-028/1 28 353 4.2 1 3 29.82x2.62
K35-030 30 40.7 4.2 1 35 34.52x3.53
K35-030/1 30 373 3.2 0.6 3 33.00x2.62
K35-032 32 42.7 4.2 1 35 36.09x3.53
K35-032/1 32 393 3.2 0.6 3 34.59%2.62
K35-035 35 45.7 4.2 1 35 37.69x3.53
K35-035/1 35 423 3.2 0.6 3 37.77x2.62
K35-036 36 46.7 4.2 1 35 40.87x3.53
K35-036/1 36 433 3.2 0.6 3 39.34x2.62
K35-038 38 48.7 4.2 1 35 40.87x3.53
K35-040 40 55.1 6.3 1.3 5.5 43.82x5.33
K35-040/1 40 50.7 4.2 1 35 44.45x3.53
K35-045 45 60.1 6.3 1.3 55 50.16x5.33
K35-045/1 45 55.7 4.2 1 3.5 50.39x3.53
K35-048 48 63.1 6.3 1.3 55 53.34x5.33
K35-048/1 48 58.7 4.2 1 35 50.80x3.53
K35-050 50 65.1 6.3 13 55 56.52x5.33
K35-050/1 50 60.7 4.2 1 35 53.57x3.53
K35-052 52 62.7 4.2 1 35 56.74x3.53
K35-052/1 52 67.1 6.3 1.3 55 56.52x5.33
K35-055 55 70.1 6.3 1.3 5.5 59.69x5.33
K35-056 56 71.1 6.3 1.3 55 62.87x5.33
K35-056/1 56 66.7 4.2 1 35 59.92x3.53
K35-060 60 75.1 6.3 1.3 55 66.04x5.33
K35-060/1 60 70.7 4.2 1 35 63.09x3.53
K35-063 63 78.1 6.3 1.3 55 69.22x5.33
K35-063/1 63 73.7 4.2 1 35 66.04x3.53
K35-065 65 80.1 6.3 1.3 55 69.22x5.33
K35-067 67 82.1 6.3 1.3 55 72.40x5.33
K35-068 68 83.1 6.3 1.3 55 72.40x5.33
K35-068/1 68 78.7 4.2 1 35 72.62x3.53
K35-070 70 85.1 6.3 1.3 55 75.57x5.33
K35-070/1 70 80.7 4.2 1 35 75.79x3.53
K35-073 73 88.1 6.3 1.3 55 78.74x5.33
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K35-075 90.1 81.92x5.33
K35-080 80 95.1 6.3 1 .3 5.5 85.09x5.33
K35-080/1 80 90.7 4.2 1 3.5 85.32x3.53
K35-085 85 100.1 6.3 13 6 91.44x5.33
K35-090 90 105.1 6.3 13 6 94.62x5.33
K35-095 95 110.1 6.3 13 6 100.97x5.33
K35-095/1 95 115.1 8.1 1.8 7.5 104.14x6.99
K35-100 100 115.1 6.3 1.3 6 107.32x5.33
K35-100/1 100 110.7 4.2 1 35 104.37x3.53
K35-105 105 125.5 8.1 1.8 7.5 113.67x6.99
K35-105/1 105 120.1 6.3 13 6 110.49x5.33
K35-110 110 125.1 6.3 1.3 6 116.84x5.33
K35-110/1 110 130.5 8.1 1.8 7.5 116.84x6.99
K35-110/2 110 120.7 4.2 1 35 113.89x3.53
K35-115 115 130.1 6.3 13 6 120.02x5.33
K35-120 120 135.1 6.3 13 6 126.57x5.33
K35-125 125 140.1 6.3 13 6 130.18x5.33
K35-125/1 125 145.5 8.1 1.8 7.5 132.72x6.99
K35-130 130 145.1 6.3 13 6 135.89x5.33
K35-130/1 130 150.5 8.1 1.8 7.5 139.07x6.99
K35-135 135 150.1 6.3 13 6 137.70x5.33
K35-138 138 153.1 6.3 1.3 6 142.24x5.33
K35-140 140 155.1 6.3 13 6 145.42x5.33
K35-145 145 160.1 6.3 13 6 151.77x5.33
K35-150 150 165.1 6.3 13 6 151.77x5.33
K35-150/1 150 170.5 8.1 1.8 7.5 158.12x6.99
K35-155 155 170.1 6.3 13 6 161.30x5.33
K35-160 160 175.1 6.3 13 6 164.47x 5.33
K35-160/1 160 180.5 8.1 1.8 7.5 164.47x6.99
K35-165 165 180.1 6.3 13 6 170.82x5.33
K35-170 170 185.1 6.3 13 6 177.17x5.33
K35-170/1 170 190.5 8.1 1.8 7.5 177.17x6.99
K35-175 175 190.1 6.3 13 6 177.17x5.33
K35-180 180 195.1 6.3 13 6 183.52x5.33
K35-185 185 200.1 6.3 13 6 189.87x5.33
K35-190 190 205.1 6.3 1.3 6 196.22x5.33
K35-192 192 207.1 6.3 13 6 196.22x5.33
K35-195 195 210.1 6.3 13 6 202.57x5.33
K35-200 200 220.5 8.1 1.8 7.5 208.92x6.99
K35-210 210 230.5 8.1 1.8 7.5 215.27x6.99
K35-215 215 2355 8.1 1.8 7.5 227.97x6.99
K35-220 220 240.5 8.1 1.8 7.5 227.97x6.99
K35-225 225 245.5 8.1 1.8 73 240.67x6.99
K35-230 230 250.5 8.1 1.8 7.5 240.67x6.99
K35-235 235 255.5 8.1 1.8 7.5 240.67x6.99
K35-240 240 260.5 8.1 1.8 7.5 240.67x6.99
K35-245 245 265.5 8.1 1.8 7.5 253.57x6.99
K35-250 250 270.5 8.1 1.8 7.5 253.57x6.99
K35-260 260 284 8.1 1.8 8 266.07x6.99
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K35-260/1 280.5 266.07x6.99
K35-270 270 294 8.1 1 .8 8 278.77x6.99
K35-275 275 299 8.1 1.8 8 291.47x6.99
K35-280 280 304 8.1 1.8 8 291.47x6.99
K35-285 285 309 8.1 1.8 8 291.47x6.99
K35-290 290 314 8.1 1.8 8 297.88x6.99
K35-295 295 319 8.1 1.8 8 304.17x6.99
K35-300 300 324 8.1 1.8 8 316.87x6.99
K35-300/1 300 320.5 8.1 1.8 7.5 304.17x6.99
K35-300 300 324 8.1 1.8 8 316.87x6.99
K35-310 310 334 8.1 1.8 8 316.87x6.99
K35-320 320 344 8.1 1.8 8 329.57x6.99
K35-330 330 354 8.1 1.8 8 342.27x6.99
K35-340 340 364 8.1 1.8 8 354.97x6.99
K35-345 345 369 8.1 1.8 8 354.97x6.99
K35-350 350 374 8.1 1.8 8 354.9x6.99

K35-360 360 384 8.1 1.8 8 367.67x6.99
K35-370 370 394 8.1 1.8 8 380.37x6.99
K35-380 380 404 8.1 1.8 8 393.07x6.99
K35-390 390 414 8.1 1.8 8 405.26x6.99
K35-400 400 424 8.1 1.8 8 417.96x6.99
K35-405 405 429 8.1 1.8 8 417.96x6.99
K35-420 420 444 8.1 1.8 8 430.66x6.99
K35-430 430 454 8.1 1.8 8 443.36x6.99
K35-450 450 474 8.1 1.8 8 468.76x6.99
K35-460 460 484 8.1 1.8 8 468.76x6.99
K35-470 470 494 8.1 1.8 8 481.46x6.99
K35-480 480 504 8.1 1.8 8 494.16x6.99
K35-490 490 514 8.1 1.8 8 506.86x6.99
K35-500 500 524 8.1 1.8 8 506.86x6.99
K35-510 510 534 8.1 1.8 8 532.26x6.99
K35-520 520 544 8.1 1.8 8 532.26x6.99
K35-530 530 554 8.1 1.8 8 557.66x6.99
K35-550 550 574 8.1 1.8 8 582.68x6.99
K35-570 570 594 8.1 1.8 8 582.68x6.99
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BOGAZ KEGESI

K37 bogaz keceleri, bezli kauguk ve kauguk malzemenin beraber
vulkanize edilerek imal edilmesiyle 6zel form verilen sizdirmazhk
ringi ve termoplastik destek ringi ile iki parcadan olusan tek etkili
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Zor sartlarda calisabilmesi

+ Bezli NBR malzemenin sahip oldugu yiiksek kopma mukavemeti
ve destek ringi sayesinde akma boslugundan dogabilecek
problemlerin engellenmesi

« Dusuk basinclarda da yiksek sizdirmazlik saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Maden makineleri, arag Ustu sektord, standart silindirler ve
preslerdir.

NBR 80 SHORE A NB8001
BEZLi NBR NB8008
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HizZ <0.5 m/sn <0.5 m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

Calisan Yizey ad <0.4 pm <3.2 um
Kanal Dibi @D <1.8 um <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Parcali tip kanallara monte edilmesi tavsiye edilir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle
dikkat edilmelidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari
sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicaklik uygulamalarinda bezli FKM, FKM sizdirmazlik ringi
ve PTFE destek ringinden istege 6zel Uretilebilir. K37 bogaz
kecelerinin akma boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

BASINC (Bar) Smax (mm)
150 0.4
250 0.3
400 0.2

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K37-006 6 14 6.5 6.2 5
K37-012 12 23 7.5 7.2 5
K37-015 15 27 7 6.7 5
K37-016 16 28 7.5 7.2 5
K37-018 18 26 6.3 6 5
K37-018/1 18 28 6.3 6 5
K37-018/2 18 30 7.5 7.2 5
K37-020 20 30 8 7.7 5
K37-020/1 20 27 6 5.7 5
K37-020/2 20 28 6.3 6 5
K37-020/3 20 28 7 6.7 5
K37-020/4 20 30 8.5 8.2 5
K37-022 22 32 7.5 7.2 5
K37-022/1 22 29 5 4.7 5
K37-022/2 22 30 7 6.7 5
K37-022/3 22 32 10 9.7 5
K37-022/4 22 34 9.5 9.2 5
K37-022/5 22 35 10 9.7 5
K37-025 25 38 9.5 9.2 5
K37-025/1 25 33 6 5.7 5
K37-025/2 25 35 8 7.7 5
K37-025/3 25 33 6.4 6.1 5
K37-025/4 25 35 9 8.7 5
K37-025/5 25 38 10 9.7 5
K37-025/6 254 38.1 10 9.7 5
K37-028 28 38 8 7.7 5
K37-028/1 28 41 9.5 9.2 5
K37-028/2 28 36 6.5 6.2 5
K37-028/3 28 40 9.5 9.2 5
K37-028/4 28 41 10 9.7 5
K37-028/5 28.57 39.68 9.25 8.95 5
K37-030 30 40 10.5 10.2 5
K37-030/1 30 38 6.5 6.2 5
K37-030/2 30 40 7 6.7 5
K37-030/3 30 40 7.5 7.2 5
K37-030/4 30 45 9 8.7 5
K37-030/5 30 50 14.5 14.2 5
K37-031 31.75 47.62 11.6 1.3 5
K37-032 32 40 9 8.7 5
K37-032/1 32 42 11 10.7 5
K37-032/2 32 45 10 9.7 5
K37-034 32.92 50.8 8.5 8.2 5
K37-035 35 45 10.5 10.2 5
K37-035/1 35 50 10.5 10.2 5
K37-035/2 35 45 10 9.7 5
K37-035/3 35 50 11.5 11.2 5
K37-035/4 35 43 6 5.7 5
K37-036 36 43 6.5 6.2 5
K37-036/1 36 44 6.4 6.1 5
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K37-036/2 36 46 8.5 8.2 5
K37-036/3 36 48 12 1.7 5
K37-036/4 36 48 9.5 9.2 5
K37-038 38 55 10.5 10.2 5
K37-038/1 38.1 50.8 10 9.7 5
K37-038/2 38.1 53.97 10.5 10.2 5
K37-040 40 50 10.5 10.2 5
K37-040/1 40 55 10.5 10.2 5
K37-040/2 40 50 11 10.7 5
K37-040/3 40 48 6.5 6.2 5
K37-040/4 40 55 11 10.7 5
K37-040/5 40 50 10 9.7 5
K37-040/6 40 50 8 7.7 5
K37-040/7 40 55 8 7.7 5
K37-040/8 40 60 14.5 14.2 5
K37-042 42 52 9 8.7 5
K37-044 4445 53.97 7.14 6.84 5
K37-044/1 44.45 53.97 7.62 7.32 5
K37-044/2 44.45 60.32 11.6 11.3 5
K37-045 45 55 10.5 10.2 5
K37-045/1 45 60 10.5 10.2 5
K37-045/2 45 55 11 10.7 5
K37-045/3 45 55 8 7.7 5
K37-045/4 45 55 7.5 7.2 5
K37-045/5 45 57 10 9.7 5
K37-045/6 45 65 14.5 14.2 5
K37-050 50 65 10.5 10.2 5
K37-050/1 50 62 10 9.7 5
K37-050/2 50 60 10.5 10.2 5
K37-050/3 50 60 10 9.7 5
K37-050/4 50 65 11 10.7 5
K37-050/5 50 62 8 7.7 5
K37-050/7 50 60 7.5 7.2 5
K37-050/8 50 60 8 7.7 5
K37-050/9 50 70 14.5 14.2 5
K37-054 54 66 9.5 9.2 5
K37-055 55 65 10.5 10.2 5
K37-055/1 55 65 12 11.7 5
K37-055/2 55 65 11 10.7 5
K37-055/3 55 75 14 13.7 5
K37-055/4 55 65 8 7.7 5
K37-055/5 55 70 10.5 10.2 5
K37-055/6 55 75 14.5 14.2 5
K37-056 56 66 10.5 10.2 5
K37-056/1 56 71 10.5 10.2 5
K37-056/2 56 76 14.5 14.2 5
K37-057 57.15 69.85 10 9.7 5
K37-060 60 70 10.5 10.2 5
K37-060/1 60 70 12.5 12.2 5
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K37-060/2 60 13.7 5
K37-060/11 60 80 14.5 14.2 5
K37-060/3 60 75 13 12.7 5
K37-060/4 60 75 12.5 12.2 5
K37-060/5 60 69.5 7 6.7 5
K37-060/6 60 70 1 10.7 5
K37-060/7 60 70 8 7.7 5
K37-060/8 60 70 13 12.7 5
K37-060/9 60 72 10 9.7 5
K37-063/1 63 75 11 10.7 5
K37-063/2 63 78 12.5 12.2 5
K37-063/3 63.5 83 14.5 14.2 5
K37-063/4 63.5 82.55 14.28 13.98 5
K37-063/5 63.5 76.2 85 8.2 5
K37-063/6 63.5 77.78 11.5 11.2 5
K37-065 65 80 12.5 12.2 5
K37-065/1 65 75 12.5 12.2 5
K37-065/2 65 75 13.5 13.2 5
K37-065/3 65 77 9.6 9.3 5
K37-065/4 65 80 11.5 11.2 5
K37-070 70 80 12.5 12.2 5
K37-070/1 70 85 12 11.7 5
K37-070/2 70 85 12.5 12.2 5
K37-070/3 70 90 14 13.7 5
K37-070/4 70 80 8 7.7 5
K37-070/5 70 80 13 12.7 5
K37-070/6 70 82 10.5 10.2 5
K37-070/7 70 84 12.5 12.2 5
K37-075 75 85 12.5 12.2 5
K37-075/1 75 920 1 10.7 5
K37-075/2 75 85 11 10.7 5
K37-075/3 75 90 11.5 11.2 5
K37-075/4 75 920 12.8 12.5 5
K37-075/5 75 95 14.5 14.2 5
K37-080 80 90 12.5 12.2 5
K37-080/1 80 100 12.5 12.2 5
K37-080/2 80 100 14 13.7 5
K37-080/3 80 95 12 1.7 5
K37-080/4 80 93 14.5 14.2 5
K37-080/5 80 96 10.5 10.2 5
K37-080/6 80 100 12 11.7 5
K37-080/7 80 100 14.5 14.2 5
K37-080/8 80 95 10 9.7 5
K37-085 85 100 12.5 12.2 5
K37-085/1 85 95 8 7.7 5
K37-085/2 85 100 12 11.7 5
K37-085/3 85 105 14.5 14.2 5
K37-088 88.9 114.3 19.5 19.2 5
K37-090 90 105 12.5 12.2 5
K37-090/1 920 110 12.5 12.2 5
K37-090/2 90 105 9.5 9.2 5
K37-090/4 90 106.5 10.8 10.5 5
K37-095 95 106.2 1 10.7 5
K37-095/1 95 112 12 11.7 5
K37-095/2 95 115 14.5 14.2 5
K37-100 100 115 12.5 12.2 7
K37-100/1 100 120 14 13.7 7
K37-100/2 100 125 19 18.7 7
K37-100/3 100 120 24.5 24.2 7
K37-100/4 100 115 11.5 11.2 7
K37-100/5 100 120 12 11.7 7
K37-100/6 100 120 14.5 14.2 7
K37-105 105 115 11 10.7 7
K37-105/1 105 125 12.5 12.2 7
K37-110 110 130 12.5 12.2 7
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K37-110/1 110 125 11.7 7
K37-110/2 110 135 15.5 15.2 7
K37-120 120 130 10.5 10.2 7
K37-120/1 120 132.7 10 9.7 7
K37-120/2 120 135 125 12.2 7
K37-120/3 120 140 12.5 12.2 7
K37-120/4 120 145 18.8 18.5 7
K37-125 125 150 14 13.7 7
K37-125/1 125 150 14.5 14.2 7
K37-130 130 145 13 12.7 7
K37-130/1 130 145 15 14.7 7
K37-130/2 130 150 16 15.7 7
K37-135 135 150 14 13.7 7
K37-135/1 135 160 14 13.7 7
K37-140 140 160 12 117 7
K37-140/1 140 155 13 12.7 7
K37-140/2 140 160 14.5 14.2 7
K37-140/3 140 160 12.5 12.2 7
K37-140/4 140 170 22.8 225 7
K37-145 145 157.7 10 9.7 7
K37-150 150 170 14 13.7 7
K37-150/1 150 170 14.5 14.2 7
K37-160 160 175 16 15.7 7
K37-160/1 160 180 14.5 14.2 7
K37-175 175 200 23 22.7 7
K37-180 180 200 14.5 14.2 7
K37-180/1 180 210 20.5 20.2 7
K37-190 190 210 14.5 14.2 7
K37-198 198 208 12 1.7 7
K37-200 200 220 14.5 14.2 10
K37-210 210 240 225 222 10
K37-220 220 250 20.5 20.2 10
K37-230 230 260 20.5 20.2 10
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BOGAZ KEGESI

K38 bogaz keceleri, 6zel formuyla ve ikinci dudagiyla bilhassa
dusik et kalinhklar igin tasarlanmis tek etkili sizdirmazhk
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ikinci dinamik dudak sayesinde yiiksek sizdirmazlik ézelligi

- Ikinci dudak sayesinde toz kecesinin zarar gérdiigii durumlarda
yabanci partikillerin ana sizdirmazlik dudagina ulasmasini 6nler.
« Dusuk basinclarda da Gstuin sizdirmazlik 6zelligi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Dar kege kanalinda kullanilabilmesi

« Stirtinme dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler, arag Gstl sektorl ve teleskopik silindirlerdir.

PU 94 SHORE A PU9401
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB tipi yaglar tipi yaglar
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

102

Calisan Yizey ad <0.4 pm <3.2 um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum ¢ap 0l¢lilerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan élcdler icin parcali bogaz
kullanilmasi 6nerilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)

d min 25 30 40 50 80 100 105
(mm)

NOTLAR

K38 bogaz kegelerinin akma boslugu degerleri asagidaki
tabloda verilmistir.

Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 150 Bar 250 Bar 400 Bar
t<5 0.30 0.20 0.15
t>5 0.35 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K38-006 6 14 6.3 5.8 4
K38-008 8 16 6.3 5.8 4
K38-010 10 18 6.3 5.8 4
K38-012 12 19 6.3 5.7 3.5
K38-012/1 12 20 6.3 5.8 4
K38-014 14 22 6.3 5.8 4
K38-015 15 21.5 4.7 4.2 3
K38-016 16 24 6.3 5.8 4
K38-016/1 16 22 45 4 3
K38-018 18 26 6.3 5.8 4
K38-018/1 18 26 9 8 4
K38-018/2 18 25 5.5 5 3.5
K38-020 20 27 6.3 5.8 35
K38-020/1 20 28 6.3 5.8 4
K38-020/2 20 30 8 7 4.5
K38-022 22 28 5 45 3
K38-022/1 22 30 6.3 5.8 4
K38-022/2 22 30 8 7 4
K38-022/3 22 32 9 8 45
K38-022/5 22.22 28.57 7.35 6.35 3
K38-024 24.5 30 5 4.5 3
K38-025 25 33 6.3 5.8 4
K38-025/1 25 33 8 7 4
K38-025/2 25 35 8 7 4.5
K38-025/3 25 35 11 10 4.5
K38-028 28 38 6.3 5.8 45
K38-028/1 28 38 8 7 4.5
K38-028/3 28 36 6.3 5.8 4
K38-028/2 28 36 7.3 6.3 4
K38-030 30 38 6.3 5.8 4
K38-030/1 30 38 9 8 4
K38-030/2 30 36 7 6 3
K38-030/3 30 40 7.5 6.5 45
K38-030/4 30 40 11 10 4.5
K38-031 31.75 38.1 7.35 6.35 3
K38-032 32 40 9 8 4
K38-032/1 32 42 8 7 4.5
K38-032/3 32 40 7.5 6.5 4
K38-032/2 32 40 8 7 4
K38-034 34 50 11 10 6
K38-035 35 43 6.3 5.8 4
K38-035/1 35 43 9 8 4
K38-035/2 35 45 11 10 45
K38-035/3 35 50 11 10 55
K38-036 36 44 6.3 5.8 4
K38-036/1 36 44 9 8 4
K38-038 38 50 9.5 8.5 5
K38-038/1 38.1 47.62 8.92 7.92 4
K38-040 40 48 6.3 5.8 4
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K38-040/1 40 48 9 8 4
K38-040/2 40 50 8 7 45
K38-040/3 40 50 11 10 4.5
K38-040/4 40 55 11 10 5.5
K38-040/5 40 60 11 10 6
K38-040/7 40 48 7 6 4
K38-040/6 40 50 9 8 4.5
K38-042 42 50 7 6 4
K38-042/1 42 52 9 8 4.5
K38-044 44.45 53.97 8.92 7.92 4
K38-045 45 53 6.3 5.8 4
K38-045/1 45 55 6.3 5.8 45
K38-045/2 45 55 8 7 4.5
K38-045/3 45 55 11 10 4.5
K38-045/4 45 52 13 12 3.5
K38-046 46 54 9 8 4
K38-048 48 60 7 6 5
K38-050 50 58 9 8 4
K38-050/1 50 60 8 7 45
K38-050/2 50 60 10 9 4.5
K38-050/3 50 60 11 10 4.5
K38-050/4 50 65 11 10 5.5
K38-050/5 50 70 14.5 13.5 6
K38-050/6 50.8 60.32 8.92 7.92 4
K38-055 55 63 9 8 4
K38-055/1 55 65 11 10 45
K38-055/2 55 65 13 12 4.5
K38-055/3 55 65 9 8 4.5
K38-056 56 66 7.5 6.5 4.5
K38-056/1 56 71 12.5 11.5 55
K38-056/2 56 64 9 8 4
K38-060 60 68 9 8 4
K38-060/1 60 70 8.5 7.5 45
K38-060/2 60 70 11 10 4.5
K38-060/3 60 70 12.5 11.5 4.5
K38-060/4 60 72 10 9 5
K38-060/5 60 68 13 12 4
K38-060/6 60 70 8 7 4.5
K38-061 61 69 9 8 4
K38-063 63 71 9 8 4
K38-063/1 63.5 73.02 10.52 9.52 4
K38-065 65 73 9 8 4
K38-065/1 65 75 13.5 12.5 4.5
K38-070 70 78 9 8 4
K38-070/1 70 80 13 12 4.5
K38-070/2 70 85 12.5 11.5 5.5
K38-070/3 70 82 10 9 5
K38-075 75 83 9 8 4
K38-075/1 75 85 9 8 4.5

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler icin misteri servisimize basvurunuz. 104
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K38-076 76 4
K38-076/1 76.2 85.72 10.52 9.52 4
K38-078 78 86 13 12 4
K38-080 80 88 9 8 4
K38-080/1 80 920 11 10 4.5
K38-080/2 80 90 13 12 4.5
K38-080/3 80 95 125 11.5 55
K38-080/4 80 96 10.5 9.5 6
K38-080/5 80 92 10 9 5
K38-085 85 93 9 8 4
K38-085/1 85 95 13 12 4.5
K38-086 86 101 13 12 55
K38-088 88 96 9 8 4
K38-090 90 98 9 8 4
K38-090/1 20 102 10 9 5
K38-090/2 20 105 12.5 11.5 55
K38-090/3 90 110 15 14 6
K38-091 91 99 9 8 4
K38-095 95 103 9 8 4
K38-095/1 95 105 9 8 4.5
K38-097 97 105 14 13 4
K38-097/1 97 105 13 12 4
K38-100 100 108 12.5 11.5 4
K38-100/1 100 115 13 12 55
K38-100/2 100 120 16 15 6
K38-105 105 113 9 8 4
K38-106 106 116 9 8 4.5
K38-107 107 115 9 8 4
K38-108 108 116 9 8 4
K38-110 110 130 16 15 6
K38-110/1 110 125 10.5 9.5 55
K38-112 112 127 13 12 55
K38-115 115 123 9 8 4
K38-115/1 115 125 9 8 4.5
K38-118 118 126 14 13 4
K38-120 120 128 12.5 11.5 4
K38-120/1 120 135 16 15 55
K38-125 125 145 16 15 6
K38-135 135 143 12.5 11.5 4
K38-135/1 135 145 9 8 4.5
K38-145 145 153 9 8 4
K38-155 155 163 12.5 11.5 4
K38-160 160 170 9 8 4.5
K38-180 180 190 12 11 4.5
K38-185 185 195 9 8 4.5
K38-210 210 220 12 11 4.5
K38-212 212 223 9 8 5

Stok 6l¢ii listemizin disindaki trdinler igin mdisteri servisimize basvurunuz. 105



BOGAZ KEGESI

K96 bogaz keceleri, daha dusuk tasarlanmis i¢ sizdirmazlik dudagi
ve 6zel govde yapisiyla bogaz uygulamalarinda kullanima uygun
tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin statik ve dinamik sizdirmazlik ézelligi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Zor sartlarda ¢alisabilmesi

« Tasarimi geregi statik sizdirmazhigi mikemmel saglamasi

« Destek ringiyle beraber kullaniminda 250 Bar basing dayanimi
saglamasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, standart silindirler icin kullanima
uygundur.

NBR 90 SHORE A NB9001
GausmAxosuAR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.4 um <3.2um
Kanal Dibi @D <1.8 um <10 um
Kanal Yan Yiizii B <3 um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege dzel Uretilebilir. Ozellikle is makinelerinde kullanilirken

2 mm kalinliginda PTFE destek ringiyle kullanilmasi énerilir.
K96 bogaz kecelerinin akma boslugu degerleri asagidaki
tabloda verilmistir.

Smax (mm)
t=(D-d)/2 50 Bar 100 Bar 150 Bar
t<5 0.40 0.20 0.10
t>5 0.45 0.25 0.15

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K96-040 40 50 8 7 4.5
K96-045 45 55 8 7 45
K96-050 50 63 11 10 5
K96-055 55 68 11 10 5
K96-065 65 78 11 10 5
K96-070 70 83 11 10 5
K96-075 75 88 11 10 5
K96-080 80 93 11 10 5
K96-085 85 100 11 10 5.5
K96-090 90 105 11 10 5.5
K96-095 95 110 11.5 10.5 5.5
K96-100 100 115 11 10 5.5
K96-110 110 130 11 10 6
K96-120 120 140 11 10 6
K96-140 140 160 13 12 6
K96-140/1 140 160 11 10 6
K96-180 180 200 13 12 6

Stok 6l¢i listemizin disindaki Grdinler igin miisteri servisimize basvurunuz. 107



BOGAZ KEGESI

K701 bogaz kecgeleri, sizdirmazlik gorevini yapan termoplastik
ring ve itici yaydan olusan iki parcali tek etkili sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yay sayesinde Usttin statik ve dinamik sizdirmazlk 6zelligi
« Kimyasallara karsi dayaniminin yiiksek olmasi

« Uzun duruslarda dahi miikemmel yapismazlik 6zelligi

« Zor sartlarda calisabilmesi

« Uzun kullanim siiresi

« Sicaklik degisikliklerine miikemmel uyum saglayabilmesi
« Steril edilebilme 6zelligi

- Statik ve dinamik strtlinme kuvvetlerinin diisiik olmasi

KULLANIM ALANLARI

Hidrolik ve pndmatik silindirler, sicak su vanalari, valfler, pompalar
ile gida, kimya ve saglik sektoriinde kullanima uygundur.

PTFE PT6002

PASLANMAZ YAY CN9902

ORTAM Tam hidrolik yaglar, sicak hava, su, buhar, PTFE ve
paslanmaz celigi asindirmayan tiim kimyasallar

SICAKLIK -150°C
+250°C

BASING <350 Bar

HIZ <15.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @d <0.2 pm <2.0 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <15 pum

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir. Calisma ortaminin gaz oldugu
durumlarda Ra degerinin 0.15 um’yi ge¢gmemesi onerilir.

MONTAJ BILGISI

Parcali veya acik kanala montaj yapilabilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Kullanilan PTFE tipine bagh olarak uygulama degerleri ve
dayanimlari degismektedir. K701 bodaz kegelerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
50 Bar 150 Bar 250 Bar 350 Bar
24-3.6 0.10 0.075 0.05 0.05
4.8 0.20 0.10 0.075 0.06
7.1 0.25 0.15 0.10 0.075
9.5 0.30 0.15 0.13 0.075

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K701-007 7 9.9 24 0.4 1.8
K701-012 12 16.5 3.6 0.6 2.8
K701-018 18 24.2 4.8 0.7 3.8
K701-020 20 26.2 4.8 0.7 3.8
K701-030 30 36.2 4.8 0.7 3.8
K701-035 35 41.2 4.8 0.7 3.8
K701-040 40 494 7.1 0.8 5.6
K701-050 50 59.4 7.1 0.8 5.6
K701-060 60 69.4 7.1 0.8 5.6
K701-070 70 79.4 7.1 0.8 5.6
K701-080 80 89.4 7.1 0.8 5.6
K701-090 90 99.4 7.1 0.8 5.6
K701-100 100 109.4 7.1 0.8 5.6
K701-110 110 119.4 7.1 0.8 5.6
K701-120 120 132.2 9.5 0.8 7.6

Stok 6l¢i listemizin disindaki trdinler igin miisteri servisimize basvurunuz. 109
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KASTAS URON : KULLANIM CALISMA ) 1sm SICAKLIGI KAYMA HIZI
AU AN Kobu BASINCI SAYFANO
N iski RESIM Bilgesi  MALZEME E — Piigire
K03 Piston Piston BEZLI NBR NB8008 400 -30/+105 0.5 114
Packingi ' POM PM9903
K15 Piston Piston NBR NB7001 250 -30/+100 0.5 116

Kegesi PU PU9501

Piston NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 118
BEZLi NBR NB8008
POM PM9901

K16 Kompakt
Set

K17 Piston

Kegesi

Piston NBR NB7001 400 -30/+105 5.0 120
PTFE PT6003

Piston NBR NB8001 400 -30/+105 0.5 124
TPE TP7301
POM PM9901

K18 Kompakt
Set

K19 Agir
Hizmet
Piston
Kecesi

Piston NBR NB8001 400 -30/+105 1.50 130

PTFE PT6003
POM PM9901

K20 Kompakt
Set

Piston NBR NB8001 150 -30/+105 0.5 132
POM PM9901

K23 Piston
Nutringi

K26 Piston Piston NBR NB9001 60 -30/+105 0.5 140
Kegesi SAC FE9901
YAY CN9901
4

Piston NBR NB9001 150 -30/+105 0.5 134
PU PU9201 400 -30/4+100 0.5

K40 Piston
Nutringi

Piston PU PU9401 400 -30/+100 0.5 142
POM PM9901

K41 Piston
Kecesi

Piston NBR NB7001 400 -30/+105 5.0 144
PTFE PT6003

Piston NBR NB8001 700 -30/+105 0.5 146
TPE TP5501
POM PM9901

K42 Kompakt
Set

K43 Piston

Kegesi

Piston NBR NB8001 500 -30/+105 0.5 148
BEZLi NBR NB8008
POM PM9901

K751 Piston
Kecgesi

Piston PTFE PT6002 350 -150/+250 15.0 150
YAPRAKYAY CN9902

K753 Piston
Kecesi

Piston NBR NB7001 400 -30/+105 2.0 152
PTFE PT6003
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PiISTON PACKINGI

K03 packingler, bir adet bezli kauguk arka manset, bir adet bezli
kauguk orta manset ve bir adet termoplastik 6n mansetten olusan
tek etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Galisma ylizeyindeki olumsuzluklari iki dudakl yapisiyla
absorbe edebilmesi

« Montaj kolaylig

+ Cok parcali dizayn geregi kanal yiiksekliginin ayarlanabilir

olmasi

KULLANIM ALANLARI

Ozellikle calisma sartlarinin agir oldugu maden sektord,
demir-celik endstrisi, gemi hidroligi, 6zel preslerde ve
hurda preslerinde kullanima uygundur.

MALZEME KODU
BEZLi NBR NB8008
POM PM9903
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @D <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi ad <1.6 ym <6.3 um
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGiSi

Parcali tip piston basi uygulamalari icin uygundur. Montaj sirasinda
mansetleri asiri sikma yuiksek strtiinme kuvveti, Isinma ve disik
basinglarda vibrasyonlu ¢alismaya yol acar. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda bezli FKM ve
dzel karisim PTFE parcalardan istege 6zel Uretilebilir. istenildigi
takdirde kullanim yerine gére ara manset eklenebilir. Akma boslugu
s degeri 0.15 mm'yi gecmemelidir.
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K03-020 20 10 9.3 19.5 6
K03-022 22 12 9.3 215 6
K03-025 25 15 9.3 24.5 6
K03-028 28 18 9.3 27.5 6
K03-030 30 20 9.3 29.5 6
K03-032 32 20 10.9 31 6
K03-035 35 23 10.9 34 6
K03-036 36 24 109 35 6
K03-040 40 25 11.5 39 6
K03-042 42 27 11.5 41 6
K03-045 45 30 11.5 44 6
K03-050 50 35 11.5 49 6
K03-055 55 40 11.5 54 6
K03-056 56 41 11.5 55 6
K03-060 60 45 11.5 59 6
K03-063 63 48 13 62 6
K03-070 70 50 15.2 69 7
K03-080 80 60 15.2 79 7
K03-090 90 70 21.2 89 7
K03-100 100 80 21.2 99 7
K03-110 110 90 21.2 109 7
K03-115 115 95 21.2 114 7
K03-125 125 100 25.8 124 8
K03-140 140 115 25.8 139 8
K03-150 150 120 29 148.5 8
K03-160 160 130 29 158.5 8
K03-180 180 150 31.5 178.5 8
K03-200 200 170 335 198.5 8
K03-250 250 220 335 248.5 8
K03-275 275 245 335 274.5 8
K03-300 300 270 335 299.5 8

Stok dl¢ii listemizin disindaki lriinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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PiSTON KEGESI

K15 piston kegeleri, 6zel formlu elastomer sizdirmazlik ringi ve itici
ring olarak O'ringten olusan cift etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Statik ve dinamik durumlarda ytiksek sizdirmazlk
- Basit ve az yer kaplayan kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim saglamasi

KULLANIM ALANLARI
Hafif ve orta sartlarda calisan endistriyel makineler,
enjeksiyon tezgahlari, otomotiv ve arag Usti sektoridir.

Calisan Yiizey @D <0.4 um <3.2um
Kanal Dibi od <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Tek parcali piston basina kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan énce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Uzun stroklu silindirlerde iki adet piston yataklama elemani,
kisa stroklu ve dustik radyal yiikler olan silindirlerde ise bir adet
yataklama elemant ile birlikte kullanilmasi tavsiye edilmektedir.
K15 piston kecelerinin akma boslugu degerleri asagidaki
tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
NBR 70 SHORE A NB7001 4.2 0.25
PU 95 SHORE A PU9501 6.3 0.3
8.1 0.3
_ Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <250 Bar <250 Bar <250 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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K15 016-008.5
K15 025-014
K15 030-022.5
K15 032-021
K15 032-024.5
K15 035-027.5
K15 038-030.5
K15 040-029
K15 050-039
K15 055-039.5
K15 060-049
K15 063-052
K15 065-054
K15 070-059
K15 080-064.5
K15 080-069
K15 090-074.5
K15 100-084.5
K15 110-094.5
K15 115-094
K15 120-104.5
K15 125-109.5
K15 130-114.5

Stok 6lcii listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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30
32
32
35
38
40
50
55
60
63
65
70
80
80
90
100
110
115
120
125
130

14
225
21
24.5
27.5
30.5
29
39
39.5
49
52
54
59
64.5
69
74.5
84.5
94.5
94
104.5
109.5
114.5
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4.2
3.2
4.2
3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
6.3
4.2
4.2
4.2
4.2
6.3
4.2
6.3
6.3
6.3
8.1
6.3
6.3
6.3
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7.60x2.62
13.87x3.53
21.89x2.62
20.22x3.53
23.81x2.62
26.64x2.62
29.82x2.62
28.17x3.53
37.69x3.53
37.47x5.33
47.63x3.53
50.80x3.53
52.39x3.53
57.15x3.53
62.87x5.33
68.26x3.53
72.40x5.33
81.92x5.33
94.62x5.33
92x7

104.14x5.33
107.32x5.33
113.67x5.33



KOMPAKT SET

K16 kompakt setler, bir adet dinamik ¢alisma ylizeyi bez ile takviye
edilen kauguk ring ve iki adet termoplastik yataklamadan olusan
¢ parcali cift etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Uzun statik duruslarda yiizeye yapismama 6zelligi
« Slirtinme dayaniminin yiiksek olmasi

+ Uzun kullanim siiresi

KULLANIM ALANLARI

Maden sektori, demir-gelik endistrisi, gemi hidroliginde
kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
BEZLi NBR NB8008
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.4 pm <3.2pum
Kanal Dibi @d <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Katalogda belirtilen verilere bagli olarak tek parca veya parcali
piston basinda kullanilabilir. @50 mm'den kuiglik dlcllerde parcali
piston dizayni tavsiye edilmektedir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda bezli FKM ve
PTFE parcalardan istege ozel Uretilebilir.
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K16 025-017 25 13.5 21 244 4
K16 030-022 30 22 13.5 26 294 19 2.1 3.2 0.4 0.2 4
K16 030-021 30 21 13.5 27 294 21 2.2 2.1 0.4 0.2 4
K16 032-024 32 24 15.5 28 314 21 3.1 3.2 0.4 0.2 4
K16 035-027 35 27 15.5 31 344 24 3.1 3.2 0.4 0.2 4
K16 040-032 40 32 15.5 36 394 29 3.1 3.2 0.4 0.2 4
K16 045-037 45 37 15.5 41 444 34 3.1 3.2 04 0.2 4
K16 050-038 50 38 20.5 46 494 - - 4.2 0.4 0.2 4
K16 060-048 60 48 20.5 56 59.4 = = 4.2 0.4 0.2 4
K16 063-051 63 51 20.5 59 62.4 - - 4.2 0.4 0.2 4
K16 070-058 70 58 20.5 66 69.4 = = 4.2 0.4 0.2 4
K16 075-063 75 63 20.5 71 69.4 - - 4.2 0.4 0.2 4
K16 080-065 80 65 20 76 78.5 = = 5 0.4 0.2 5
K16 080-066 80 66 22,5 76 79.4 - - 5.2 0.4 0.2 4.5
K16 085-071 85 71 225 81 84.4 = = 5.2 0.4 0.2 4.5
K16 090-076 920 76 225 86 89.4 - - 52 0.4 0.2 4.5
K16 100-086 100 86 2205 96 99.4 = = 5.2 0.4 0.2 45
K16 110-096 110 96 22.5 106 109.4 - - 5.2 0.4 0.2 4.5
K16 115-101 115 101 225 111 1144 = = 52 0.4 0.2 4.5
K16 120-106 120 106 225 116 1194 - - 5.2 0.4 0.2 4.5
K16 125-103 125 103 26.5 121 1244 = = 5.2 0.4 0.2 6
K16 125-108 125 108 26.5 121 1244 - - 7.2 0.4 0.2 5
K16 140-123 140 123 26.5 136 1394 = = 7.2 0.4 0.2 5
K16 150-133 150 133 26.5 146 149.4 - - 7.2 0.4 0.2 5
K16 160-140 160 140 25 156 158 = = 6.3 0.4 0.2 6
K16 160-143 160 143 26.5 156 1594 - - 7.2 0.4 0.2 5
K16 180-163 180 163 26.5 176 179.4 = = 7.2 0.4 0.2 5
K16 200-180 200 180 315 196 199.4 - - 9.2 0.4 0.2 6
K16 220-200 220 200 315 216 2194 = = 9.2 0.4 0.2 6
K16 250-225 250 225 315 246 2494 - - 6.6 0.4 0.2 6
K16 250-230 250 230 315 246 2494 = = 9.2 0.4 0.2 6
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PiSTON KECESI

K17 piston kegeleri, 6zel karisiml termoplastik sizdirmazlik ringi ve
itici ring olarak kullanilan O'ringden olusan iki parcali cift etkili
piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Uzun statik duruglarda yapismama 6zelligi

« Piston basinin tek parca ve kiiclik olmasi

+ Uzun kullanim siresi

« Yuksek kayma hiz degerleri

« Secilen O'ring malzemesine bagl olarak gesitli kimyasallarla ve
genis sicaklik arahiginda calisabilmesi

« Dusuk stirtiinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda yiiksek sizdirmazlik

KULLANIM ALANLARI

Enjeksiyon makinelerinde, preslerde, ekskavatorlerde,
fork-liftlerde, kaldirma platformlarinda, tarim silindirlerinde,
hidrolik ve pnématik valf sistemlerinde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIZ <5.0 m/sn <5.0m/sn <5.0m/sn
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar

Not: Burada verilen degerfer maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.2 ym <2.0 um
Kanal Dibi od <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <15 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina
dnemle dikkat edilmelidir. Ozel aparatlarin kullanilmasi (Bkz.
Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari Genel Montaj Bilgileri) ve

@ 40 mm'den kiiclik 6lculerde parcall piston dizayni tavsiye
edilmektedir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem
yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Uzun stroklu silindirlerde en az iki adet piston yataklama elemani,
kisa stroklu ve dustik radyal yiikler olan silindirlerde ise

en az bir adet yataklama elemant ile birlikte kullaniimasi tavsiye
edilmektedir. Yiksek sicaklik ve kimyasallara dayanimin saglanmasi
gereken kosullarda, uygulamaya 6zel karisim PTFE ve FKM
malzemeden istege gore Uretilebilir. K17 piston kegelerinin

akma boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
150 Bar 250 Bar 400 Bar
22 0.3 0.20 0.15
3.2 0.4 0.25 0.15
4.2 0.4 0.25 0.20
6.3 0.5 0.30 0.20
8.1 0.6 0.35 0.25
9.5 0.7 0.50 0.30

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
dederlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K17 010-005.1 4.76x1.78
K17 012-007.1 'I 2 7.1 2.2 0.4 3 6.75x1.78
K17 015-007.5 15 7.5 3.2 0.6 45 7.59%2.62
K17 016-008.5 16 8.5 3.2 0.6 4.5 7.59%2.62
K17 020-012.5 20 12.5 3.2 0.6 45 12.37x2.62
K17 025-014 25 14 4.2 1 6 13.87x3.53
K17 025-017.5 25 17.5 3.2 0.6 45 17.12x2.62
K17 032-021 32 21 4.2 1 6 20.22x3.53
K17 032-024.5 32 24.5 3.2 0.6 45 23.47x2.62
K17 035-030.1 35 30.1 2.2 0.4 3 29.87x1.78
K17 035-027.5 35 27.5 3.2 0.6 45 26.64x2.62
K17 040-032.5 40 325 3.2 0.6 6 31.42x2.62
K17 040-029 40 29 4.2 1 6 28.17x3.53
K17 040-024.5 40 24.5 6.3 1.3 8 23.17x5.33
K17 045-034 45 34 4.2 1 6 32.92x3.53
K17 048-037 48 37 4.2 1 6 36.10x3.53
K17 050-039 50 39 4.2 1 6 37.69x3.53
K17 055-044 55 44 4.2 1 6 44,04x3.53
K17 060-044.5 60 445 6.3 1.3 8 43.82x5.33
K17 060-049 60 49 4.2 1 6 47.22x3.53
K17 063-052 63 52 4.2 1 6 50.39x3.53
K17 063-047.5 63 47.5 6.3 1.3 8 47x5.33
K17 063-055.5 63 55.5 3.2 0.6 45 55.25x2.62
K17 065-049.5 65 49,5 6.3 1.3 8 48.50x5.33
K17 065-054 65 54 4.2 1 6 53.57x3.53
K17 068-057 68 57 4.2 1 6 56.74x3.53
K17 070-054.5 70 545 6.3 1.3 8 53.34x5.33
K17 070-059 70 59 4.2 1 6 56.74x3.53
K17 075-064 75 64 4.2 1 6 63.09x3.53
K17 075-059.5 75 59.5 6.3 1.3 8 56.52x5.33
K17 080-059 80 59 8.1 1.8 10.5 58x6.99
K17 080-064.5 80 64.5 6.3 1.3 8 62.87x5.33
K17 080-069 80 69 4.2 1 6 66.27x3.53
K17 085-064 85 64 8.1 1.8 10.5 63x7
K17 085-074 85 74 4.2 1 6 73.03x3.53
K17 085-069.5 85 69.5 6.3 1.3 8 69.22x5.33
K17 090-074.5 90 74.5 6.3 1.3 8 72.40x5.33
K17 090-069 90 69 8.1 1.8 10.5 68.20x6.99
K17 095-079.5 95 79.5 6.3 1.3 8 78.74x5.33
K17 100-079 100 79 8.1 1.8 10.5 77x7
K17 100-089 100 89 4.2 1 6 88.50x3.53
K17 100-084.5 100 84.5 6.3 1.3 8 81.92x5.33
K17 105-089.5 105 89.5 6.3 1.3 8 88.27x5.33
K17 110-089 110 89 8.1 1.8 10.5 88x6.99
K17 110-099 110 99 4.2 1 6 98.02x3.53
K17 110-094.5 110 94,5 6.3 1.3 8 91.44x5.33
K17 115-094 115 94 8.1 1.8 10.5 92x7
K17 115-099.5 115 99.5 6.3 1.3 8 97.79x5.33
K17 120-104.5 120 104.5 6.3 1.3 8 100.97x5.33

Stok 6l¢ii listemizin disindaki Grdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz.
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K17 120-099 120 10.5 97x7

K17 125-104 125 104 8.1 1.8 10.5 102x7

K17 125-114 125 114 4.2 1 6 113.90x3.53
K17 125-109.5 125 109.5 6.3 13 8 107.32x5.33
K17 130-109 130 109 8.1 1.8 10.5 107x7

K17 130-114.5 130 114.5 6.3 1.3 8 113.67x5.33
K17 140-119 140 119 8.1 1.8 10.5 116.84x6.99
K17 140-124.5 140 124.5 6.3 13 8 123.19x5.33
K17 140-129 140 129 4.2 1 6 126.60x3.53
K17 145-124 145 124 8.1 1.8 10.5 123.19x6.99
K17 150-129 150 129 8.1 1.8 10.5 126.37x6.99
K17 155-134 155 134 8.1 1.8 10.5 132.72x6.99
K17 160-139 160 139 8.1 1.8 10.5 135.89x6.99
K17 165-144 165 144 8.1 1.8 10.5 142.24x6.99
K17 170-149 170 149 8.1 1.8 10.5 148.59x6.99
K17 180-159 180 159 8.1 1.8 10.5 158.12x6.99
K17 185-164 185 164 8.1 1.8 10.5 161.90x6.99
K17 185-169.5 185 169.5 6.3 13 8 164.47x5.33
K17 190-169 190 169 8.1 1.8 10.5 164.47x6.99
K17 195-174 195 174 8.1 1.8 10.5 170.82x6.99
K17 200-179 200 179 8.1 1.8 10.5 177.17x6.99
K17 200-184.5 200 184.5 6.3 13 8 183.52x5.33
K17 205-184 205 184 8.1 1.8 10.5 183.52x6.99
K17 210-189 210 189 8.1 1.8 10.5 183.52x6.99
K17 215-194 215 194 8.1 1.8 10.5 189.87x6.99
K17 220-199 220 199 8.1 1.8 10.5 196.22x6.99
K17 225-204 225 204 8.1 1.8 10.5 202.57x6.99
K17 230-209 230 209 8.1 1.8 10.5 202.57x6.99
K17 240-219 240 219 8.1 1.8 10.5 215.27x6.99
K17 245-224 245 224 8.1 1.8 10.5 221.62x6.99
K17 250-229 250 229 8.1 1.8 10.5 227.97x6.99
K17 260-239 260 239 8.1 1.8 10.5 234.32x6.99
K17 265-244 265 244 8.1 1.8 10.5 240.67x6.99
K17 270-249 270 249 8.1 1.8 10.5 240.67x6.99
K17 275-254 275 254 8.1 1.8 10.5 247.00x6.99
K17 280-259 280 259 8.1 1.8 10.5 253.57x6.99
K17 300-279 300 279 8.1 1.8 10.5 278.77x6.99
K17 305-284 305 284 8.1 1.8 10.5 278.77x6.99
K17 310-289 310 289 8.1 1.8 10.5 278.77x6.99
K17 315-294 315 294 8.1 1.8 10.5 291.47x6.99
K17 320-295.5 320 2955 8.1 1.8 12 291.47x6.99
K17 320-299 320 299 8.1 1.8 10.5 291.47x6.99
K17 325-304 325 304 8.1 1.8 10.5 297.88x6.99
K17 330-305.5 330 305.5 8.1 1.8 12 304.17x6.99
K17 340-315.5 340 3155 8.1 1.8 12 316.87x6.99
K17 350-325.5 350 3255 8.1 1.8 12 316.87x6.99
K17 360-335.5 360 3355 8.1 1.8 12 329.57x6.99
K17 370-345.5 370 345.5 8.1 1.8 12 342.27x6.99
K17 380-355.5 380 355.5 8.1 1.8 12 354.90x6.99

Stok 6l¢ii listemizin disindaki Grdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz.
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K17 390-365.5 365.5 354.90x6.99
K17 400-375.5 400 375.5 8.1 1 .8 1 2 367.67x6.99
K17 420-395.5 420 3955 8.1 1.8 12 393.07x6.99
K17 430-405.5 430 405.5 8.1 1.8 12 405.26x6.99
K17 440-415.5 440 415.5 8.1 1.8 12 405.26x6.99
K17 450-425.5 450 425.5 8.1 1.8 12 417.96x6.99
K17 460-435.5 460 435.5 8.1 1.8 12 430.66x6.99
K17 470-445.5 470 4455 8.1 1.8 12 443.36x6.99
K17 480-455.5 480 455.5 8.1 1.8 12 456.06x6.99
K17 500-475.5 500 475.5 8.1 1.8 12 468.76x6.99
K17 520-495.5 520 495.5 8.1 1.8 12 494.16x6.99
K17 530-505.5 530 505.5 8.1 1.8 12 494.16x6.99
K17 540-515.5 540 5155 8.1 1.8 12 506.86x6.99
K17 550-525.5 550 5255 8.1 1.8 12 506.86x6.99
K17 560-535.5 560 535.5 8.1 1.8 12 532.26x6.99
K17 580-555.5 580 5555 8.1 1.8 12 532.26x6.99
K17 600-575.5 600 5755 8.1 1.8 12 557.66x6.99
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KOMPAKT SET

K18 kompakt setler, sizdirmazlik gérevini yapan kaucuk ring,

her iki tarafinda akma boslugunu azaltmak amaci ile kullanilan
destek ringi ve bunlarin yaninda yataklama gérevi olan 6zel formlu
iki adet yataklama ringinden olusan bes parcal ¢ift etkili piston
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

« Kompakt dizayni sayesinde ilave yataklama elemani
ihtiyaci bulunmamasi

+ Ekonomik sizdirmazlik ve yataklama ¢6zimu sunmasi

- Tek parcali pistonda basit kanal tasarimi

+ Uzun stire kullanilabilmesi

« Kolaylikla monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

MALZEME KODU
NBR 80 SHORE A NB8001
TPE TP7301
POM PM9901
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yizey @D <0.4 pm <4.0 pm
Kanal Dibi @d <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYiizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGiSi

Yataklama ve destek ring parcalar kesik olarak tretildikleri igin
tek parca piston kafasina kolay monte edilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem
yadiyla yaglanmalidir.

NOT
Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM ve
PTFE parcalardan istege 6zel Uretilebilir.
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K18 020-011

K18 022-013

K18 025-015/1
K18 025-015/2
K18 025-015

K18 025-016

K18 025-017/2
K18 025-017/1
K18 028-019

K18 030-017

K18 030-021

K18 030-022

K18 032-022

K18 032-022/2
K18 032-022/1
K18 032-024

K18 032-024/1
K18 035-025

K18 035-027

K18 038.1-025.4
K18 040-024

K18 040-026

K18 040-030

K18 040-030/1
K18 040-032/1
K18 040-032

K18 042-028

K18 044.4-028.57
K18 045-029

K18 045-031

K18 045-035

K18 045-037

K18 050-034

K18 050-034/1
K18 050-035

K18 050-038

K18 050-040

K18 050.8-034.92
K18 050.8-041.27
K18 055-039

K18 055-039/1
K18 055-045

K18 056-040

K18 057.15-041.27
K18 060-044

K18 060-044/1
K18 060-048

K18 060.32-044.45
K18 063-047

20
22
25
25
25
25
25
25
28
30
30
30
32
32
32
32
32
35
35
38.1
40
40
40
40
40
40
42
44.45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50.8
50.8
55
55
55
56
57.15
60
60
60
60.32
63

11

13
15
15
15
16
17
17
19
17
21
22
22
22
22
24
24
25
27
25.4
24
26
30
30
32
32
28
28.57
29
31
35
37
34
34
35
38
40
34.92
4127
39
39
45
40
4127
a4
a4
48
44.45
47

Stok 6l¢ti listemizin disindaki Grdinler icin miisteri servisimize basvurunuz.

13.5
13.5
12
12.5
16.4
13.5
10
13.5
13.5
15.4
13.5
13.5
16.4
15.5
15.5
15.5
10
16.4
15.5
15.87
18.4
15.5
16.4
12.5
10
15.5
15.5
19.05
18.4
15.5
16.4
15.5
20.5
18.4
20
20.5
12.5
19.05
1.1
20.5
18.4
12.5
20.5
19.45
20.5
18.4
20.5
19.05
20.5

125

N T

17
19
21
22
2145
22
22
21
25
26.5
27
26
28.5
29
28
28
29
314
31
34.54
354
36
354
37
37
36
38
39.85
40.4
41
40.4
41
46
4541
46
46
47
46.23
46.27
51
50.37
52
52
52.55
56
55.39
56
55.72
59

aon | stomoa | on
19 2.1

4
21 2.1 4
23 4 4
24 4 4

235 6.35 4
24 2.1 4
24 4 4

244 3.2 4
27 2.1 4

28.5 6.35 4
29 2.1 4

294 3.2 4

30.5 6.35 4
31 4 4
31 2.6 4
31 3.1 4
31 4 4

335 6.35 4

344 3.2 4

37.08 6.35 4

38.5 6.35 5
39 2.6 4.5

38.5 6.35 4
39 4 4
39 4 4

394 3.2 4
41 2.6 4.5

43.12 6.35 5

435 6.35 5
44 2.6 4.5

43.5 6.35 4
444 3.2 4
49 3.1 5
48.66 6.35 5
48.5 5 5
49.4 4.2 4
49 4 4
49.48 6.35 5
49.19 3.81 4
54 3.1 5
53.65 6.35 5
54 4 4
55 3.1 5
55.8 6.35 5
59 3.1 5
58.65 6.35 5

594 4.2 4

58.98 6.35 5
62 3.1 5
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K18 063-047/1 18.4 58.39 61.63 6.35 5
K18 063-047/2 63 47 194 58.4 61.5 6.35 5
K18 063-048 63 48 20 59 61.5 5 5
K18 063-051 63 51 20.5 59 624 4.2 4
K18 063-053 63 53 12.5 60 62 4 4
K18 063.5-047.62 63.5 47.62 19.05 58.9 62.12 6.35 5
K18 063.5-053.97 63.5 53.97 11.1 59.12 62.12 3.81 4
K18 063.5-53.97/1 63.5 53.97 11.1 58.92 61.9 3.81 4
K18 065-049 65 49 20.5 61 64 3.1 5
K18 065-050 65 50 18.4 60.41 63.64 6.35 5
K18 066.67-050.8 66.67 50.8 19.05 62.1 65.27 6.35 5
K18 067-051 67 51 18.4 62.4 65.6 6.35 5
K18 069.85-50.8 69.85 50.8 23.79 64.07 68.85 6.35 5
K18 070-050 70 50 224 64.18 68.34 6.35 6
K18 070-054 70 54 20.5 66 69 3.1 5
K18 070-055 70 55 20 66 68.5 5 5
K18 070-058 70 58 20.5 66 69.4 4.2 4
K18 075-055 75 55 224 69.2 73.3 6.35 6
K18 075-059 75 59 20.5 71 74 3.1 5
K18 076.2-057.15 76.2 57.15 23.8 70.38 74.5 6.35 5
K18 076,2-66,67 76.2 66.67 11.1 71.62 74.6 3.81 4
K18 076,2-60,32 76.2 60.32 19.05 70.96 74.16 6.35 5
K18 080-060 80 60 224 74.15 78.3 6.35 6
K18 080-060/1 80 60 35 72.62 77.54 9.52 6
K18 080-062 80 62 22.5 76 79 3.6 5
K18 080-060/2 80 60 25 75 78 6.35 6
K18 080-065 80 65 20 76 78.5 5 5
K18 080-066 80 66 224 76 79.4 5.2 4.5
K18 082.55-063.5 82.55 63.5 24.21 76.73 80.9 6.35 5
K18 085-065 85 65 22.4 79.15 83.3 6.35 6
K18 085-065/1 85 65 21.4 79.15 83.3 6.35 6
K18 085-075 85 75 20 81 83.35 4 4
K18 088.9-069.85 88.9 69.85 24.21 83.08 87.22 6.35 5
K18 088.9-76.2 88.9 76.2 14.27 82.93 87.3 5.33 4
K18 088.9-69.85/1 88.9 69.85 30.15 82.16 87.29 6.35 5
K18 090-070 90 70 22.4 84.15 88.3 6.35 6
K18 090-072 90 72 225 86 89 3.2 5
K18 090-072/1 90 72 225 86 89 3.6 5
K18 090-075 90 75 20 86 88.5 5 5
K18 090-076 90 76 22.4 86 89.4 5.2 4.5
K18 095-075 95 75 224 89.15 93.31 6.35 6
K18 095-081 95 81 224 91 944 5.2 4.5
K18 100-075 100 75 22.4 93.13 98 6.35 6
K18 100-080 100 80 254 95 98 6.35 6
K18 100-080/2 100 80 25 95 98 6.35 6
K18 100-080/1 100 80 35 92.61 97.51 9.52 6
K18 100-082 100 82 22.5 96 99 3.6 5
K18 100-085 100 85 20 96 98.5 5 5
K18 100-086 100 86 224 96 994 5.2 4.5
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K18 101.6-082.55 101.6 82.55 238 95.76 100.07 6.35 5
K18 105-080 105 80 224 98.1 103 6.5 6
K18 105-080/1 105 80 224 98.1 103 6.35 6
K18 107.95-088.9 107.95 88.9 23.8 102.08 106.23 6.35 5
K18 110-085 110 85 224 103.1 108 6.35 6
K18 110-085/1 110 85 254 103.1 108 6.35 6
K18 110-090 110 90 35 102.6 107.51 9.52 6
K18 110-090/1 110 90 253 104.1 108.3 6.4 6
K18 110-092 110 92 225 106 109 3.6 5
K18 110-095 110 95 20 105 108 5 5
K18 110-096 110 96 224 106 109.4 52 4.5
K18 114.3-088.9 114.3 88.9 31.75 107.42 112.33 6.35 6
K18 115-090 115 90 224 108.1 113.02 6.35 6
K18 115-097 115 97 224 111 114 4.2 5
K18 115-097/1 115 97 225 111 114 3.6 5
K18 115-101 115 101 224 111 1144 5.2 4.5
K18 120-095 120 95 224 113.1 118 6.35 6
K18 120-100 120 100 35 112.8 117.5 9.5 6
K18 120-106 120 106 224 116 1194 5.2 4.5
K18 125-100 125 100 254 118.1 123 6.35 6
K18 125-100/1 125 100 45 116.82 122.33 12.7 6
K18 125-103 125 103 26.5 121 124 5.1 6
K18 125-105/1 125 105 25 120 123 6.35 6
K18 125-105 125 105 254 120 123 6.35 6
K18 125-108 125 108 26.5 121 1244 7.2 5
K18 127-101.6 127 101.6 32.15 120.09 124.98 9.52 6
K18 130-105 130 105 254 123.1 128 6.35 6
K18 130-105/1 130 105 254 123.1 128 9.52 6
K18 130-105/2 130 105 254 122.6 127.5 9.52 6
K18 133.35-107.5 133.35 107.95 31.75 126.42 131.3 6.35 6
K18 135-110 135 110 254 127.6 1325 9.52 6
K18 135-110/1 135 110 254 128.1 133 6.35 6
K18 139.7-114.3 139.7 1143 31.75 1324 137.2 9.5 6
K18 139.7-114.3/1 139.7 114.3 31.75 1324 137.2 6.5 6
K18 140-115 140 115 254 132.6 137.5 6.35 6
K18 140-115/1 140 115 254 132.6 137.5 9.52 6
K18 140-115/2 140 115 254 133 138 6.35 6
K18 140-115/4 140 115 45 131.7 137.36 12.7 6
K18 140-118 140 118 26.5 136 139 5.1 6
K18 140-120 140 120 25 135 138 6.35 6
K18 140-123 140 123 26.5 136 1394 7.2 5
K18 145-120 145 120 254 137.6 142.5 9.52 6
K18 150-125 150 125 254 142.6 147.5 9.5 6
K18 150-125/1 150 125 254 143 148 6.35 6
K18 150-128 150 128 26.5 146 149 5.1 6
K18 150-130 150 130 254 144.1 148.3 6.35 6
K18 150-133 150 133 26.5 146 149.4 7.2 5
K18 152.4-127 1524 127 31.75 145 149.91 9.52 6
K18 152.4-127/1 1524 127 38.1 145.69 150.79 9.52 6
K18 155-130 155 130 254 148 153 6.35 6
K18 155-130/1 155 130 254 147.6 152.5 9.52 6
K18 160-130 160 130 254 153 157.5 6.35 6
K18 160-130/1 160 130 254 152.6 157.5 9.52 6
K18 160-130/2 160 130 254 153 157.5 9.52 6
K18 160-135 160 135 254 152.6 157.5 9.52 6
K18 160-135/1 160 135 45 151.72 157.1 12.7 6
K18 160-135/2 160 135 32 154 158 10 6
K18 160-138 160 138 26.5 156 159 5.1 6
K18 160-143 160 143 26.5 156 1594 7.2 5
K18 160-140 160 140 25 155 158 6.35 6
K18 165-140 165 140 254 157.6 162.5 9.52 6
K18 165.1-139.7 165.1 139.7 31.9 157.82 162.6 6.45 6
K18 170-145 170 145 254 161.72 167.1 12.7 6
K18 170-148 170 148 26.5 166 169 5.1 6
K18 177.8-152.4 177.8 1524 31.75 170.51 175.52 9.52 6
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B PARLATILMIS
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K18 177.8-152.4/1 177.8 1524 31.75 170.52 175.52 6.45 6
K18 180-150 180 150 354 172.95 177.87 6.35 6
K18 180-150/1 180 150 36 172 177.87 12.5 6
K18 180-155 180 155 254 171.72 1771 12.7 6
K18 180-158 180 158 26.5 176 179 5.1 6
K18 180-163 180 163 26.5 176 179.4 7.2 5
K18 185-160 185 160 254 176.72 182.1 12.7 6
K18 190-165 190 165 254 181.72 187.05 12.7 6
K18 195-170 195 170 254 187.1 192.05 12.7 6
K18 200-170 200 170 354 193 198 6.35 6
K18 200-170/1 200 170 36 192 197 12.5 6
K18 200-175 200 175 31.5 196 199 6.6 6
K18 200-175/1 200 175 254 191.62 197 12.7 6
K18 200-180 200 180 31.5 196 199.4 9.2 6
K18 203.2-171.45 203.2 171.45 38.1 195.09 201.17 8 6
K18 203.2-177.8 203.2 177.8 31.75 196.16 201.18 9.52 6
K18 210-185 210 185 254 201.62 207 12.7 6
K18 220-190 220 190 354 212.7 217.9 6.35 6
K18 220-190/1 220 190 354 213.5 217.9 6.35 6
K18 220-195 220 195 254 211.62 217 12.7 6
K18 220-200 220 200 31.5 216 219.4 9.2 6
K18 225-200 225 200 31.5 221 224 6.6 6
K18 230-205 230 205 254 221.62 227 12.7 6
K18 240-215 240 215 254 231.62 237 12.7 6
K18 250-220 250 220 354 2429 247.85 6.35 6
K18 250-225 250 225 254 241.62 247 12.7 6
K18 250-230 250 230 31.5 246 2494 9.2 6
K18 280-250 280 250 36.4 273 278 10 6
K18 280-250/1 280 250 354 2729 277.85 9.52 6
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AGIR HIZMET PiSTON KECESI

K19 agir hizmet kecesi, bir adet termoplastik sizdirmazlik ringi,
bir adet kauguk itici ring ve iki adet termoplastik destek ringinden
olusan cift etkili piston sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLARI

« Yiksek kayma hizi degerleri

« Uzun statik duruslarda yapismama ozelligi

« Basit kanal dizayni

« Sirtinme direncinin disik olmasi

« Uzun kullanim siresi

« Degisken ve yiksek basinclarda son derece
iyi sizdirmazlik saglamasi

KULLANIM ALANLARI
Maden makineleri, agir hizmet silindirleri ve is makineleridir.

NBR 80 SHORE A NB8001
PTFE PT6003
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <1.5m/sn <1.5m/sn <1.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

130

Calisan Yiizey @D <0.2 pm <2.0 um
Kanal Dibi ad <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2 um <15 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ife %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Tek parca piston bagina kauguk ring montaji yapildiktan sonra,
ozel karisim PTFE ring montaj aparatlari (Bknz. Hidrolik
Sizdirmazlik Elemanlari Genel Montaj Bilgileri) veya elle yapilarak
iki adet kesilmis destek ringi monte edilir. Montaj sirasinda kanalda
keskin kose ve capak bulunmamali, keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM itici ring,
saf PTFE destek ringleri ve 6zel karisim PTFE sizdirmazlik ringinden
istege gore Uretilebilir. Dizayn geregdi sok basinglarda 600 Bar'a
kadar guivenle kullanilabilir. K19 agir piston kegelerinin akma
boslugu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

BASINC (Bar) Smax (mm)
P<350 0.45
350<P<600 0.25




AGIR HIZMET PiSTON KECESI

\_

r<0.2

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

A

ad
@D

J

K19 050-036
K19 055-041
K19 060-046
K19 060-050
K19 063-048
K19 065-050
K19 070-055
K19 075-060
K19 080-065
K19 085-070
K19 090-075
K19 095-080
K19 100-085
K19 105-090
K19 105-090/1
K19 110-095
K19 115-100
K19 120-105
K19 125-102
K19 130-107
K19 135-112
K19 140-117
K19 145-122
K19 150-127
K19 150-130
K19 150-135
K19 160-137
K19 165-142
K19 165-145
K19 170-147
K19 170-155
K19 180-157
K19 180-160
K19 200-177
K19 290-270

50
55
60
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
150
150
160
165
165
170
170
180
180
200
290

36 9 0.3 6.5

41
46
50
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
90
95
100
105
102
107
112
117
122
127
130
135
137
142
145
147
155
157
160
177
270
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12.5
16

15.5
17
16
16
16
18
16
16

0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

6.5
6.5
5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
73
7.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
10.5
7.5
11.5
11.5
10.5
11.5
7.5
11.5
10.5
11.5
10.5



KOMPAKT SET

K20 kompakt setler, ana sizdirmazlik elemani olarak kullanilan
bir adet kauguk ring ve iki adet 6zel formlu termoplastik yataklama
elemanindan olusan cift etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Tek parcali pistonda basit kanal tasarimi

« Kolay montaj yapilabilmesi

« Kompakt dizayni sayesinde ilave yataklama elemani
ihtiyaci bulunmamasi.

+ Ekonomik ¢6ziim saglamasi

- Disuk et kalinliklarinda kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI

Tanm makineleri ve hafif hizmet silindirlerinde kullanima
uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASINC <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yuzey @D <0.4 pm <4.0 um
Kanal Dibi ad <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

NBR ring haricinde POM yataklamalarin kesik olmasi sebebiyle
kolay monte edilebilmektedir. Montaj esnasinda keskin kdseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir.
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda ¢alisilmasi gereken durumlarda FKM ve
ozel karisimh PTFE parcalardan istege 6zel Uretilebilir.



KOMPAKT SET \

B YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
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K20 025-017.50 17.5 21.3
K20 025.4-017.45 25.43 17.45 23.83 21.08 8.9 3.05 2 0.4 0.2
K20 031.75-023.80 31.79 23.83 30.18 27.44 8.9 3.05 2 0.4 0.2
K20 032-022 32 22 31 27.5 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 038.1-028.57 38.14 28.61 36.54 33.67 11.3 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 040-030 40 30 39 355 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 044.45-034.92 44.5 34.96 429 40.02 11.30 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 050-040 50 40 49 45.5 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 050.8-041.27 50.86 41.32 49.26 46.38 11.3 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 057.15-047.62 57.21 47.68 55.61 52.76 1.3 3.7 25 0.4 0.2
K20 063-053 63 53 61.5 58.5 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 063.50-053.97 63.57 54.04 61.97 59.12 11.3 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 069.85-060.32 69.93 60.39 68.33 65.48 11.3 3.7 25 0.4 0.2
K20 076.20-066.67 76.29 66.75 74.68 71.84 11.3 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 080-070 80 70 78.5 75.5 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 082.55-073.02 82.64 73.11 81.04 78.19 11.3 3.7 2.5 0.4 0.2
K20 088.9-076.20 89 76.29 87.4 83.15 14.45 5.21 3.2 0.4 0.2
K20 092-082 92 82 90.5 87.5 11.2 3.9 2.5 0.4 0.2
K20 095.25-082.55 95.36 82.64 93.76 89.51 14.45 5.21 3.2 0.4 0.2
K20 100-087 100 87 98.5 93.8 14.2 5.9 4 0.4 0.2
K20 101.6-088.9 101.71 89 100.11 95.87 14.45 5.21 3.2 0.4 0.2
K20 114.3-101.6 114.43 101.71 112.83 108.58 14.45 5.21 3.2 0.4 0.2
K20 125-112 125 112 123.5 118.8 14.20 5.9 4 0.4 0.2
K20 127-111.12 127.14 111.25 125.54 119.23 17.65 8.65 4 0.8 0.41
K20 140-124 140 124 138.5 132 17.70 8.70 5 0.8 0.4
K20 152.4-133.35 152.57 1335 150.97 145.25 25.55 12.6 4.8 0.8 0.41
K20 160-140 160 140 158.5 151.4 25.20 124 5 0.8 0.4
K20 180-160 180 160 178.5 1714 25.20 124 5 0.8 0.4
K20 200-180 200 180 198.5 1914 25.20 124 5 0.8 0.4
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PiISTON NUTRINGI

K23 piston nutringleri, daha dusik tasarlanmis dis sizdirmazlik
dudagi ile piston uygulamalarinda kullanima uygun tek etkili
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin statik ve dinamik sizdirmazlik ézelligi
« Standart Uriin yelpazesinin genis olmasi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Basit kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim saglamasi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart hidrolik silindirler, sac isleme makineleri ve preslerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <150 Bar <150 Bar <150 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.4 pm <3.2 um
Kanal Dibi ad <1.6 pm <10 um
Kanal YanYiizii B <3.2 um <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Kapali tip kanallara tablodaki minimum cap 0l¢lilerinde kolaylkla
monte edilir. Bu degerlerin disinda kalan olcdler icin parcali piston
veya 6zel montaj aparatlari kullanilmasi 6nerilir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

(D-d)/2 4 5 6 7.7 10 12.5 15
(mm)
D min 25 30 40 50 80 100 105
NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM olarak
istege 6zel Uretilebilir. K23 piston nutringlerini akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

NBR Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 50 Bar 100 Bar 150 Bar
t<5 0.40 0.20 0.10
t©>5 0.45 0.25 0.15

PU Smax (mm)
t=(D-d)/2 (mm) 150 Bar 250 Bar 400 Bar
t<5 0.30 0.20 0.15
t>5 0.35 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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B YUVARLATILMIS
r1<0.2 . n . PARLATILMIS
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BN TR BETUTN TS O RN
K23-009 NBR 9 4 35 4 25
K23-012/1 NBR PU 12 4.5 4 4.5 4
K23-012 NBR 12 7 2.55 3.05 25
K23-012/2 NBR PU 12.7 6.35 4.76 5.26 3
K23-013 PU 13.8 8.6 2.8 33 25
K23-014/3 PU 14 6 6 7 4
K23-014 NBR PU 14 6 8 9 4
K23-014/1 NBR PU 14 8 4.5 5 3
K23-014/2 NBR 14.28 7.93 4.76 5.26 3
K23-015 NBR PU 15 9 8 9 3
K23-016 NBR PU 16 6 10 11 4.5
K23-016/5 NBR PU 16 8 55 6.5 4
K23-016/3 NBR PU 16 9 55 6.5 35
K23-016/1 NBR PU 16 10 4 4.5 3
K23-016/2 NBR PU 16 10 55 6.5 3
K23-016/4 NBR PU 16 10 8 9 3
K23-017 NBR PU 17.46 12.05 3.17 3.67 3
K23-019 NBR PU 19.05 12.7 3.17 3.67 3
K23-020/3 NBR PU 20 12 55 6.5 4
K23-020/2 NBR 20 14 2.7 3.2 3
K23-020/1 NBR PU 20 14 4.2 4.7 3
K23-020 NBR PU 20 14 55 6.5 3
K23-020/4 NBR PU 20.63 14.28 6.35 7.35 3
K23-022/1 NBR PU 22 10 8 9 5
K23-022 NBR PU 22 13 7 8 4
K23-022/3 NBR PU 22 16 5.5 6.5 3
K23-022/2 NBR PU 22.22 12.7 6.35 7.35 4
K23-025/5 NBR PU 25 15 5 6 4.5
K23-025/6 NBR PU 25 17 55 6.5 4
K23-025/1 NBR PU 25 18 5 6 35
K23-025/2 NBR PU 25 19 3 3.5 3
K23-025/3 NBR PU 25 19 6 7 3
K23-025/4 NBR 254 15.87 6.35 7.35 4
K23-026/2 NBR PU 26 18 5.5 6.5 4
K23-026 NBR PU 26 18 7 8 4
K23-026/3 NBR PU 26.99 17.46 6.35 7.35 4
K23-028 NBR PU 28 16 9 10 5
K23-028/1 NBR PU 28.57 19.05 6.35 7.35 4
K23-030/2 NBR PU 30 15 10 11 55
K23-030/1 NBR PU 30 20 7 8 4.5
K23-030 NBR PU 30 22 6 7 4
K23-031/1 NBR PU 31.75 19.05 6.35 7.35 6
K23-031/2 NBR PU 31.75 19.05 7.93 8.93 6
K23-032/2 NBR PU 32 22 5 6 4.5
K23-032/1 NBR PU 32 22 7 8 4.5
K23-032 NBR PU 32 24 55 6.5 4
K23-034 NBR PU 34.92 22.22 6.35 7.35 6
K23-035/4 NBR PU 35 20 10 1 55
K23-035 NBR PU 35 25 6.5 7.5 4.5

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler icin misteri servisimize basvurunuz. 135



PiISTON NUTRINGI \

B YUVARLATILMIS
rM<0.2 L n - PARLATILMIS
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K23-035/1 NBR PU 35 25 7 8 4.5
K23-035/3 NBR PU 35 25 8 9 4.5
K23-035/2 NBR PU 35 27 10 11 4
K23-036/2 NBR PU 36 24 6 7 5
K23-036 NBR PU 36 28 7 8 4
K23-036/3 NBR PU 36.51 254 6.35 7.35 5
K23-038/1 NBR PU 38 28 7 8 4.5
K23-038 NBR PU 38.1 254 7.93 8.93 6
K23-039 NBR PU 39 32 5 6 35
K23-039/2 NBR PU 39.69 26.99 6.35 7.35 6
K23-040/5 NBR PU 40 28 9 10 5
K23-040/4 NBR PU 40 28 10 1 5
K23-040/6 NBR PU 40 30 5 6 4.5
K23-040/3 NBR PU 40 30 6 7 4.5
K23-040/2 NBR PU 40 30 7 8 45
K23-040/8 NBR PU 40 32 3.25 3.75 4
K23-040/7 NBR PU 40 32 55 6 4
K23-041 NBR PU 41.27 30.16 6.35 7.35 5
K23-042 NBR PU 42.86 30.16 9.52 10.52 6
K23-043 NBR PU 43 35 9 10 4
K23-043/1 NBR PU 43 38 3.8 4.3 25
K23-044 NBR PU 44 .45 28.57 9.52 10.52 6
K23-044/1 NBR PU 44.45 34.92 7 8 4
K23-045/2 NBR PU 45 35 6 7 4.5
K23-045/1 NBR PU 45 37 7 8 4
K23-045 NBR PU 45 38 6 7 35
K23-047 NBR PU 47.62 31.75 7.93 8.93 6
K23-049 NBR PU 49.21 35.23 9.52 10.52 55
K23-050/5 NBR PU 50 38 6 7 5
K23-050/4 NBR PU 50 40 5 6 4.5
K23-050/3 NBR PU 50 40 7 8 4.5
K23-050/6 NBR PU 50 42 10 1 4
K23-050/7 NBR 50.8 41.27 4.76 5.26 4
K23-050/9 NBR PU 50.8 41.27 7.14 8.14 4
K23-052 NBR PU 52 42 5 6 4.5
K23-053/1 NBR PU 53.97 38.1 9.52 10.52 6
K23-053/2 NBR PU 53.97 41.27 9.52 10.52 6
K23-055 NBR PU 55 45 7 8 4.5
K23-055/2 PU 55 45 7.5 8.5 4.5
K23-055/1 NBR PU 55 45 10 1 4.5
K23-056 NBR PU 56 46 7 8 4.5
K23-057 NBR 57.15 41.27 7.93 8.93 6
K23-057/1 NBR PU 57.15 41.27 9.52 10.52 6
K23-057/2 NBR PU 57.15 44.45 6.35 7.35 6
K23-060/1 NBR PU 60 44 12 13 6
K23-060/3 NBR PU 60 50 7 8 4.5
K23-060/4 NBR PU 60 50 7.3 8.3 4.5
K23-060/2 NBR PU 60 50 10 1 4.5
K23-060/5 NBR PU 60.32 47.62 6.25 7.35 6
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KASTAS NO

K23-062/1
K23-063/4
K23-063/2
K23-063/1
K23-063
K23-063/3
K23-063/6
K23-063/7
K23-063/5
K23-065
K23-066
K23-069
K23-069/1
K23-070/1
K23-070/3
K23-070/5
K23-070/2
K23-070/4
K23-073
K23-075/1
K23-075
K23-076/2
K23-079
K23-080/7
K23-080/10
K23-080/3
K23-080/9
K23-080/6
K23-082
K23-083
K23-085
K23-085/1
K23-090
K23-092
K23-095
K23-095/1
K23-098
K23-100/4
K23-100
K23-100/7
K23-100/3
K23-100/9
K23-100/8
K23-100/6
K23-100/1
K23-100/5
K23-101/1
K23-101
K23-104
K23-105
K23-107
K23-110/1
K23-110
K23-112
K23-114
K23-115
K23-120
K23-123
K23-125
K23-125/6
K23-125/1
K23-125/3
K23-125/5
K23-127/1
K23-127
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NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

PU

PU
PU

PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU

PU

PU
PU
PU

PU
PU

PU
PU

PU
PU

PU

PU

PU

PU
PU

PU

D (H11)

62
63
63
63
63
63
63.5
63.5
63.5
65
66.67
69.85
69.85
70
70
70
70
70
73.02
75
75
76.2
79.37
80
80
80
80
80
82
83
85
85.72
90
92.07
95.25
95.25
98.42
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101.6
101.6
104.5
105
107.95
110
110
112
114
115
120
123.82
125
125
125
125
125
127
127
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d(h11)

52
50
50
53
53
53
45.7
47.62
53.97
55
50.8
50.8
53.97
50
58
60
60
62
63.5
63
65
58.04
66.67
64
65
68
70
72
70
71.9
73
73.02
78
76.2
76.2
76.99
85.72
84
85
85
88
90
20
90
90
920
82.55
88.9
86.5
94
88.9
90
95
98
103
100
105
111.12
105
105
105
110
115
101.6
113

b

10
4.25

8.85
9.52
6.35

8.85

12.7

7.93
14
8.5

10

5.56
8.5
7.5

8.73

6.35

10
85
12
12

7.5
8.5
9.52
85
9.52
9.52
74
9.52

12
8.5
4.3
6.5
7.2
8.5
10.5

12.7
9.52
12

12.7
15
10

5.85

10
9.52
12
15
16
10
7.2
15.87
10

B (-0/+0.2)

8
10
11

4.75

7

8

9.85
10.52
7.35

9.85

13.7

8.93
15
9.5

11

6.56
9.5
85

9.73

7.35

11
9.5
13
13

85
9.5
10.52
9.5
10.52
10.52
8.4
10.52

10

13
9.5
4.8
75
8.2
9.5
11.5
13.7

10.52
13

13.7
16
11
10

6.85

11
10.52
13
16
17
11
8.2
16.87
11

vl n N
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v

4.5



PiISTON NUTRINGI \

B YUVARLATILMIS
r1 50.2 o n - PARLATILMI$
b N /.
— Is
r<0.4
N
38
\_ Y,
| nee ] ev | own | amn | s BEERR
K23-130 NBR PU 130 110 12 13 6
K23-130/1 NBR 130.17 117.5 9.52 10.52 6
K23-140/5 NBR 140 120 14 15 6
K23-140/2 PU 140 120 15 16 6
K23-140 NBR PU 140 120 16 17 6
K23-140/3 PU 140 125 9 10 5.5
K23-140/4 NBR 140 125 10 11 5.5
K23-140/1 PU 140 125 15 16 5.5
K23-145 NBR PU 145 130 10 11 5.5
K23-146 NBR 146.05 137.9 6.6 7.6 4
K23-149 NBR 149.22 136.52 9.52 10.52 6
K23-150 NBR PU 150 135 8 9 5.5
K23-152/1 PU 152 130 10 11 7
K23-152 PU 152 130 15 16 7
K23-160 NBR PU 160 140 14 15 6
K23-160/2 PU 160 145 9 10 5.5
K23-160/3 NBR 160 145 10 11 5.5
K23-160/1 NBR PU 160 145 14 15 5.5
K23-170/1 PU 170 145 19 20 7
K23-170 NBR PU 170 148 15 16 7
K23-175 NBR PU 175 55 14 15 6
K23-180 NBR PU 180 160 9 10 6
K23-180/3 PU 180 160 12 13 6
K23-180/1 NBR PU 180 160 14 15 6
K23-180/2 PU 180 165 9 10 55
K23-190/1 NBR 190 170 14 15 6
K23-190 NBR 190.5 158.75 19.05 20.05 8
K23-200/3 PU 200 170 18 19 8
K23-200 NBR PU 200 175 16 17 7
K23-200/1 NBR PU 200 180 14 15 6
K23-220 PU 220 195 16 17 7
K23-220/1 PU 220 200 15 16 6
K23-222 NBR 222.25 190.5 19.05 20.05 8
K23-247 NBR 247 .65 2159 19.05 20.05 8
K23-250 NBR PU 250 230 14 15 6
K23-250/2 PU 250 230 15 16 6
K23-250/1 PU 250 238 14 15 5
K23-260 PU 260 240 16 17 6
K23-280 PU 280 250 18 19 8
K23-300 NBR PU 300 270 12 13 8
K23-300/1 PU 300 288 14 15 5
K23-320 PU 320 290 20 21 8
K23-330 NBR 330 310 12 13 6
K23-360 NBR 360 330 20 21 8
K23-450 PU 450 420 22 23 8
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PiSTON KECESI

K26 hidrolik piston keceleri, metal diskle kaucuk malzemenin
ozel yontemlerle beraber vulkanize edilip 6n yikleme icin
yaylarla takviye edilmesiyle olusan cift etkili piston sizdirmazhk
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Sizdirmazlik dudaklarinda kullanilan yay sayesinde
disiik basinglarda cok iyi sizdirmazlik saglamasi

+ Uzun kullanim siiresi

« Piston basina gerek olmadan kullanilabilmesi

+ Pnématik sistemlerde de kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
SAC ST37 FE9901
PASLANMAZ YAY CN9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC HAVA
(DIN51524)  HFB
SICAKLIK  -30°C +5°C -30°C -30°C
+105°C +60°C +60°C +105°C
BASING Diyagram Diyagram Diyagram 16 Bar
HIZ <0.5 m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

DIYAGRAM

 ——
30 ~
20 S~

e —

BASING (Bar)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
CAP (mm)
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Calisan Yiizey @D <0.4 ym <4 um

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISi

Piston miline montaj yapilirken kullanilacak kilitleme sisteminde
mutlaka ¢oziinmezlik 6nlemleri alinmali ve montaj pulu
konulmalidir. Montaj sirasinda calisma ytizeyleri ve boru sistem yagi
veya sizdirmazlik elemaniyla etkilesime girmeyecek bir yaglayiciyla
yaglanmalidir. Strok sonlarinda dudaklarin zarar gérmesini
engelleyecek dnlemler alinmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.
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K26-025 25 8 14 22 3.5 3 5
K26-026 26 8 15 22 35 3 5
K26-030 30 8 17.5 22 35 3 5
K26-032 32 8 18.5 25 35 3 5
K26-035 35 8 18.5 26 3.5 3 5
K26-038 38 8 20.5 25 35 3 5
K26-040 40 10 225 25 3.5 3 5
K26-045 45 10 235 25 4.5 4 5
K26-050 50 10 26.5 25 4.5 4 5
K26-055 55 10 315 25 4.5 4 5
K26-060 60 12 37 26 4.5 4 5
K26-063 63 12 42 25 4.5 4 5
K26-065 65 12 42 25 4.5 4 5
K26-070 70 12 47 30 59 5 5
K26-075 75 12 50 30 59 5 5
K26-080 80 12 55 30 59 5 5
K26-085 85 12 60 35 7.1 6 5
K26-090 920 12 65 35 7.1 6 5
K26-100 100 12 72 35 71 6 7
K26-110 110 12 82 40 7 6 7
K26-120 120 20 90 40 9 8 7
K26-125 125 20 95 40 9 8 7
K26-130 130 20 100 40 9 8 7
K26-140 140 20 110 40 11 10 7
K26-145 145 20 115 45 11 10 7
K26-150 150 20 115 40 11 10 7
K26-160 160 20 125 40 11 10 7
K26-175 175 20 135 40 11 10 7
K26-180 180 20 140 40 11 10 7
K26-200 200 20 150 40 11 10 10
K26-230 230 30 175 40 13 12 10
K26-250 250 30 190 40 13 12 10
K26-300 300 60 225 40 13 12 10
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PiISTON NUTRINGI

K40 piston nutringleri, daha dusuk tasarlanmig dis dudak
yuksekligi ve termoplastik destek ringi ile iki par¢cadan olusan tek
etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin statik ve dinamik sizdirmazlik 6zelligi

« Destek ringi sayesinde akma boslugundan dogacak
problemleri engellemesi

- Kapali kanala da kolay monte edilebilmesi

« Zor sartlarda calisabilmesi

« Surtinme dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI
Adir hizmet silindirleri ve krikolar icin kullanima uygundur.

PU 94 SHORE A PU9401
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
100°C +50°C +40°C
BASINC <400 Bar <400 Bar <400 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.4 um <3.2um
Kanal Dibi od <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yiizii B <4.0 pm <16 pm

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Tek parcali piston kafasina kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

K40 piston nutringlerini akma boslugu degerleri asagidaki tabloda
verilmistir.

Basing (Bar) Smax (mm)
100 1.0
150 0.8
250 0.7
400 0.6

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
degderlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K40-014 PU 14 8 6 10 2
K40-036 PU 36 27 6 32 3
K40-040 PU 40 25 11 35 4
K40-045 PU 45 30 11 40 4
K40-045/1 PU 45 30 9.5 40 4
K40-050 PU 50 35 11 45 4
K40-050/1 PU 50 35 9.5 45 4
K40-055 PU 55 40 11 50 4
K40-055/1 PU 55 40 9.5 50 4
K40-060 PU 60 45 11 55 4
K40-060/1 PU 60 45 9.5 55 4
K40-063 PU 63 48 10 58 4
K40-065 PU 65 50 11 60 4
K40-070 PU 70 50 13 64 5
K40-075 PU 75 55 13 69 5
K40-080 PU 80 60 13 74 5
K40-080/1 PU 80 60 12.5 74 5
K40-090 PU 90 70 13 84 5
K40-100 PU 100 80 13 94 5
K40-110 PU 110 920 13 104 5
K40-125 PU 125 100 16.2 119 6.5
K40-140 PU 140 115 16.2 134 6.5
K40-150 PU 150 120 19 144 8
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PiSTON KEGESI

K41 piston kegeleri, 6zel karisimli termoplastik ring ve itici ring
olarak kullanilan O'ring'den olusan iki parcal tek etkili piston
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Uzun statik duruslarda yapismama 6zelligi

« Piston baginin tek parca ve ki¢tik olmasi

+ Uzun kullanim siiresi

« Yuksek hiz dayanimi

« Secilen O'ring malzemesine bagl olarak ¢esitli kimyasallarla ve
genis sicaklik araliginda calisabilmesi

« Dusuk srtiinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda yuksek sizdirmazhk

KULLANIM ALANLARI
Enjeksiyon makinelerinde, preslerde, ekskavatorlerde,

Calisan Yiizey @D <0.2 um <2.0 um
Kanal Dibi ad <1.6 ym <6.3 um
Kanal YanYuzii B <3.2um <15 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmast tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin kullanilmamasina
dnemle dikkat edilmelidir. Ozel aparatlarin kullaniimasi tavsiye edilir
(Bknz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlar Genel Montaj Bilgileri).

@ 40 mm'den kiiclk dlclilerde parcali piston dizayni tavsiye
edilmektedir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Uzun stroklu silindirlerde en az iki adet piston yataklama elemani,
kisa stroklu ve distik radyal yUkler olan silindirlerde ise en az bir
adet yataklama elemanit ile birlikte kullanilmasi tavsiye edilmektedir.
Yiksek sicaklik ve kimyasallara dayanimin saglanmasi gereken
kosullarda uygulamaya 6zel karisim PTFE ve FKM malzemeden
istege gore Uretilebilir. K41 piston kegelerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax(mm)
fork-liftlerde, kaldirma platformlarinda, tarim silindirlerinde,
hidrolik ve pndmatik valf sistemlerinde kullanima uygundur. 150 Bar 250 Bar 400 Bar
32 0.4 0.25 0.15
NBR 70 SHORE A NB7001 6.3 05 0.30 0.20
PTFE PT6003 8.1 0.6 0.35 0.25
9.5 0.7 0.50 0.30
X . Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
ORTAM Mineral yaglar HFAve HFC degerlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
Hiz <5.0 m/sn <5.0 m/sn <5.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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K41-018 10.7 9.92x2.62
K41-025 25 17.7 3.2 0.6 4.5 17.13x2.62
K41-030 30 19.3 4.2 1 6 18.66x3.53
K41-030/1 30 22.7 3.2 0.6 4.5 21.89x2.62
K41-032 32 213 4.2 1 6 20.22x3.53
K41-040 40 293 4.2 1 6 28.17x3.53
K41-050 50 393 4.2 1 6 37.69x3.53
K41-060 60 449 6.3 13 8 43.82x5.33
K41-060/1 60 49.3 4.2 1 6 49.21x3.53
K41-063 63 47.9 6.3 1.3 8 46.99x5.33
K41-065 65 49.9 6.3 13 8 46.99x5.33
K41-070 70 59.3 4.2 1 6 56.74x3.53
K41-070/1 70 54.9 6.3 1.3 8 53.34x5.33
K41-075 75 59.9 6.3 1.3 8 56.52x5.33
K41-080 80 64.9 6.3 13 8 62.87x5.33
K41-085 85 69.9 6.3 1.3 8 69.22x5.33
K41-090 90 74.9 6.3 1.3 8 72.39x5.33
K41-095 95 79.9 6.3 13 8 78.74x5.33
K41-100 100 84.9 6.3 13 8 81.92x5.33
K41-110 110 94.9 6.3 1.3 8 91.44x5.33
K41-115 115 99.9 6.3 13 8 97.79x5.33
K41-120 120 104.9 6.3 1.3 8 104.14x5.33
K41-130 130 109.5 8.1 1.8 10.25 108x7
K41-130/1 130 114.9 6.3 1.3 8 113.67x5.33
K41-140 140 124.9 6.3 13 8 123.8x5.33
K41-150 150 134.9 6.3 1.3 8 133.35x5.33
K41-160 160 144.9 6.3 1.3 8 142.24x5.33
K41-160/1 160 139.5 8.1 1.8 10.25 135.89x6.99
K41-170 170 154.9 6.3 13 8 151.77x5.33
K41-180 180 164.9 6.3 1.3 8 164.47x5.33
K41-180/1 180 159.5 8.1 1.8 10.25 158.12x6.99
K41-190 190 174.9 6.3 1.3 8 170.82x5.33
K41-200 200 179.5 8.1 1.8 10.25 177.17x6.99
K41-210 210 189.5 8.1 1.8 10.25 183.52x6.99
K41-215 215 194.5 8.1 1.8 10.25 193.70x6.99
K41-220 220 199.5 8.1 1.8 10.25 196.22x6.99
K41-225 225 204.5 8.1 1.8 10.25 202.57x6.99
K41-230 230 209.5 8.1 1.8 10.25 202.57x6.99
K41-240 240 219.5 8.1 1.8 10.25 215.27%x6.99
K41-250 250 229.5 8.1 1.8 10.25 227.97x6.99
K41-260 260 236 8.1 1.8 12 227.97%x6.99
K41-270 270 246 8.1 1.8 12 240.67x6.99
K41-280 280 256 8.1 1.8 12 253.37x6.99
K41-290 290 266 8.1 1.8 12 259.70x6.99
K41-300 300 276 8.1 1.8 12 266.07x6.99
K41-320 320 296 8.1 1.8 12 291.47x6.99
K41-340 340 316 8.1 1.8 12 316.87x6.99
K41-460 460 436 8.1 1.8 12 430.66x6.99
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KOMPAKT SET

K42 kompakt setleri, sizdirmazlik gorevini yapan bir adet ¢cok
dudakl kauguk ring, her iki tarafinda akma boslugunu azaltmak
ve sizdirmazligi artirmak amach kullanilan iki adet termoplastik
elastomer destek ringi ve yataklama gorevi olan 6zel formlu iki
adet termoplastik yataklama ringinden olusan bes parcali cift etkili
piston sizdirmalik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Sok basing ve vibrasyonlu sistemlerde calisabilmesi
« Yuksek basincta Ustliin akma dayanim 6zelligi

« Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

« Zor sartlarda calisabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Agir hizmet silindirleri, dozer, greyder, ekskavator, vincler ve
yukleme platformlari kullanima uygundur.

MALZEME KODU
NBR 80 SHORE A NB8001
TPE TP5501
POM PM9903
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <700 Bar <700 Bar <700 Bar
HIZ <0.5m/sn <0.5m/sn <0.5m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @D <0.4 pm <4.0 pm
Kanal Dibi ad <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYiuzii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Destek ringi amaciyla konulan TPE malzemelerin kesik olmamasi
nedeniyle mutlaka parcali kanalda kullaniimasi 6nerilir. Tasarim
geregi tek parca kanalda kullaniimasi gerektiginde destek ringleri
parca kopartilmayacak sekilde 45° aciyla kesilip montaj yapilabilir.
Bu durumda piston basina montaj yapildiktan sonra mutlaka destek
ringinde akma boslugu kalip kalmadigi kontrol edilmelidir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicaklik uygulamalarinda FKM sizdirmazlik elemani ve
PTFE ringlerden olusacak sekilde uretilir.
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K42 050-034 43.77 47.8 6.35 5
K42 060-044 60 44 32 53.8 57.8 6.35 5
K42 063-047 63 47 32 56.74 60.8 6.35 5
K42 070-050 70 50 35 62.62 67.5 9.52 5
K42 080-060 80 60 35 72.62 77.5 9.52 5
K42 085-065 85 65 35 77.62 82.5 9.52 5
K42 090-070 920 70 35 82.58 87.8 9.52 5
K42 095-075 95 75 35 87.6 92.5 9.52 5
K42 100-080 100 80 35 92.6 97.5 9.52 7
K42 110-090 110 920 35 102.7 107.5 9.52 7
K42 120-100 120 100 35 112.8 117.5 9.52 7
K42 125-100 125 100 45 116.82 1223 12.7 7
K42 130-110 130 110 35 122.7 127.3 9.52 7
K42 140-120 140 120 35 132.7 137.3 9.52 7
K42 150-125 150 125 45 141.72 147.3 12.7 7
K42 160-135 160 135 45 151.72 1571 12.7 7
K42 170-140 170 140 45 163 167.8 12.7 7
K42 180-155 180 155 45 171.6 1771 12.7 7
K42 200-175 200 175 45 191.72 197.1 12.7 10
K42 250-225 250 225 45 241.72 2471 12.7 10
K42 280-255 280 255 45 271.72 2771 12.7 10
K42 300-275 300 275 45 291.72 297.1 12.7 10

Stok 6l¢ii listemizin disindaki trdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz. 147



PiSTON KECESI

Calisan Yiizey @D <0.4 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @d <1.8 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Tek parca piston basina el ile monte edilebilir. A¢ik kanala montaj
yapilmasi imalat kolayhgr getirmektedir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
K43 piston keceleri, bezli kaucuk ve kauguk malzemenin beraber Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla

vulkanize olarak imal edilmesiyle 6zel form verilen sizdirmazlik yaglanmalidir.

ringi, L formlu destek-yataklama ringi ve segman gorevi goren

termoplastik tutucu ringi ile t¢ parcadan olusan tek etkili

sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Zor sartlarda ¢alisabilmesi

« Piston basinin tek parca ve acik kanala sahip olmasi

« Bezli NBR malzemenin sahip oldugu yiiksek kopma
mukavemetinden dolayi yiiksek basing dayanimina sahip olmasi

« Dusiik basinglarda da yiiksek sizdirmazlik saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Arag Ustl sektoriinde, maden makinelerinde, standart silindirler ve
preslerde kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
BEZLi NBR NB8008
POM PM9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <500 Bar <500 Bar <500 Bar
Hiz <0.5m/sn <0.5 m/sn <0.5 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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PiSTON KEGESI
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K43-032 32.00 20.00 10.00 6.35 3.10 28.50 15.80 29.80 5
K43-035 35.00 22.00 10.00 6.35 3.10 31.40 17.80 32.80 5
K43-038 38.00 25.00 10.00 6.35 3.10 34.45 20.80 35.80 5
K43-040 40.00 26.00 9.40 6.35 3.10 35.40 21.60 37.80 5
K43-045 45.00 30.00 9.50 6.35 3.10 40.40 25.80 42.80 5
K43-045/1 45.00 35.00 8.50 6.35 3.10 42.00 30.80 42.80 5
K43-050 50.00 30.00 14.50 6.35 3.35 44.30 25.80 47.50 5
K43-055 55.00 40.00 11.00 6.35 3.10 50.40 35.80 52.80 5
K43-060 60.00 40.00 14.50 6.35 3.35 54.16 36.10 57.50 5
K43-063 63.00 45.00 11.00 6.35 3.10 58.40 40.84 60.50 5
K43-063/1 63.50 47.62 9.52 6.35 3.10 58.90 41.34 61.30 5
K43-065 65.00 45.00 14.00 6.35 3.35 59.30 40.60 62.50 5
K43-065/1 65.00 50.00 10.50 6.35 3.10 60.40 45.60 62.80 5
K43-070 70.00 50.00 14.50 6.35 3.35 64.20 45.84 67.50 5
K43-075 75.00 55.00 14.50 6.35 3.35 69.20 50.60 72.50 5
K43-080 80.00 60.00 14.50 6.35 3.35 74.30 55.80 77.50 5
K43-085 85.00 70.00 12.00 6.35 3.10 80.30 65.50 82.80 5
K43-090 90.00 70.00 14.50 6.35 335 84.15 66.10 87.50 5
K43-095 95.00 75.00 14.50 6.35 3.20 89.15 71.00 92.50 5
K43-100 100.00 80.00 14.50 6.35 3.35 94.15 75.84 97.50 7
K43-104 104.50 85.00 13.00 6.35 3.35 98.90 81.10 102.00 7
K43-105 105.00 85.00 14.00 6.35 3.35 99.42 80.60 102.50 7
K43-110 110.00 90.00 13.00 6.35 3.10 104.15 85.90 107.50 7
K43-115 115.00 95.00 14.50 6.35 3.35 109.90 90.50 112.50 7
K43-120 120.00 100.00 12.50 6.35 3.35 114.10 95.60 117.50 7
K43-125 125.00 105.00 12.50 6.35 3.35 119.15 101.00 122.50 7
K43-130 130.00 110.00 12.00 6.35 3.35 123.24 105.60 127.50 7
K43-150 150.00 125.00 14.00 6.35 3.35 143.00 120.60 147.30 7
K43-160 160.00 140.00 14.00 6.35 3.20 154.30 136.00 157.50 7
K43-200 200.00 180.00 14.00 6.35 3.10 194.00 175.60 197.50 7

Stok 6l listemizin disindaki Grdinler igin miisteri servisimize basvurunuz.
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PiSTON KECESI

K751 piston kegeleri, sizdirmazlik gérevini yapan termoplastik
ring ve itici yaydan olusan iki parcali tek etkili sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yay sayesinde Ustilin statik ve dinamik sizdirmazlik 6zelligi
« Kimyasallara karsi dayaniminin yiiksek olmasi

« Uzun duruslarda mikemmel yapismazlik 6zelligi

« Zor sartlarda calisabilmesi

« Uzun kullanim suresi

« Sicaklik degisikliklerine mikemmel uyum saglayabilmesi
« Sterilize edilebilme 6zelligi

- Statik ve dinamik stirtinme kuvvetlerinin dislik olmasi

KULLANIM ALANLARI

Hidrolik ve pndmatik silindirler, sicak su vanalari, valfler,
pompalarda ve gida, kimya, saghk sektorlerinde kullanimi
uygundur.

PTFE PT6002

PASLANMAZ YAY CN9902

ORTAM Tam hidrolik yaglar, sicak hava, su, buhar, PTFE ve
paslanmaz celigi asindirmayan tiim kimyasallar

SICAKLIK -150°C
+250°C

BASING <350 Bar

HIZ <15.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

150

Calisan Yiizey @D <0.2 pm <2.0 pm
Kanal Dibi ad <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <15 pum

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ife %90
arasinda olmasi tavsiye edilir. Calisma ortaminin gaz oldugu
durumlarda Ra degerinin 0.15 um’yi ge¢gmemesi onerilir.

MONTAJ BILGISI

Parcali veya acik kanala monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir. Montajdan énce sizdirmazlik elemanlari sistem
yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Kullanilan PTFE tipine bagh olarak uygulama degerleri ve
dayanimlari degismektedir. K751 piston kegelerinin akma boslugu
degderleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
50 Bar 150 Bar 250 Bar 350 Bar
24-36 0.10 0.075 0.05 0.05
4.8 0.20 0.10 0.075 0.06
7.1 0.25 0.15 0.10 0.075
9.5 0.30 0.15 0.13 0.075

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
degderlerin kullaniimasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K751-010 10 7.1 24 0.4 1.8
K751-020 20 15.5 3.6 0.6 2.8
K751-030 30 23.8 4.8 0.7 3.8
K751-040 40 33.8 4.8 0.7 3.8
K751-050 50 40.6 7.1 0.8 5.6
K751-060 60 50.6 7.1 0.8 5.6
K751-063 63 53.6 7.1 0.8 5.6
K751-070 70 60.6 7.1 0.8 5.6
K751-080 80 70.6 7.1 0.8 5.6
K751-085 85 75.6 7.1 0.8 5.6
K751-090 90 80.6 7.1 0.8 5.6
K751-100 100 90.6 7.1 0.8 5.6
K751-110 110 100.6 7.1 0.8 5.6
K751-120 120 110.6 7.1 0.8 5.6
K751-130 130 117.8 9.5 0.8 7.6
K751-140 140 127.8 9.5 0.8 7.6
K751-150 150 137.8 9.5 0.8 7.6
K751-160 160 147.8 9.5 0.8 7.6
K751-170 170 157.8 9.5 0.8 7.6

Stok 6l¢ii listemizin disindaki trdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz. 151



PiSTON KECESI

K753 piston keceleri, 6zel tasarimli termoplastik ring, dinamik
sizdirmazlik gorevini géren X'ring ve itici ring olarak kullanilan
O'ringden olusan ¢ parcali cift tesirli hidrolik piston sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Secilen O'ring ve X'ring malzemesine bagli olarak cesitli

kimyasallarla ve genis sicaklik araliginda calisabilmesi

« Dusuk strtiinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda yiksek sizdirmazlik

« Akiskan/akiskan, akiskan/gaz gibi farkl ortamlarda
sizdirmazligi saglamasi

« Uzun statik duruglarda yapismama ozelligi

« Piston basinin tek parca ve kiiclik olmasi

KULLANIM ALANLARI

AkUmdlator silindirleri, agir hizmet siispansiyon silindirleri ve
ozel presler icin kullanimi uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <400 Bar <400 Bar <400 Bar
Hiz <2.0m/sn <2.0m/sn <2.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.2 pm <2.0 pm
Kanal Dibi ad <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <15 pum

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Tek parcali piston bagina 6zel aparatlarla montaj yapilmasi
tavsiye edilmektedir (Bknz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari Genel
Montaj Bilgileri). Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Uzun stroklu silindirlerde en az iki adet piston yataklama elemani,
kisa stroklu ve distik radyal yiikler olan silindirlerde ise en az bir
adet yataklama elemant ile birlikte kullaniimasi tavsiye edilmektedir.
Yiksek sicaklik ve kimyasallara dayanimin saglanmasi gereken
kosullarda uygulamaya 6zel karisim PTFE ve FKM malzemeden
istege gore Uretilebilir. K753 piston kecelerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
150 Bar 250 Bar 400 Bar 4.2
0.25 0.15 0.10
6.3 0.30 0.20 0.15
8.1 0.30 0.20 0.15
9.5 0.50 0.25 0.20

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha dtisiik
degderlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz agisindan énemlidir.
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K753-016 1 1 4.34x3.53 12.42x1.78
K753-022 22 1 1 4.2 1 1 10.69x3.53 17.17x1.78
K753-025 25 14 4.2 1 1 13.87x3.53 20.35x1.78
K753-028 28 17 4.2 1 1 15.47x3.53 23.52x1.78
K753-030 30 19 4.2 1 1 18.66x3.53 25.12x1.78
K753-032 32 21 4.2 1 1 20.22x3.53 26.70x1.78
K753-035 35 24 4.2 1 1 23.40x3.53 29.87x1.78
K753-040 40 29 4.2 1.3 1 28.17x3.53 34.65x1.78
K753-042 42 31 4.2 1.3 1 29.75x3.53 37.82x1.78
K753-045 45 34 4.2 1.3 1 32.92x3.53 37.82x1.78
K753-050 50 39 4.2 1.3 1 37.69x3.53 44.17x1.78
K753-050/1 50 345 6.3 13 1.3 32.69x5.33 44.17x1.78
K753-052 52 41 4.2 13 1 40.87x3.53 47.35x1.78
K753-055 55 44 4.2 1.3 1 44.04x3.53 50.52x1.78
K753-060 60 49 4.2 1.3 1 47.22x3.53 53.70x1.78
K753-063 63 52 4.2 13 1 50.39x3.53 56.87x1.78
K753-063/1 63 47.5 6.3 1.3 13 46.99x5.33 56.87x1.78
K753-065 65 54 4.2 1.3 1 53.57x3.53 60.05x1.78
K753-070 70 59 4.2 13 1 56.74x3.53 63.22x1.78
K753-070/1 70 54.5 6.3 1.3 1.3 53.34x5.33 63.22x1.78
K753-075 75 64 4.2 1.3 1 63.09x3.53 69.57x1.78
K753-080 80 64.5 6.3 1.8 1.3 62.87x5.33 72.75x1.78
K753-080/1 80 59 8.1 1.8 1.8 58.00x6.99 71.12x2.62
K753-085 85 69.5 6.3 1.8 13 69.22x5.33 75.92x1.78
K753-090 90 74.5 6.3 1.8 13 72.39x5.33 82.27x1.78
K753-095 95 79.5 6.3 1.8 13 78.74x5.33 88.62x1.78
K753-100 100 84.5 6.3 1.8 13 81.92x5.33 88.62x1.78
K753-105 105 89.5 6.3 1.8 1.3 88.27x5.33 94.97x1.78
K753-110 110 94.5 6.3 1.8 13 91.44x5.33 101.32x1.78
K753-115 115 99.5 6.3 1.8 13 97.79x5.33 107.67x1.78
K753-120 120 104.5 6.3 1.8 1.3 100.97x5.33 114.02x1.78
K753-125 125 109.5 6.3 1.8 1.3 107.32x5.33 114.02x1.78
K753-130 130 114.5 6.3 1.8 13 113.67x5.33 120.37x1.78
K753-135 135 114 8.1 1.8 1.8 113.67x6.99 126.67x2.62
K753-140 140 119 8.1 1.8 1.8 116.84x6.99 126.67x2.62
K753-150 150 129 8.1 1.8 1.8 126.37x6.99 139.37x2.62
K753-160 160 139 8.1 1.8 1.8 135.89x6.99 145.72x2.62
K753-170 170 149 8.1 1.8 1.8 145.42x6.99 158.42x2.62
K753-180 180 159 8.1 1.8 1.8 158.12x6.99 171.11x2.62
K753-190 190 169 8.1 1.8 1.8 164.47x6.99 177.47x2.62
K753-200 200 179 8.1 1.8 1.8 177.17x6.99 190.17x2.62
K753-210 210 189 8.1 1.8 1.8 183.52x6.99 196.52x2.62
K753-220 220 199 8.1 1.8 1.8 196.22x6.99 202.87x2.62
K753-240 240 219 8.1 1.8 1.8 215.27x6.99 221.92X2.62
K753-250 250 229 8.1 1.8 1.8 227.97x6.99 234.62x2.62
K753-250/1 250 2255 8.1 1.8 1.8 227.97x6.99 234.62x2.62

Stok 6/c¢ti listemizin disindaki drtinfer igin misteri servisimize basvurunuz. 153
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KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1M SICAKLIGI KAYMA HIZI
o .0 . KOoDU INCI SAYFANO
NO ismi RESIM poLGesi  MALZEME BASING  agoc (max)- misn
K05 Toz Kecesi ‘ Bogaz PU PU9501 -30/+100 1.0 158
K06 Toz Kecesi Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 160
‘ PU PU9201 -30/+100 1.0
K07 Sacli Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 166
NBR  TozKecesi SAC FE9901
K07 Sacli Bogaz PU PU9201 -30/+100 1.0 168
PU Toz Kegesi SAC FE9901
K09 Toz Kecesi Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 170
PU PU9201 -30/+100 1.0
K10 Nutring Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 174
Dudakli ‘
Toz Kegesi
K11 Kaziyici Bogaz TPE TP5501 -40/+120 2.0 178
Toz Kegesi ’
K12 Nutring Bogaz PU PU9501 -30/+100 1.0 182
Dudakli SAC FE9901
Sacli Toz
Kegesi
K27  Nutring Bogaz NBR NB9001 -30/+105 1.0 184
Dudakli “ PU PU9201 -30/4+100 1.0
Toz Kecesi
K703 TozKecesi Bogaz NBR NB7001 -30/+105 5.0 186
' PTFE PT6003
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TOZ KEGESI

K05 toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan gelebilecek
olumsuz partikillerin silindir icine girmesini engelleyen
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

- Ikinci sizdirmazlik dudagi sayesinde, dis ortamdan sistem icine

toz, su vb. gibi yabanci partikillerin girigsini dnemli derecede

engeller.

« Basit kanal tasarimi

« Kanal icinde dénmemesi

+ PU malzemenin yiiksek yirtilma ve kopma mukavemeti

nedeniyle agir sartlarda kullanima uygundur.

« Montaj kolayligi

- Ozel gévde tasarimiyla biiyiik partikiillerin sistem icine
girmesini dnlemesi

KULLANIM ALANLARI

Ozellikle acik alanda calisan makinelerde, ziraat makinelerinde,
teleskopik silindirlerde, vinglerde, maden sektériinde ve
yukleme platformlarinda kullanima uygundur.

PU 95 SHORE A PU9501
GauswakosoaR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
HIZ <1.0m/sn <1.0 m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii  S1 <3.2um <16 um

MONTAJ BILGISI
Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
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K05-016 PU 16 24 22 4 5 7
K05-018 PU 18 26 24 4 5 7
K05-020 PU 20 28 26 4 5 7
K05-022 PU 22 30 28 4 5 7
K05-025 PU 25 33 31 4 5 7
K05-028 PU 28 36 34 4 5 7
K05-030 PU 30 38 36 4 5 7
K05-032 PU 32 40 38 4 5 7
K05-035 PU 35 43 41 4 5 7
K05-036 PU 36 44 42 4 5 7
K05-040 PU 40 48 46 4 5 7
K05-045 PU 45 53 51 4 5 7
K05-050 PU 50 58 56 4 5 7
K05-055 PU 55 63 61 4 5 7
K05-060 PU 60 68 66 4 5 7
K05-063 PU 63 71 69 4 5 7
K05-065 PU 65 73 71 4 5 7
K05-065/1 PU 65 75 72 7 8 9.5
K05-070 PU 70 78 76 4 5 7
K05-075 PU 75 83 81 4 5 7
K05-080 PU 80 88 86 4 5 7
K05-085 PU 85 93 91 4 5 7
K05-090 PU 90 98 96 4 5 7
K05-100 PU 100 108 106 4 5 7
K05-110 PU 110 122 119 5.5 7 10
K05-115 PU 115 127 124 55 7 10
K05-120 PU 120 132 129 5.5 7 10
K05-125/1 PU 125 137 134 5.5 7 10
K05-125 PU 125 140 135 9.5 12 13
K05-130 PU 130 142 139 55 7 10
K05-140 PU 140 152 149 5.5 7 10
K05-150 PU 150 162 159 5.5 7 10
K05-160 PU 160 172 169 5.5 7 10
K05-170 PU 170 182 179 5.5 7 10
K05-180 PU 180 192 189 5.5 7 10
K05-200 PU 200 212 209 5.5 7 10

Stok 6l listemizin disindaki Grdinler igin misteri servisimize basvurunuz.
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TOZ KEGESI

K06 toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan gelebilecek
olumsuz partikillerin silindir icine girmesini engelleyen
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin siyirma 6zelligi

« Basit kanal tasarimi

« Genis standart Urlin yelpazesi

« Kanal icinde donmemesi

+ Ekonomik ¢6ziim saglamasi

« Montaj kolayligi

- Ozel gévde tasarimiyla biiyiik partikiillerin sistem icine
girmesini onlemesi

+ PU kullanilmasi durumunda malzemenin yuksek yirtiima ve

kopma mukavemeti nedeniyle agir sartlarda kullanima

uygundur.

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri ve
standart silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
Hiz <1.0 m/sn <1.0 m/sn <1.0m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
HIZz <1.0m/sn <1.0 m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @d <0.4 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii ST <3.2um <16 um

MONTAJ BILGiSi

Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir.

NOTLAR
K06 toz kegeleri yiiksek sicakliklarda galisilmasi gereken durumlarda
FKM olarak istege 6zel Uretilebilir.
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K06-038/1 NBR 46.6 7 1
K06-038 NBR PU 38.1 47.62 44.45 4.76 7.15 1
K06-040 NBR PU 40 48.6 43 5.3 7 1
K06-040/1 NBR PU 40 48.6 43 43 7 1
K06-040/3 NBR PU 40 50.6 43 53 7 1
K06-040/2 NBR PU 40 52.2 46 5.3 8 1
K06-040/4 NBR 40 52.2 46 6.3 8 1
K06-042 NBR PU 42 50.6 45 53 7 1
K06-043 NBR 43 55 48.4 5.3 7 1
K06-044 NBR PU 4445 53.97 50.67 4.76 7.15 1
K06-045/1 NBR PU 45 53.6 48 53 7 1
K06-045 NBR PU 45 55.6 48 5.3 7 1
K06-045/2 NBR PU 45 60 524 43 6 1
K06-046 NBR PU 46 54 48.4 5.3 7 1
K06-048 NBR PU 48 56.6 51 53 7 1
K06-050/1 NBR PU 50 58.6 53 5.3 7 1
K06-050/4 NBR PU 50 58.6 53 43 6 1
K06-050 NBR PU 50 60.6 53 53 7 1
K06-050/6 NBR 50 62 55 5.3 7 1
K06-050/8 NBR PU 50 65.6 53.2 43 6 1
K06-050/2 NBR 50 65.6 58 7.8 12 1.5
K06-050/5 NBR 50.8 63 574 6.7 9.52 1
K06-050/3 NBR PU 50.8 63.5 57 6.35 9.52 1
K06-053 NBR PU 53 61.6 56.2 5.3 7 1
K06-055/2 NBR PU 55 63.6 58 53 7 1
K06-055 NBR PU 55 65.6 58 5.3 7 1
K06-055/1 NBR PU 55 67.2 61 7.2 12 1
K06-056/1 NBR PU 56 64.6 59 53 7 1
K06-056 NBR PU 56 66.6 59 53 7 1
K06-057 NBR PU 57 69.85 63.85 6.35 9.52 1
K06-058 NBR PU 58 68.6 61 53 7 1
K06-060/1 NBR PU 60 68.6 63 53 7 1
K06-060/2 NBR PU 60 70.3 63 7.2 10 1
K06-060 NBR PU 60 70.6 63 5.3 7 1
K06-060/3 NBR PU 60 70.60 63 6.3 10 1
K06-060/4 NBR PU 60.32 73.02 67.42 6.42 9.52 1
K06-061 PU 61 69.6 64 5.3 7 1
K06-063/1 NBR PU 63 71.6 66 5.3 7 1
K06-063 NBR PU 63 73.6 66 53 7 1
K06-063/4 NBR 63 75.2 69 6.3 9 1
K06-063/2 NBR PU 63.5 76.12 70.2 6.35 9.52 1
K06-065/1 NBR PU 65 73.6 68 53 7 1
K06-065 NBR PU 65 75.6 68 53 7 1
K06-065/2 NBR PU 65 77.2 71 7.2 12 1
K06-069 PU 69.72 79.62 73.22 4.76 6.35 1
K06-070/1 NBR PU 70 78.6 73 53 7 1
K06-070/5 PU 70 80 74.8 6.8 8 1
K06-070 NBR PU 70 80.6 73 5.3 7 1
K06-070/2 PU 70 80.6 73 7.2 10 1
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PU 70 7.2 12

K06-070/3 NBR 82.6 76 3 1
K06-073 PU 73 81.6 76 53 7 1
K06-073/1 PU 73 83.6 76.2 73 12 1
K06-075/1 NBR PU 75 83.2 78 53 7 1
K06-075/3 PU 75 85 79.8 6.8 8 1
K06-075/2 NBR 75 85.6 78 53 7 1
K06-075 NBR PU 75 87.2 81 7.2 12 1
K06-076/1 PU 76 84.6 79 53 7 1
K06-076 PU 76.2 88.8 84.5 6.35 9.52 1
K06-078 PU 78 92.2 85 7.3 12 1
K06-080/1 NBR PU 80 88.6 83 53 7 1
K06-080/3 PU 80 90 84.8 6.8 8 1
K06-080/2 PU 80 90.2 83 6.3 9 1
K06-080 NBR PU 80 92.2 86 7.2 12 1
K06-082 NBR 82 95 87.8 53 7 1
K06-085/1 NBR PU 85 93.6 88 53 7 1
K06-085/2 PU 85 95 87.4 53 7 1
K06-085/3 PU 85 95 89.8 6.8 8 1
K06-085 NBR PU 85 97.2 91 7.2 12 1
K06-088/1 NBR 88 100.2 94 7.3 12 1
K06-088 PU 88.9 101.5 97.21 6.35 9.52 1
K06-090/3 NBR 90 98 924 53 7 1
K06-090/6 PU 90 100 94.8 6.8 8 1
K06-090/4 PU 90 100 96.8 6.3 9 1
K06-090/1 NBR 90 100.6 93 7.2 12 1
K06-090 NBR PU 90 102.2 96 7.2 12 1
K06-091 PU 91 99.6 94 53 7 1
K06-095/1 NBR PU 95 103.6 98 53 7 1
K06-095/2 PU 95 105.2 97.6 6.35 8 1
K06-095 NBR PU 95 107.2 101 7.2 12 1
K06-095/3 PU 95.12 105.62 99.22 4.76 6.35 1
K06-100/1 NBR 100 108.6 103 53 7 1
K06-100/3 NBR 100 108.6 103 6 8 1
K06-100/4 PU 100 110 104.8 6.8 8 1
K06-100/5 NBR 100 110.6 102.8 53 7 1
K06-100 NBR PU 100 112.2 106 7.2 12 1
K06-100/2 PU 100 115.2 108 9.5 13 1.5
K06-101 PU 101.6 114.3 109.91 6.35 9.52 1
K06-103 NBR 103 115.2 109 7.3 12 1
K06-105/1 NBR PU 105 113.6 108 53 7 1
K06-105 NBR PU 105 117.2 111 7.2 12 1
K06-105/2 PU 105 1204 1124 7.5 9.5 1.5
K06-106 PU 106 118 1134 6 9 1
K06-110/1 NBR 110 118.6 113 53 7 1
K06-110 NBR PU 110 122.2 116 7.2 12 1
K06-110/3 PU 110 125.2 118 9.5 13 1.5
K06-113 PU 113 125 1184 7.3 12 1
K06-115/1 NBR PU 115 123.2 118 53 7 1
K06-115/2 NBR 115 125.6 118 53 7 1
K06-115 NBR PU 115 127.2 121 7.2 12 1
K06-118 PU 118 126 121 5 7 1
K06-120/3 NBR 120 128.6 123 53 7 1
K06-120/2 NBR PU 120 130 1224 53 7 1
K06-120 NBR PU 120 132.2 126 7.2 12 1
K06-120/1 PU 120.52 130.42 124.02 4.77 6.35 1
K06-123 PU 123 131 1254 53 7 1
K06-125/1 NBR PU 125 133.6 128 53 7 1
K06-125/2 NBR PU 125 137.6 131 7.2 12 1
K06-125/5 PU 125 138 131.8 7.8 10 1
K06-125/4 PU 125 140 1324 9.3 15 1.5
K06-125 NBR PU 125 140 1325 10.2 16 1.5
K06-127 PU 127 146.05 139.52 9.52 12.7 1.5
K06-128 PU 128 140.2 134 73 12 1
K06-130/1 NBR PU 130 142.6 136 7.2 12 1
K06-130 NBR 130 145 137.5 10.2 16 1.5
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K06-135 NBR 135 147 141
K06-135/2 NBR 135 149.2 141 7.3 12 1.5
K06-140/8 PU 140 148.6 142.8 53 7 1
K06-140/5 PU 140 148.6 143 6 8 1
K06-140/4 NBR 140 150 142.4 53 7 1
K06-140/2 NBR 140 152.2 145.6 7.3 12 1
K06-140/6 PU 140 152.2 146 7.3 12 1
K06-140/7 PU 140 153 146.8 7.8 10 1
K06-140/3 PU 140 155 147.4 9 12 1.5
K06-140 NBR PU 140 155 147.5 10.2 16 1.5
K06-142/1 PU 142 150.7 146.1 53 7 1
K06-142/2 PU 142 154 147.4 7.3 12 1
K06-143 PU 143 151 146 55 7 1
K06-145 PU 145 153.6 148 5.3 7 1
K06-145/3 PU 145 157.2 151 7.3 12 1
K06-145/1 PU 145 160.2 152.6 9.3 16 1.5
K06-145/2 PU 145.92 156.42 150 4.76 6.35 1
K06-150/2 PU 150 162 156 7.2 12 1
K06-150 NBR PU 150 165 157.5 10.2 16 1.5
K06-155 NBR 155 167 161 10.2 12 1
K06-155/2 PU 155 170 160.6 6.5 10 1
K06-155/1 PU 155 170 162.5 10.2 16 1.5
K06-160/5 PU 160 168 162.4 53 7 1
K06-160/1 NBR PU 160 172 166 7.2 12 1
K06-160/7 PU 160 173 166.8 7.8 10 1
K06-160/6 PU 160 175 167.4 9.5 13 1.5
K06-160 NBR PU 160 175 167.5 10.2 16 1.5
K06-163 NBR PU 163 175.80 169 7.3 12 1
K06-170/1 PU 170 182 176 10.3 16 1
K06-170/2 NBR PU 170 182.2 176 7.2 12 1
K06-170 NBR PU 170 185 177.5 10.2 16 1.5
K06-171 PU 171 186.2 178.6 10.3 16 1.5
K06-171/1 PU 171.32 181.82 175.6 4.76 6.35 1
K06-172 PU 172 184 177.4 7.3 12 1
K06-180/1 PU 180 188 182.4 53 7 1
K06-180/2 PU 180 193 186.8 7.8 10 1
K06-180/3 PU 180 195 189.8 9.5 14 1.5
K06-180 NBR PU 180 200 190 10.2 18 3
K06-185 NBR PU 185 197 191 7.2 12 1
K06-190 NBR PU 190 210 199 10.2 18 3
K06-195 PU 195 210 202.5 9.3 16 1.5
K06-200/4 PU 200 213 206.8 7.8 10 1
K06-200/1 PU 200 215 207.4 9.6 12.3 1.5
K06-200/2 PU 200 215 207.4 10.2 16 1.5
K06-200 NBR PU 200 220 210 10.2 18 3
K06-200/3 PU 200.78 211.19 205 4.76 6.35 1
K06-210/1 NBR PU 210 225 217.6 10.2 16 1.5
K06-210 NBR 210 230 220 10.2 18 3
K06-212 NBR PU 212 224 219 7.2 12 1
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K06-215 PU 215 237 2254 10.3 18 3
K06-220/3 NBR 220 235 2274 10.3 12 1.5
K06-220 NBR PU 220 235 227.6 10.2 18 1.5
K06-220/1 PU 220 240 227.6 10.2 16 3
K06-220/2 NBR 220 240 230 10.2 18 3
K06-225 NBR 225 245 234.8 10.2 18 3
K06-230/1 PU 230 244 236.8 7.8 10 1
K06-230 NBR PU 230 250 240 10.2 18 3
K06-240/1 NBR 240 248 2434 53 7 1
K06-240/2 PU 240 255.2 248 10.3 16 1.5
K06-240 NBR 240 260 250 10.2 18 3
K06-250 NBR 250 270 260 10.2 18 3
K06-260 NBR 260 280 270 10.2 18 3
K06-270/1 NBR 270 285 2774 83 12 1.5
K06-270 NBR 270 290 280 10.2 18 3
K06-280 NBR PU 280 300 290 10.3 18 3
K06-300 NBR 300 320 310 10.2 18 3
K06-320 NBR 320 335 3274 83 12 1.5
K06-330/1 NBR 330 346.2 337.6 10.3 16 55
K06-330 NBR 330 354 3394 8.2 15 3
K06-380 PU 380 400 390 10.2 18 3
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SACLI TOZ KEGESI

K07 sacli toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan
gelebilecek olumsuz partikillerin silindir icine girmesini
engelleyen sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

+ Acik kanal tasarimi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

« Kanaldan firlama problemi yasanmamasi

KULLANIM ALANLARI

Hafif ve orta sartlarda calisan is makineleri, fork-liftler,
enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri, standart silindirlerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
SAC ST37 FE9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIZ <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

166

Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii ST <3.2um <16 ym

MONTAJ BILGISI

Bogaz takozundaki acik kanalina siki gegme olarak cakilir. Cakma
sirasinda 0zel aparatlar kullanilmalidir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.

NOT
K07 toz kegeleri yiiksek sicakliklarda ¢alisilmasi gereken durumlarda
FKM olarak istege 6zel Uretilebilir.
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K07-020 20 30 7 10 1.4
K07-022/1 22 30 5 8 1

K07-022/2 22 32 7 10 1.4
K07-025 25 35 7 10 1.4
K07-030 30 40 5 7 0.8
K07-030/1 30 40 7 10 1.4
K07-032 32 40 7 10 1.4
K07-032/1 32 45 7 10 1.4
K07-035 35 45 7 10 1.4
K07-036 36 46 7 10 1.4
K07-040 40 50 7 10 1.4
K07-040/1 40 50 5 8 1

K07-045 45 55 7 10 1.4
K07-050 50 60 7 10 1.4
K07-050/1 50 56 5 7 0.8
K07-055 55 65 7 10 1.4
K07-060 60 70 7 10 1.4
K07-063 63 75 7 10 1.4
K07-065 65 75 7 10 1.4
K07-070 70 80 7 10 1.4
K07-070/1 70 80 5 7 0.8
K07-075 75 85 7 10 1.4
K07-080 80 90 7 10 1.4
K07-090 90 100 7 10 1.4
K07-100 100 110 7 10 1.4
K07-105 105 115 7 10 1.4
K07-130 130 145 9 12 1.8
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PU SACLI TOZ KEGESI

K07 PU sacli toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan
gelebilecek olumsuz partikillerin silindir icine girmesini
engelleyen sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin siyirma ozelligi

« Acik kanal tasarimi

« Malzemenin yiiksek yirtilma ve kopma mukavemeti nedeniyle
zor sartlarda kullanima uygundur.

- Kanaldan firlama problemi yasanmamasi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

PU 92 SHORE A PU9201
SAC ST37 FE9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
Hiz <1.0 m/sn <1.0 m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.4 um <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yiizii S1 <3.2um <16 um

MONTAJ BiLGisi

Bogaz takozundaki acik kanalina siki ge¢me olarak cakilir. Cakma
sirasinda 6zel aparatlar kullaniimalidir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.



PU SACLI TOZ KEGESI \

S1
b
c YUVARLATILMIS
s — PARLATILMIS
r1<0.2 /\‘3 /
r<0.2
o
L o a
Q|
- /
e | ome | e | ]

K07-020 PU 20 30 7 10 1.4

K07-022 PU 22 32 5 8 1
K07-025 PU 25 35 7 10 1.4
K07-028 PU 28 38 7 10 1.4
K07-030/1 PU 30 40 7 10 1.4
K07-032/2 PU 32 42 7 10 1.4
K07-035 PU 35 45 7 10 1.4
K07-040 PU 40 50 7 10 1.4
K07-045 PU 45 55 7 10 1.4
K07-050 PU 50 60 7 10 1.4
K07-055 PU 55 65 7 10 1.4
K07-060 PU 60 70 7 10 1.4
K07-065 PU 65 75 7 10 1.4
K07-070 PU 70 80 7 10 1.4
K07-075 PU 75 85 7 10 1.4
K07-080 PU 80 90 7 10 1.4
K07-080/1 PU 80 94 8 11 1.6
K07-085 PU 85 929 8 11 1.6
K07-085/1 PU 85 95 7 10 1.4
K07-090 PU 920 100 7 10 1.4
K07-090/1 PU 90 104 8 11 1.6
K07-095 PU 95 105 7 10 1.4
K07-100 PU 100 110 7 10 1.4
K07-130/1 PU 130 146 9 12 1.8
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TOZ KECESI

K09 toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan gelebilecek
olumsuz partikillerin silindir icine girmesini engelleyen
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustlin siyirma dzelligi

« Kanal icinde donmemesi

- Ozel govde tasarimiyla biyiik partikiillerin sistem icine
girmesini 6nlemesi

« Genis Uriin yelpazesi

+ PU kullaniimasi durumunda malzemenin ytiksek yirtilma ve

kopma mukavemeti nedeniyle agir sartlarda kullanima

uygundur.

- Ozel kanal tasarimi nedeniyle giivenli kullanimi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIz <1.0 m/sn <1.0 m/sn <1.0m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
Hiz <1.0m/sn <1.0 m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii  S1 <3.2um <16 um

MONTA) BILGISI
Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.

NOTLAR
K09 toz kegeleri yiiksek sicakliklarda ¢alisilmasi gereken durumlarda
FKM olarak istege 6zel Uretilebilir.
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K09-004 NBR 4 12 10 4 1 7
K09-005 NBR 5 8 7 2.2 1 4
K09-006 NBR 6 10 9 2.2 1 4
K09-008 NBR 8 16 14 4 1 7
K09-010 NBR PU 10 18 16 4 1 7
K09-012/2 NBR 12 18 16 26 1 5
K09-012 NBR PU 12 20 18 4 1 7
K09-014 NBR 14 22 20 4 1 7
K09-015 NBR PU 15 23 21 4 1 7
K09-016 NBR PU 16 24 22 4 1 7
K09-017 NBR 17 25 23 4 1 7
K09-018 NBR PU 18 26 24 4 1 7
K09-020 NBR PU 20 28 26 4 1 7
K09-022 NBR PU 22 30 28 4 1 7
K09-022/1 NBR 22 32 30 4 1 7
K09-023 NBR 23 31 29 4 1 7
K09-024 NBR 24 32 30 4 1 7
K09-025 NBR PU 25 33 31 4 1 7
K09-025/1 NBR PU 25 35 33 4 1 7
K09-025/2 NBR 25 34 32 5 1 8.5
K09-026 NBR PU 26 34 32 4 1 7
K09-028 NBR PU 28 36 34 4 1 7
K09-030 NBR PU 30 38 36 4 1 7
K09-030/1 NBR 30 40 38 4 1 7
K09-032 NBR PU 32 40 38 4 1 7
K09-033 NBR 33 41 39 4 1 7
K09-034 NBR PU 34 42 40 4 1 7
K09-035 NBR PU 35 43 41 4 1 7
K09-035/1 NBR PU 35 45 43 4 1 7
K09-036 NBR PU 36 44 42 4 1 7
K09-038 NBR PU 38 46 44 4 1 7
K09-040 NBR PU 40 48 46 4 1 7
K09-040/1 NBR 40 50 48 4 1 7
K09-042 NBR PU 42 50 48 4 1 7
K09-044 NBR PU 44 52 50 4 1 7
K09-045 NBR PU 45 53 51 4 1 7
K09-045/1 NBR 45 56 54 5 1 8
K09-048 NBR 48 56 54 4 1 7
K09-050 NBR PU 50 58 56 4 1 7
K09-050/1 NBR PU 50 62 59 55 1.5 10
K09-052 NBR PU 52 60 58 4 1 7
K09-054 NBR 54 62 60 4 1 7
K09-055 NBR PU 55 63 61 4 1 7
K09-056 NBR PU 56 64 62 4 1 7
K09-057 NBR PU 57 65 63 4 1 7
K09-060 NBR PU 60 68 66 4 1 7
K09-062 NBR 62 70 68 4 1 7
K09-063 NBR PU 63 71 69 4 1 7
K09-065 NBR PU 65 73 71 4 1 7

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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K09-068 NBR 68 76 74 4 1 7
K09-070 NBR PU 70 78 76 4 1 7
K09-075 NBR PU 75 83 81 4 1 7
K09-078 NBR 78 86 84 4 1 7
K09-080 NBR PU 80 88 86 4 1 7
K09-085 NBR PU 85 93 91 4 1 7
K09-088 NBR 88 96 94 4 1 7
K09-090 NBR PU 90 98 96 4 1 7
K09-092 NBR 92 100 98 4 1 7
K09-095 NBR 95 103 101 4 1 7
K09-100 NBR PU 100 108 106 4 1 7
K09-102 NBR 102 114 111 55 1.5 10
K09-110 NBR 110 118 116 4 1 7
K09-106 PU 106 118 115 5 1.5 10
K09-110/1 NBR PU 110 122 119 5.5 1.5 10
K09-115 NBR 115 127 124 55 1.5 10
K09-117/1 PU 117 129 126 5.5 1.5 10
K09-120 NBR PU 120 132 129 55 1.5 10
K09-125 NBR 125 137 134 55 1.5 10
K09-128 NBR 128 140 137 55 1.5 10
K09-130 NBR 130 142 139 5.5 1.5 10
K09-135 NBR 135 147 144 55 1.5 10
K09-140 NBR 140 152 149 55 1.5 10
K09-150 NBR PU 150 162 159 55 1.5 10
K09-152 NBR 152 164 161 5.5 1.5 10
K09-155 NBR 155 167 164 55 1.5 10
K09-160 NBR 160 172 169 5.5 1.5 10
K09-165 NBR 165 177 174 55 1.5 10
K09-180 NBR PU 180 192 189 5.5 1.5 10
K09-190 NBR 190 202 199 55 1.5 10
K09-200 NBR 200 212 209 55 1.5 10
K09-210 NBR 210 225 222 6.5 1.5 13
K09-210/1 NBR 210 218 216 4 1 7
K09-220 NBR 220 235 232 6.5 1.5 13
K09-250 NBR 250 265 262 6.5 1.5 13

Stok 6lcii listemizin disindaki Giriinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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NUTRING DUDAKLI TOZ KEGESI

K10 nutring dudakli toz keceleri, hidrolik uygulamalarda dis
ortamdan gelebilecek olumsuz partikillerin silindir icine girmesini
engelleyen toz dudagi ve mil tizerindeki yag filmini kaziyan
nutring dudagi olan sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

« Genis standart Urlin yelpazesi

« Kanal icinde dénmemesi

- Ikinci dudag sayesinde mil izerindeki yag kalinliginin
minimum seviyeye indirilmesi

- Cift siyirici dudagdi sayesinde, olumsuz partikullere karsi
silindire ilave bir koruma saglamasi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

MALZEME KODU
NBR 90 SHORE A NB9001
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIZ <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

174

YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @d <0.3 pm <3.2pum
Kanal Dibi @D <1.8 um <10 um
Kanal Yan Yiizii  S1 <3um <16 um

MONTAJ BILGiSi

Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir.

NOTLAR

K10 nutring dudakl toz kegeleri, kullanim yerinde arka basinci
bosaltma 6zelligi bulunan ana sizdirmazlik elemanlari (K35) ile
kullanilmali, bu mimkin degilse ana sizdirmazlik elemanlari ile
toz kegesi arasinda olusabilecek hidrodinamik basinci dnleyici
dnlemler alinmalidir (Bkz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari-Ornek
Tasarimlar). Yuksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda
FKM olarak istege 6zel Uretilebilir.



NUTRING DUDAKLI TOZ KECESI
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K10-010 10 18 16 13.5 4 6 2 8 0.5
K10-012 12 20 18 15.5 4 6 2 8 0.5
K10-014 14 22 20 17.5 4 6 2 8 0.5
K10-015 15 23 21 18.5 4 6 2 8 0.5
K10-016 16 24 22 19.5 4 6 2 8 0.5
K10-018 18 26 24 21.5 4 6 2 8 0.5
K10-020 20 28 26 235 4 6 2 8 0.5
K10-022 22 30 28 255 4 6 2 8 0.5
K10-024 24 32 30 27.5 4 6 2 8 0.5
K10-025 25 33 31 28.5 4 6 2 8 0.5
K10-026 26 34 32 29.5 4 6 2 8 0.5
K10-028 28 36 34 31.5 4 6 2 8 0.5
K10-030 30 38 36 335 4 6 2 8 0.5
K10-032 32 40 38 355 4 6 2 8 0.5
K10-035 35 43 41 38.5 4 6 2 8 0.5
K10-036 36 44 42 39.5 4 6 2 8 0.5
K10-037 37 45 43 40.5 4 6 2 8 0.5
K10-038 38 46 44 415 4 6 2 8 0.5
K10-040 40 48 46 435 4 6 2 8 0.5
K10-042 42 50 48 455 4 6 2 8 0.5
K10-045 45 53 51 48.5 4 6 2 8 0.5
K10-046 46 54 52 495 4 6 2 8 0.5
K10-048 48 56 54 51.5 4 6 2 8 0.5
K10-050 50 58 56 535 4 6 2 8 0.5
K10-052 52 60 58 55.5 4 6 2 8 0.5
K10-055 55 63 61 58.5 4 6 2 8 0.5
K10-056 56 64 62 59.5 4 6 2 8 0.5
K10-060 60 68 66 63.5 4 6 2 8 0.5
K10-063 63 71 69 66.5 4 6 2 8 0.5
K10-065 65 73 71 68.5 4 6 2 8 0.5
K10-068 68 76 74 71.5 4 6 2 8 0.5
K10-070 70 78 76 73.5 4 6 2 8 0.5
K10-075 75 83 81 78.5 4 6 2 8 0.5
K10-080 80 88 86 83.5 4 6 2 8 0.5
K10-085 85 93 91 88.5 4 6 2 8 0.5
K10-090 90 98 96 93,5 4 6 2 8 0.5
K10-095 95 103 101 98.5 4 6 2 8 0.5
K10-100 100 108 106 103.5 4 6 2 8 0.5
K10-105 105 117 114 110 5.5 8.2 3 11 1
K10-110 110 122 119 115 55 8.2 3 11 1
K10-113 113 125 122 118 5.5 8.2 3 11 1
K10-115 115 127 124 120 55 8.2 3 11 1
K10-120 120 132 129 125 5.5 8.2 3 11 1
K10-125 125 137 134 130 55 8.2 3 11 1
K10-130 130 142 139 135 5.5 8.2 3 11 1
K10-135 135 147 144 140 55 8.2 3 11 1
K10-140 140 152 149 145 5.5 8.2 3 11 1
K10-142 142 154 151 147 5.5 8.2 3 11 1
K10-145 145 157 154 150 5.5 8.2 3 11 1

Stok 6l¢ti listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz.

175

*Tavsiye edilen tasarim.
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K10-150 150 162 159 155 3 1
K10-155 155 167 164 160 5.5 8.2 3 1 1 1
K10-160 160 172 169 165 5.5 8.2 3 11 1
K10-165 165 177 174 170 55 8.2 3 11 1
K10-170 170 182 179 175 5.5 8.2 3 11 1
K10-172 172 184 181 177 5.5 8.2 3 11 1
K10-175 175 187 184 180 5.5 8.2 3 11 1
K10-180 180 192 189 185 55 8.2 3 11 1
K10-185 185 197 194 190 5.5 8.2 3 11 1
K10-190 190 202 199 195 55 8.2 3 11 1
K10-192 192 204 201 197 5.5 8.2 3 11 1
K10-195 195 207 204 200 55 8.2 3 11 1
K10-200 200 212 209 205 5.5 8.2 3 11 1
K10-205 205 220 216 212 6.4 9.5 3 13 1
K10-210 210 225 221 217 6.4 9.5 3 13 1
K10-215 215 230 227 222 6.4 9.5 3 13 1
K10-220 220 235 231 227 6.4 9.5 3 13 1
K10-225 225 240 236 232 6.4 9.5 3 13 1
K10-230 230 245 241 237 6.4 9.5 3 13 1
K10-235 235 250 247 242 6.4 9.5 3 13 1
K10-240 240 255 251 247 6.4 9.5 3 13 1
K10-245 245 260 257 252 6.4 9.5 3 13 1
K10-250 250 265 261 257 6.4 9.5 3 13 1
K10-258 258 273 270 265 6.4 9.5 3 13 1
K10-260 260 275 271 267 6.4 9.5 3 13 1
K10-270 270 285 282 277 6.4 9.5 3 13 1
K10-275 275 290 286 282 6.4 9.5 3 13 1
K10-280 280 295 291 287 6.4 9.5 3 13 1
K10-285 285 300 297 292 6.4 9.5 3 13 1
K10-290 290 305 301 297 6.4 9.5 3 13 1
K10-300 300 315 311 307 6.4 9.5 3 13 1
K10-310 310 325 321 317 6.4 9.5 3 13 1
K10-320 320 335 331 327 6.4 9.5 3 13 1
K10-340 340 355 352 347 6.4 9.5 3 13 1
K10-345 345 360 357 352 6.4 9.5 3 13 1
K10-350 350 365 361 357 6.4 9.5 3 13 1
K10-360 360 375 371 367 6.4 9.5 3 13 1
K10-370 370 385 381 377 6.4 9.5 3 13 1
K10-400 400 415 412 407 6.4 9.5 3 13 1
K10-450 450 465 462 457 6.4 9.5 3 13 1
K10-460 460 475 472 467 6.4 9.5 3 13 1

Stok 6l¢ii listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 176 *Tavsiye edilen tasarm.
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KAZIYICI TOZ KEGESI

K11 kaziyici toz kegeleri, hidrolik uygulamalarda dis ortamdan
gelebilecek olumsuz partikillerin silindir icine girmesini
engelleyen termoplastik elastomer sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin kazima &zelligi

« Basit kanal tasarimi

« Kanal icinde donmemesi

- Ic captaki 6zel formu ve kaziyici dudak yapisi sayesinde agir
sartlar altinda (Camur, buz vb...) miikemmel gorev yaparak
sistem icine partikdl girisini engeller.

KULLANIM ALANLARI

Ozellikle acik alanda calisan agir hizmet silindirlerinde,
teleskopik ve polip silindirlerde, vinglerde, ylikleme
platformlarinda ve maden sektoriinde kullanima uygundur.

MALZEME KODU
TPE TP7301
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -40°C +5°C -30°C
+120°C +60°C +60°C
Hiz <2.0m/sn <2.0m/sn <2.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.

178

YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @d <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii ST <3.2um <16 um

MONTAJ BILGiSi

Acik tip kece kanali tavsiye edilmekle beraber, capi 40 mm’den
daha buylik uygulamalarda kapali tip kece kanalinda da
kullanilabilir. Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir.
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Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler icin misteri servisimize basvurunuz. 179
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Stok 6l¢ii listemizin disindaki Grdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz.
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NUTRING DUDAKLI SACLI TOZ KEGESI

K12 nutring dudakli sach toz keceleri, cift dinamik dudagiyla
hidrolik uygulamalarda dis ortamdan gelebilecek olumsuz
partikillerin silindir icine girmesini engelleyen sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

+ Acik kanal tasarimi

+ Malzemenin yuksek yirtilma ve kopma mukavemeti
nedeniyle zor sartlarda kullanilabilmesi

- Ikinci dudag sayesinde mil izerindeki yag kalinliginin
minimum seviyeye indirilmesi

« Kanaldan firlama problemi yasanmamasi

« Cift siyirici dudagdi sayesinde, olumsuz partikullere karsi
silindire ilave bir koruma saglamasi

KULLANIM ALANLARI

Fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler ve 6zellikle is makineleri icin uygundur.

PU 95 SHORE A PU9501
SAC ST37 FE9901
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
Hiz <1.0 m/sn <1.0 m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.

182

Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii  S1 <3.2um <16 um

MONTAJ BILGISI

Bogaz takozundaki acik kanalina siki gegme olarak cakilir. Cakma
sirasinda 0zel aparatlar kullanilmalidir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullaniimamasina 6nemle dikkat edilmelidir.
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K12-020 20 32 6 9 0.6
K12-025 25 37 6 9 0.6
K12-030 30 42 6 9 0.6
K12-032 32 44 7 10 0.6
K12-035 35 47 7 10 0.6
K12-040 40 52 7 10 0.6
K12-045 45 57 7 10 0.6
K12-050 50 62 7 10 0.6
K12-055 55 69 8 11 0.8
K12-060 60 74 8 11 0.8
K12-065 65 79 8 11 0.8
K12-070 70 84 8 11 0.8
K12-075 75 89 8 11 0.8
K12-080 80 94 8 11 0.8
K12-085 85 99 8 12 0.8
K12-090 90 104 8 11 0.8
K12-095 95 109 8 12 0.8
K12-100 100 114 8 11 0.8
K12-105 105 121 9 12.5 1
K12-110 110 126 9 12 1
K12-115 115 131 9 12 1
K12-120 120 136 9 12 1
K12-130 130 146 9 12 1
K12-140 140 160 10 14 1.2

Stok 6l¢ti listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 183



NUTRING DUDAKLI TOZ KEGESI

K27 nutring dudakli toz keceleri, hidrolik uygulamalarda dis
ortamdan gelebilecek olumsuz partikillerin silindir icine girmesini
engelleyen toz dudagi ve mil tizerindeki yag filmini kaziyan
nutring dudagi olan sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Ustiin siyirma 6zelligi

« Kanal icinde donmemesi

- ikinci dudag sayesinde mil izerindeki yag kalinliginin
minimum seviyeye indirilmesi

« Cift siyirici dudagdi sayesinde, olumsuz partikullere karsi
silindire ilave bir koruma saglamasi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirlerdir.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
Hiz <1.0 m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn
PU
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
Hiz <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey od <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi @D <1.6 ym <10 pm
Kanal Yan Yiizii S1 <3 um <16 um

MONTAJ BILGISI
Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj esnasinda keskin
koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.

NOTLAR

K27 nutring dudakli toz kegeleri, kullanim yerinde arka basinci
bosaltma 6zelligi bulunan ana sizdirmazlik elemanlari (K35) ile
kullanilmali, bu miimkiin degilse ana sizdirmazlik elemanlari ile
toz kegesi arasinda olusabilecek hidrodinamik basinci 6nleyici
dnlemler alinmalidir (Bkz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari-Ornek
Tasarimlar). Yiiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda
FKM olarak istege 6zel Uretilebilir.
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K27-280

Stok dl¢ii listemizin disindaki drlinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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TOZ KEGESI

K703 toz keceleri, dis ortamdan gelebilecek olumsuz partikillerin
silindir icine girmesini dnleyen dudagi ve mil Gstiindeki yag filmini
styiran 6zel formlu termoplastik ring ve kauguk itici O'ringten
olusan iki parcal sizdirmazhk elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Uzun kullanim siresi

+ Yuksek hiz dayanimi

« Secilen O'ring malzemesine bagli olarak ¢gesitli kimyasallarla ve
genis sicaklik araliginda calisabilmesi

« Dusuk strtinme katsayisi

« Uzun statik durugslarda yapismama ozelligi

- ikinci dudagi sayesinde mil izerindeki yag filmi kaliniginin
minimum seviyeye indirilmesi

« Genis 6l¢t arahg

KULLANIM ALANLARI
Endustriyel makineler, aliminyum enjeksiyon tezgahlari,
arag Ustl sektoriinde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
HIZ <5.0 m/sn <5.0m/sn <5.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.4 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Kapali tip kanallara kolaylikla monte edilir. Montaj sirasinda 6zel
aparatlarin kullanilmasi tavsiye edilir (Bkz. Hidrolik Sizdirmazlik
Elemanlar Genel Montaj Bilgileri), keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.

NOTLAR

K703 toz kegeleri, kullanim yerinde arka basinci bosaltma 6zelligi
bulunan ana sizdirmazlik elemanlari (K35) ile kullaniimali,

bu mimkiin degilse ana sizdirmazlik elemanlari ile toz kegesi
arasinda olusabilecek hidrodinamik basinci énleyici 6nlemler
alinmalidir (Bkz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari-Ornek Tasarimlar).
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM itici O'ring
ve 6zel alasim PTFE ring olarak istege 6zel Uretilebilir.



TOZ KEGESI
B1 \

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

pa— /

2
/
\ r1<0.2 S,‘
n -
3188
\ J
“oun | oo ] o
K703-020 27.6 21.5 21.89x2.62
K703-028 28 35.6 29.5 4.2 7.2 0.8 29.82x2.62
K703-030 30 37.6 31.5 4.2 7.2 0.8 32.99x2.62
K703-032 32 39.6 335 4.2 7.2 0.8 34.59x2.62
K703-036/1 36 43.6 37.5 4.2 7.2 0.8 37.77%2.62
K703-040 40 48.8 41.5 6.3 9.3 0.8 44.12x2.62
K703-042 42 49.6 435 4.2 7.2 0.8 44.12x2.62
K703-045 45 53.8 46.5 6.3 93 0.8 48.90x2.62
K703-050 50 58.8 51.5 6.3 9.3 0.8 53.64x2.62
K703-055 55 63.8 56.5 6.3 9.3 0.8 58.42x2.62
K703-056 56 64.8 57.5 6.3 9.3 0.8 59.99x2.62
K703-060 60 68.8 61.5 6.3 9.3 0.8 63.17x2.62
K703-063 63 71.8 64.5 6.3 9.3 0.8 66.34x2.62
K703-065 65 73.8 66.5 6.3 9.3 0.8 67.95x2.62
K703-070 70 82.2 72 8.1 12.1 1 75.79x3.53
K703-075 75 87.2 77 8.1 12.1 1 78.97x3.53
K703-080 80 92.2 82 8.1 12.1 1 85.32x3.53
K703-085 85 97.2 87 8.1 12.1 1 88.49x3.53
K703-090 90 102.2 92 8.1 12.1 1 94.84x3.53
K703-100 100 112.2 102 8.1 12.1 1 104.37x3.53
K703-105 105 117.2 107 8.1 12.1 1 110.72x3.53
K703-110 110 122.2 112 8.1 12.1 1 113.89x3.53
K703-115 115 127.2 117 8.1 12.1 1 120.24x3.53
K703-120 120 132.2 122 8.1 12.1 1 123.42x3.53
K703-125 125 137.2 127 8.1 12.1 1 129.77x3.53
K703-130 130 142.2 132 8.1 12.1 1 136.12x3.53
K703-135 135 147.2 137 8.1 12.1 1 139.29x3.53
K703-140 140 156 142.5 9.5 14.5 1.5 145.42x5.33
K703-150 150 166 152.5 9.5 14.5 1.5 151.77x5.33
K703-160 160 176 162.5 9.5 14.5 1.5 164.47x5.33
K703-165 165 181 167.5 9.5 14.5 1.5 170.82x5.33
K703-170 170 186 172.5 9.5 14.5 1.5 177.17x5.33
K703-180 180 196 182.5 9.5 14.5 1.5 183.52x5.33
K703-190 190 206 192.5 9.5 14.5 1.5 196.22x5.33
K703-200 200 216 202.5 9.5 14.5 1.5 202.57x5.33
K703-220 220 236 2225 9.5 14.5 1.5 221.62x5.33
K703-240 240 256 2425 9.5 14.5 1.5 247.02x5.33
K703-250 250 266 2525 9.5 14.5 1.5 253.57x5.33
K703-260 260 276 262.5 9.5 14.5 1.5 266.07x5.33
K703-270 270 286 2725 9.5 14.5 1.5 278.77x5.33
K703-280 280 296 282.5 9.5 14.5 1.5 278.77x5.33
K703-300 300 316 302.5 9.5 14.5 1.5 304.17x5.33
K703-320 320 336 3225 9.5 14.5 1.5 329.57x5.33
K703-330 330 346 3325 9.5 14.5 1.5 329.57x5.33
K703-350 350 366 352.5 9.5 14.5 1.5 354.97x5.33
K703-380 380 396 382.5 9.5 14.5 1.5 380.37x5.33
K703-480 480 504 482.5 14 22 1.5 481.46x6.99
K703-500 500 524 502.5 14 22 1.5 506.86x6.99

Stok 6l¢ii listemizin disindaki Griinler igin miisteri servisimize basvurunuz. 187



188



OZEL SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
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KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
o .o . KODU INCI SAYFANO
NO ismi RESIM BoLGesi  MALZEME o manc (max)-misn
K14 V-Ringler NBR NB7001 0.3 -30/+105 12.0 192
! l Cevresel
K150 VManset Bojaz  BEZLINBR  NB8503 250 -30/+80 2.0 19
K151 Yiiksek Bogaz BEZLi NBR NB8503 250 -30/+80 2.0 198
Basing POM PM9901
Sizdirmazlik PTFE PT6002
Elemani Seti
K152/ Diisiik Bogaz BEZLi NBR NB8503 80 -30/+80 2.0 200
K153 Basing POM PM9901
Sizdirmazlik
Elemani Seti
K702 Bogaz Bogaz NBR NB7001 300 -30/+105 5.0 202
Kecesi ‘ PTFE PT6003 Cevresel
K752 Piston Piston NBR NB7001 300 -30/4+105 5.0 204
Kecesi . PTFE PT6003 Cevresel
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V-RINGLER

K14 V-ringleri, 6zellikle déner millerde calismak lizere tasarlanmis
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

- Dusuk yuzey kalitesinde ¢alisabilmesi

« Tek 6l¢tinln farkli mil caplarinda kullanilabilmesi
« Strtinme kuvvetlerinin diistik olmasi

KULLANIM ALANLARI

Otomotiv endustrisinde, elektrik motorlari, tarim makineleri ve
donen sistemlerdeki 6zel uygulamalarda kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
GauswakosoaR
ORTAM Su ve buhar Gresler
SICAKLIK +5°C -30°C

+105°C +105°C
BASINC 0.3 Bar 0.3 Bar
CEVRESELHIZ  <12.0m/sn <12.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey <0.8 um <3um
Kanal Dibi <1.8 um <6.3 um
Kanal Yan Yiizii <5um <18 um

MONTA) BILGISI

El ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda galisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.



V-RINGLER
\

b3 b3
b1 b1

YUVARLATILMIS YUVARLATILMIS

PARLATILMIS PARLATILMIS

b2 b2
n/ | \m
N
8 § 5 g 8
S Tip ATip D
o | omn m “ “ |53 | ozma]

K14-010 A 9.5-11.5 d+9 4.5+0.6 d+2
K14-010 S 9.5-11.5 d+9 9 7.7 5.6 6.7+0.6 d+2
K14-012 A 11.5-13.5 d+9 10.5 55 34 4.5+0.6 d+2
K14-012S 11.5-13.5 d+9 10.5 7.7 5.6 6.7£0.6 d+2
K14-014 A 13.5-15.5 d+9 12.5 5.5 34 4.5+0.6 d+2
K14-014 S 13.5-15.5 d+9 125 7.7 5.6 6.7£0.6 d+2
K14-016 A 15.5-17.5 d+9 14 5.5 34 4.5+0.6 d+2
K14-016 S 15.5-17.5 d+9 14 7.7 5.6 6.7£0.6 d+2
K14-018 A 17.5-19 d+9 16 5.5 34 4.5+0.6 d+2
K14-018 S 17.5-19 d+9 16 7.7 5.6 6.7£0.6 d+2
K14-020 A 19-21 d+12 18 7.5 4.7 6.0£0.8 d+2
K14-020 S 19-21 d+12 18 10.5 7.9 9.0+0.8 d+2
K14-025 A 24-27 d+12 22 7.5 4.7 6.0+0.8 d+2
K14-025 S 24-27 d+12 22 10.5 7.9 9.0+£0.8 d+2
K14-030 A 29-31 d+12 27 7.5 4.7 6.0£0.8 d+3
K14-030 S 29-31 d+12 27 10.5 79 9.0+0.8 d+3
K14-032 A 31-33 d+12 29 7.5 4.7 6.0+0.8 d+3
K14-032 S 31-33 d+12 29 10.5 7.9 9.0+£0.8 d+3
K14-035 A 33-36 d+12 31 7.5 4.7 6.0+0.8 d+3
K14-035 S 33-36 d+12 31 10.5 7.9 9.0+0.8 d+3
K14-038 A 36-38 d+12 34 7.5 4.7 6.0£0.8 d+3
K14-038 S 36-38 d+12 34 10.5 7.9 9.0+£0.8 d+3
K14-040 A 38-43 d+12 36 9 55 7.0£1.0 d+3
K14-040 S 38-43 d+15 36 13 9.5 11.0£1.0 d+3
K14-045 A 43-48 d+15 40 9 5.5 7.0£1.0 d+3
K14-045 S 43-48 d+15 40 13 9.5 11.0+£1.0 d+3
K14-050 A 48-53 d+15 45 9 55 7.0£1.0 d+3
K14-050 S 48-53 d+15 45 13 9.5 11.0£1.0 d+3
K14-055 A 53-58 d+15 49 9 55 7.0£1.0 d+3
K14-055 S 53-58 d+15 49 13 9.5 11.0£1.0 d+3
K14-060 A 58-63 d+15 54 9 55 7.0£1.0 d+3
K14-060 S 58-63 d+15 54 13 9.5 11.0£1.0 d+3
K14-065 A 63-68 d+15 58 9 55 7.0£1.0 d+3
K14-065 S 63-68 d+15 58 13 9.5 11.0£1.0 d+3
K14-070 A 68-73 d+18 63 11 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-070 S 68-73 d+18 63 15.5 11.3 13.5+1.2 d+4
K14-075 A 73-78 d+18 67 11 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-075S 73-78 d+18 67 15.5 11.3 13.5+1.2 d+4
K14-080 A 78-83 d+18 72 11 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-080 S 78-83 d+18 72 15.5 11.3 13.5%1.2 d+4
K14-085 A 83-88 d+18 76 11 6.8 9.0+1.2 d+4
K14-085 S 83-88 d+18 76 15.5 11.3 13.5+1.2 d+4
K14-090 A 88-93 d+18 81 11 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-090 S 88-93 d+18 81 155 11.3 13.5+1.2 d+4
K14-095 A 93-98 d+18 85 11 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-095 S 93-98 d+18 85 15.5 11.3 13.5+£1.2 d+4
K14-100 A 98-105 d+18 90 1 6.8 9.0£1.2 d+4
K14-100 S 98-105 d+18 90 15.5 11.3 13.5+1.2 d+4
K14-110 A 105-115 d+21 99 12.8 7.9 10.5£1.5 d+4
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V-RINGLER

YUVARLATILMIS
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K14-110S
K14-120 A
K14-120 S
K14-130 A
K14-130 S
K14-140 A
K14-140 S

105-115
115-125
115-125
125-135
125-135
135-145
135-145

d+21
d+21
d+21
d+21
d+21
d+21
d+21

108
108
117
117
126
126
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V MANSET

K150V mansetleri, su ve su-yag karnsimlarinda kullanilmak tzere
tasarlanmis 6zel karnisim bezli kaucuktan imal edilen tek etkili
bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Yuksek hiz dayanimi

« Suda calisabilmesi

« Su-yag karisimlarinda calisabilmesi

+ Uzun kullanim siresi

« Kanal 6l¢listintin ayarlanabilir olmasi

KULLANIM ALANLARI
Maden makineleri ve yiiksek basingli ylkama makinelerinde
kullanima uygundur.

BEZLi NBR NB8503
auswakoswwam
ORTAM Su ve su-yag karisimi
SICAKLIK -30°C

+80°C
BASINC <250 Bar
HIZ <2.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.3 pm <4 um

Kanal Dibi @D <1.5 um <10 um

Not: Calisan yiizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Parcali tip kanala monte edilebilirler. Montaj esnasinda keskin kdseli
aparatlarin kullanilmamasina dnemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari 6zel yaglarla yaglanmalidir.

NOTLAR

Ozel malzeme ve dizayni sayesinde cok daha uzun siireler kullanima
uygundur. Sizdirmazlik elemanina uygun yumusak metaller veya
mihendislik plastiklerinden yapilan 6n ve arka adaptorlerle birlikte
kullaniimalidr.



V MANSET \

b YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
$b1 r<0.2 /"\o} /7
r<0.2 \8}
— ] n f—
g 8
- /
T B R

K150-025 25 15 5 3 6
K150-026 26 18 5 3 6
K150-028 28 15 6.5 4 7
K150-028/1 28 18 55 35 6
K150-030 30 15 7.5 4.5 8
K150-030/1 30 16 7 4 8
K150-030/2 30 18 6 35 7
K150-030/3 30 20 5.5 3.3 6
K150-032 32 18 7.1 4.6 8
K150-032/1 32 20 6.7 45 7
K150-035 35 20 7.5 4.5 8
K150-035/1 35 22 7 4.5 7
K150-035/2 35 24 6 4 7
K150-035/3 35 25 55 33 6
K150-038 38 22 8.5 35 8
K150-038/1 38 25 7 4.6 7
K150-038/2 38 28 6.1 4.1 6
K150-045 45 30 7.5 4.5 8
K150-048 48 36 6 3.5 7
K150-048/1 48 38 6 35 6
K150-056 56 36 10 6 9
K150-060 60 45 7.5 4.5 8
K150-060/1 60 50 5.5 3.5 6
K150-065 65 50 7.5 4.5 8
K150-065/1 65 55 5.5 35 6
K150-070 70 55 7.5 4.5 8
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YUKSEK BASING SIZDIRMAZLIK ELEMANI SETi

K151 ylksek basing sizdirmazlik elemani setleri, 6n adaptdr, su ve
su-yag karisimlarinda kullaniimak i¢in 6zel karisim bezli kauguktan
imal edilen V manset ve destek ringi ile Ui¢ par¢adan olusan bogaz
sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yuksek hizlarda kullanilabilmesi

« Suda calisabilmesi

« Su-yag karisimlarinda calisabilmesi
« Uzun kullanim suresi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
Yiksek basingli ylkama makinelerinde kullanima uygundur.

BEZLi NBR NB8503
POM PM9901
PTFE PT6002
ORTAM Su ve su-yag karisimi
SICAKLIK -30°C

+80°C
BASINC <250 Bar
HIz <2.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.3 pm <4 um
Kanal Dibi @D <1.5um <10 um
Kanal YanYizii B <3 um <16 ym

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Parcali tip kanala monte edilebilirler. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari 6zel yaglarla yaglanmahdir.

NOTLAR
Ozel malzeme ve dizayni sayesinde cok daha uzun siireler
kullanima uygundur.



YUKSEK BASING SIZDIRMAZLIK ELEMANI SETi \

B —— n -—
b YUVARLATILMI$
PARLATILMIS
r<0.2
o
S —\8 //
r<0.2 \S}

ad
@D

Pasne | am | ove | soma | b | o
14 24 9

K151-014 8.75 6
K151-016 16 26 9 8.75 6
K151-018 18 28 10 9.75 6
K151-020 20 30 10 9.75 6
K151-022 22 32 10 9.75 6
K151-024 24 34 10 9.75 6
K151-025 25 35 10 9.75 6
K151-028 28 38 10 9.75 6
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DUSUK BASING SIZDIRMAZLIK ELEMANI SETLERI

K152 disik basing sizdirmazlik elemant setleri, su ve su-yag
karisimlarinda kullanilmak icin 6zel karisim bezli kauguktan imal
edilen tek etkili bogaz sizdirmazlik elemanlaridir. K153 distk
basing sizdirmazlik elemani setleri, K152 ve 6n adaptdrden olusan
iki parcali tek etkili bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yiksek hizlarda kullanilabilmesi

« Suda calisabilmesi

« Su-yag karisimlarinda calisabilmesi
« Uzun kullanim siresi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
Yiksek basingl ytkama makinelerinde kullanima uygundur.

BEZLi NBR NB8503

POM PM9901

ORTAM Su ve su-yag karisimi
SICAKLIK -30°C
+80°C
BASINC <80 Bar
HIZ <2.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.3 pm <4 uym
Kanal Dibi @D <1.5um <10 ym
Kanal Yan Yiizii B <3.0um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmast tavsiye edilir.

MONTA) BILGISI

Parcali tip kanala monte edilebilirler. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari 6zel yaglarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Ozel malzeme ve dizayni sayesinde cok daha uzun siireler
kullanima uygundur.



DUSUK BASING SIZDIRMAZLIK ELEMANI SETLERI \

B n
b2
b1 YUVARLATILMIS
r<0.2 PARLATILMIS
r<0.2 \&}

=)

ad
@D

\ J
(TN TR NCTN RTI TT A

K152-012 5
K152-014 14 22 5.5 6 5
K152-016 16 24 5.5 6 5
K152-018 18 26 55 6 5
K152-020 20 28 55 6 5
K152-022 22 30 55 6 5
K152-024 24 32 5 3 5.8 5
K152-042 5
m -_ SR

K153-014

K153-022 22 30 6.5 7 5
K153-024 24 32 6.3 6.8 5
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BOGAZ KEGESI

K702 bogaz kegeleri, 6zel formlu termoplastik sizdirmazlik ringi ve
kaucuk O'ringden olusan, iki parcali cift etkili sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Dogrusal ve cevresel yiiksek hiz dayanimi

« Uzun statik duruglarda yapismama ozelligi

« Dar kanallarda kullanilabilmesi

+ Uzun kullanim siresi

« Secilen O'ring malzemesine baglh olarak ¢esitli kimyasallarla ve
genis sicaklik arahginda calisabilmesi

« Dusuk strtinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda yuksek sizdirmazlik

KULLANIM ALANLARI
Donen kule tasarimlari, arag Gsti ve mobil hidrolik
uygulamalarinda kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <300 Bar <300 Bar <300 Bar
CEVRESELHIZ <5.0 m/sn <5.0m/sn <5.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.2 pm <2.0 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ile %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir, 6zel aparatlarin kullaniimasi tavsiye edilir
(Bknz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari Genel Montaj Bilgileri).
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiiksek sicaklik ve kimyasallara dayanimin saglanmasi gereken
kosullarda, uygulamaya 6zel karisim PTFE ve FKM malzemeden
istege gore Uretilebilir. K702 bogaz kecelerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
100 bar 200 bar 300 bar
2.2 0.15 0.10 0.075
3.2 0.20 0.15 0.10
4.2 0.20 0.15 0.10
6.3 0.30 0.20 0.15
8.1 0.30 0.20 0.15

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha diistik
degerlerin kullanilmasi sistem glivenliginiz acisindan énemlidir.
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K702-012 16.9 14.00x1.78
K702-015 1 5 19.9 2.2 0.4 2.0 17.17x1.78
K702-020 20 27.5 3.2 0.6 2.5 21.89x2.62
K702-020/1 20 249 2.2 0.4 2.0 21.95x1.78
K702-025 25 325 3.2 0.6 2.5 28.25x2.62
K702-025/1 254 329 3.2 0.6 2.5 28.25x2.62
K702-030 30 37.5 3.2 0.6 2.5 33.00x2.62
K702-035 35 425 3.2 0.6 2.5 37.77x2.62
K702-040 40 51 4.2 0.8 3.5 44.04x3.53
K702-045 45 56 4.2 0.8 3.5 50.39x3.53
K702-050 50 61 4.2 0.8 3.5 53.57x3.53
K702-055 55 66 4.2 0.8 3.5 59.92x3.53
K702-060 60 71 4.2 0.8 3.5 65.10x3.53
K702-060/1 60 75.5 6.3 1.2 5 66.04x5.33
K702-065 65 76 4.2 0.8 3.5 69.44x3.53
K702-070 70 81 4.2 0.8 3.5 75.79x3.53
K702-075 75 86 4.2 0.8 3.5 78.97x3.53
K702-080 80 91 4.2 0.8 3.5 85.32x3.53
K702-085 85 96 4.2 0.8 3.5 88.49x3.53
K702-090 90 101 4.2 0.8 3.5 94.84x3.53
K702-095 95 106 4.2 0.8 3.5 101.19x3.53
K702-100 100 111 4.2 0.8 3.5 104.37x3.53
K702-105 105 116 4.2 0.8 3.5 110.72x3.53
K702-110 110 121 4.2 0.8 3.5 113.90x3.53
K702-115 115 126 4.2 0.8 3.5 120.24x3.53
K702-120 120 131 4.2 0.8 3.5 123.40x3.53
K702-125 125 136 4.2 0.8 3.5 129.77x3.53
K702-130 130 141 4.2 0.8 3.5 136.12x3.53
K702-140 140 151 4.2 0.8 3.5 145.64x3.53
K702-145 145 156 4.2 0.8 3.5 148.82x3.53
K702-150/1 150 165.5 6.3 1.2 5 158.12x5.33
K702-160 160 171 4.2 0.8 3.5 164.70x3.53
K702-170 170 181 4.2 0.8 3.5 171.05x3.53
K702-180 180 191 4.2 0.8 3.5 183.75x3.53
K702-200 200 215.5 6.3 1.2 5 208.92x5.33
K702-210 210 2255 6.3 1.2 5 215.27x5.33
K702-220 220 235.5 6.3 1.2 5 227.97x5.33
K702-240 240 2555 6.3 1.2 5 247.02x5.33
K702-250 250 265.5 6.3 1.2 5 253.57x5.33
K702-300 300 321 8.1 1.6 6.5 304.17x6.99

Stok 6l¢ti listemizin disindaki Griinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 203



PiSTON KECESI

K752 piston kegeleri, 6zel formlu termoplastik sizdirmazlik ringi ve
kaucuk O'ringden olusan, iki parcali cift etkili sizdirmazlik
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

 Dogrusal ve cevresel yiiksek hiz dayanimi

« Uzun statik duruglarda yapismama ozelligi

« Dar kanallarda kullanilabilmesi

+ Uzun kullanim siresi

« Secilen O'ring malzemesine bagl olarak gesitli kimyasallarla ve
genis sicaklik arahiginda calisabilmesi

« Dusuk strtinme katsayisi

« Statik ve dinamik durumlarda yuksek sizdirmazlik

KULLANIM ALANLARI

Donen kule tasarimlari, arag Gsti ve mobil hidrolik
uygulamalarinda kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
PTFE PT6003
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+105°C +60°C +60°C
BASING <300 Bar <300 Bar <300 Bar
CEVRESELHIZ <5.0 m/sn <5.0m/sn <5.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.2 pm <2.0 ym
Kanal Dibi ad <1.6 um <6.3 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

Not: Calisan ylizey ortalama temas alani degerinin %50 ite %90
arasinda olmasi tavsiye edilir.

MONTAJ BILGISI

Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir, 6zel aparatlarin kullaniimasi tavsiye edilir
(Bkz. Hidrolik Sizdirmazlik Elemanlari Genel Montaj Bilgileri).
Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiiksek sicaklik ve kimyasallara dayanimin saglanmasi gereken
kosullarda, uygulamaya 6zel karisim PTFE ve FKM malzemeden
istege gore Uretilebilir. K752 piston kegelerinin akma boslugu
degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

B (mm) Smax (mm)
100 bar 200 bar 300 bar
2.2 0.15 0.10 0.075
3.2 0.20 0.15 0.10
4.2 0.20 0.15 0.10
6.3 0.30 0.20 0.15
8.1 0.30 0.20 0.15

Not: S degerlerinin tiimi maksimum degerler olup daha disiik
degerlerin kullanilmasi sistem gtivenliginiz agisindan énemlidir.
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K752-015 10.1 2 9.25x1.78

K752-020 20 15.1 2.2 0.4 2 14.00x1.78
K752-025 25 20.1 2.2 04 2 18.77x1.78
K752-030 30 25.1 2.2 0.4 2 23.53x1.78
K752-032 32 27.1 2.2 0.4 2 26.70x1.78
K752-035 35 30.1 2.2 04 2 28.30x1.78
K752-040 40 325 3.2 0.6 2.5 31.42x2.62
K752-040/1 40 29 4.2 0.8 3.5 28.17x3.53
K752-045 45 37.5 3.2 0.6 2.5 36.17x2.62
K752-050 50 42.5 3.2 0.6 2.5 40.95x2.62
K752-052 52 445 3.2 0.6 2.5 42.52x2.62
K752-055 55 47.5 3.2 0.6 2.5 45.69x2.62
K752-060 60 52.5 3.2 0.6 2.5 50.47x2.62
K752-063 63 55.5 3.2 0.6 25 53.65x2.62
K752-065 65 57.5 3.2 0.6 2.5 56.82x2.62
K752-070 70 62.5 3.2 0.6 2.5 61.60x2.62
K752-075 75 67.5 3.2 0.6 2.5 66.35x2.62
K752-080 80 69 4.2 0.8 3.5 66.68x3.53
K752-080/1 80 64.5 6.3 1.2 5 62.87x5.33
K752-085 85 74 4.2 0.8 3.5 72.62x3.53
K752-090 90 79 4.2 0.8 3.5 78.97x3.53
K752-095 95 84 4.2 0.8 3.5 82.14x3.53
K752-100 100 89 4.2 0.8 3.5 88.50x3.53
K752-105 105 94 4.2 0.8 3.5 91.67x3.53
K752-110 110 99 4.2 0.8 3.5 98.02x3.53
K752-115 115 104 4.2 0.8 3.5 101.20x3.53
K752-120 120 109 4.2 0.8 3.5 107.54x3.53
K752-125 125 114 4.2 0.8 3.5 113.90x3.53
K752-130 130 119 4.2 0.8 3.5 117.07x3.53
K752-135 135 119.5 6.3 1.2 5 116.84x5.33
K752-135/1 135 124 4.2 0.8 3.5 120.25x3.53
K752-140 140 124.5 6.3 1.2 5 123.19x5.33
K752-145 145 134 4.2 0.8 3.5 129.77x3.53
K752-150 150 134.5 6.3 1.2 5 132.72x5.33
K752-160 160 144.5 6.3 1.2 5 142.24x5.33
K752-170 170 154.5 6.3 1.2 5 151.77x5.33
K752-180 180 164.5 6.3 1.2 5 164.47x5.33
K752-190 190 174.5 6.3 1.2 5 170.82x5.33
K752-200 200 184.5 6.3 1.2 5 183.52x5.33
K752-210 210 194.5 6.3 1.2 5 196.22x5.33
K752-220 220 204.5 6.3 1.2 5 202.57x5.33
K752-230 230 214.5 6.3 1.2 5 208.92x5.33
K752-240 240 2245 6.3 1.2 5 221.62x5.33
K752-250 250 2345 6.3 1.2 5 227.97x5.33
K752-260 260 2445 6.3 1.2 5 240.67x5.33
K752-300 300 284.5 6.3 1.2 5 278.77x5.33
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206



PNOMATIK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI




PNOMATIK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ CALISMA PRENSIPLERI

Pnomatik sistemlerde kullanilan sizdirmazlik elemanlari basing
altindaki gazin basingsiz ortama ge¢gmesine engel olmak icin
tasarlanmislardir. Pnématik silindirler diisiik kuvvetlerde yiiksek
hizli dogrusal hareketin gerekli oldugu bircok mekanik
uygulamada kullanilirlar. Kullanilan bu silindirlerin en 6nemli
parcalarindan biri de sizdirmazlik elemanidir.

Sizdirmazlik elemanlari kullanildiklari uygulamalarin tamaminda
montaj sonrasinda bir 6n gerilime sahiptirler. Sekil 22'de statik
durumdaki sizdirmazlk elemaninin 6n gerilimini ve rahat
calisabilmesini saglayacak kanaldaki boslugu gérmekteyiz. On
gerilim sizdirmazlik elemaninin ¢ok diisiik basinglarda da gorevini
yerine getirmesini saglar.

4 )

- J

Sekil 22
Basingsiz durumda sizdirmazlik elemani

Sekil 23'de basing altindaki sizdirmazlik elemaninin kanalindaki
bosluga dolan basingli gaz sayesinde yayilarak sizdirmazhk
gorevini yaptigini gérmekteyiz. Sizdirmazlik elemanlari, tizerlerine
kuvvet uygulandiginda formlarini degistiren (Sekil 23) ve

bu kuvvet kalktiginda eski haline dénebilen (Sekil 22)
malzemelerden uretilmektedir. Bu ylizdendir ki sizdirmazlik
elemanlari elastomerler veya termoplastik elastomerlerden
uretilirler.

Pnématik sistemlerde sizdirmazlik elemanlart maliyet ve kullanim
yeri darligi nedeniyle birden ¢ok gorev ylklenebilmektedir.

Bu nedenle bircok bogaz uygulamasinda sizdirmazlik elemani
hem bir toz kecesi, hem de bir bogaz kecesi olarak ¢alismaktadir.
Piston kecelerinde ise ayrica bir piston basina gerek duymadan
kullanilabilecek tasarimlar sunulmaktadir.

- J

Sekil 23
Basing altinda sizdirmazlik elemani

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ SECiMi

Pnomatik sizdirmazlk elemanlarinin seciminde sistem basinci, calisma sicaklidi, hizi, kullanilan havanin sartlari,

strtiinme kuvvetleri, ylizey purizlGligi ve sistem toleranslari etkili olur.

BASING

Pnomatik sistemlerde 6zel uygulamalar disinda basing 16 bar’i
gecmemektedir. Bu ylizden basing tireten makineler (hava
kompresorleri vb) basing ayarlar 3 ile 8 bar araliginda belirlenmektedir.
Pnomatik sizdirmazlik elemanlarindan beklenti diisiik basinglarda
dahi sistemde kesintisiz hareketleri saglayabilmesi ve sizdirmazlik
gOrevini yapmasidir.

HIZ

Pnomatik sistemler bilhassa otomasyonda kullanildigi icin yuksek
kayma hizlarina sahip olmalari gerekmektedir. Hidrolik sistemlere
gore hizli sayilabilecek degerler (0.5 m/sn ve Uistii) pndmatik
sistemlerde orta hizlar olarak adlandiriimaktadir. Bu ylizden
olusabilecek yiiksek hiza bagl strtinme kuvvetlerinin negatif
etkileri, sizdirmazlik elemaninin malzemesi ve tasarimiyla birlikte,
sistemde olusturulan ideal yag filmi kalinligiyla minimum diizeye
getirilmelidir.
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Pnématik sistemlerde sizdirmazlik elemanlari, ortam isisi ve
strtiinmeden ortaya cikabilecek lokal i1silar g6z 6niinde
bulundurularak secim yapilir. Yiiksek sicaklik uygulamalarinda
yaglayicilar da gézden gegirilerek PTFE ve FKM malzemelerin
kombinasyonlari kullaniimaktadir.

HAVA

Pnématik silindirlerde kullanilan basinch hava bir isleme tabi
tutulmadiginda icinde toz, kir ve nem bulundurmaktadir.

Bu sartlar altinda calisan sizdirmazlik elemanlarinin dmdrleri kisahr.
Pnoématik sistemlerde basingli havanin icindeki kirden ve
kompresor yagindan arindirmak igin filtrelenmesi, icindeki

su buharinin da +2°C'ye kadar sogutulup ¢okeltilerek kullanima
hazir duruma getirilmesi gerekir. Hazirlanmis basingli kuru hava
kullanilacagi uygulamaya gore yaglayicilar katilarak
sartlandiriimali veya kuru olarak kullanilmalidir. Yagsiz sistemlerde
calisacak silindirler uzun sirreler kayma ytizeylerinde ideal yag
filmini olusturabilecek 6zel yaglayicilarla monte edilmelidir.




Pnématik silindirlerde sizdirmazlik elemaninin dmriind etkileyen
en 6nemli faktorlerden biri de yuizey puriizlGliginin maksimum
degeri Rmax'tir. Yiizey kalitesi sizdirmazlik elemani cinsine gore
katalog degerlerine uygun olmalidir.

Katalogda kullanilan Rz belli bir ylizey uzunlugunda birbirini
takip eden 5 maksimum degerin aritmatik ortalamasi, Rmax ise
bu degerlerin en biyigu ve Rp ise eksene gore yiizey
plrlzluluganin yiksekligidir.

-
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Sekil 24
Rp ve Rmax ylizey prizliiliigi grafigi

Sizdirmazlik elemanini kullanirken Rmax degerinin katalogun
Urlnler sayfasinda verilen degerlerinin Ustiine cckmamasi ve
Rp/Rz degerinin 0.5'ten kii¢lik olmasi onerilir.

_ Rz;+Rz,+Rz;+Rz,+Rz;

Rz 5

Sizdirmazlik elemanlarinin calisma émiirlerini etkileyen diger bir
faktor sistem toleranslaridir. Uygun 6lcQ, tolerans ve es
merkezlilikte yapilmayan pndématik silindir parcalari sizdirmazlik
elemanlarinin kisa siirede yipranmasina ve sistemin istenen
performansi gdstermemesine neden olurlar. Katalogun drln
sayfalarinda sizdirmazlik elemanlari kanallaryla ilgili toleranslar ve
oOlctler verilmistir. Tablo 3'de pnématik sistemlerde kullanilan
genel tolerans degerlerini bulabilirsiniz.
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Pnématik sistemlerde kullanilan borular gelik, aliminyum
yumusak metaller ve 6zel miihendislik plastiklerinden imal
edilmektedir. Kayma ylzeyleri triin sayfalarinda tanimlanan yiizey
purtzliliklerini karsilayacak sekilde (honlama, ezme vb) imal
edilmelidir. Millerde ise celik malzeme sert kromla kaplanmali

(55 HRQ) ve taslanip parlatiimalidir. Diger silindir parcalarinda
celik, aliminyum veya 6zel miihendislik plastikleri
kullaniimaktadir.
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SURTUNME KUVVETi

Pnomatik silindirlerde stirtinme kuvveti sadece sizdirmazhk
elemaninin ¢alisma 6mri agisindan degil ayni zamanda diisiik
basincta calisan silindirlerin diizgiin islevini yerine getirmesi
acisindan da 6nemlidir. Sekil 25'de siirtiinme kuvvetinin hizile
olan degisimi gosterilmistir.

4 )

Yag filmi kalinligini kabul edilen en yiiksek seviyede ve strtiinme
kuvvetini de en distik seviyede tutmak icin pnématik sizdirmazlik
elemanlarinin dudak yapilarr hidrolik sizdirmazlk elemanlarina
gore hem daha ince hem de daha uzundur (Sekil 26).
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Sekil 25

Stirtiinme kuvveti - Hiz diagrami

Basaril bir sizdirmazlik elemani tasarimi, kayma ytizeylerinde ideal
yag filminin olusmasi ve uygun ylzey purizIiligu degerleri bu
edriyi asagiya dogru kaydirir ve stirtinme kuvvetini dustirtir

(Sekil 25).
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Sekil 26
Sizdirmazlik elemani dudaklarinin uyguladigr kuvvetleri

Bu tasarim da 6zel geometrisi sayesinde genelde montaj
sonrasinda kuru ¢alismak zorunda kalan sizdirmazlik elemaninin
ylizeye uyguladigi kuvveti en uygun seviyede tutar. Strtinme
kuvveti minimize edilerek sizdirmazlik elemaninin dmri uzamis olur.

GENEL MONTAJ BiLGILERIi

Montaja baslanmadan 6nce katalogun basindaki genel montaj
sartlar okunmalidir. Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagi veya 6zel yaglayicilarla
yaglanmali ve montaj yapilmalidir. Kuru hava uygulamalarinda,
calisma ylzeylerinde ideal yag filmini olusturmak icin 6zel
yaglayicilar kullaniimalidir.

Pnomatik sistemlerde montaj sirasinda sizdirmazlik elemanlarina
zarar verilmesinin nedenlerinden en 6nemlisi yanlis agilan pah
olculeri ve keskin birakilan kdselerdir. Sekil 27'de olmasi gereken
pah olcileri icin bir tablo bulabilirsiniz.

n
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<16
16-49
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250-400
400<
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Sekil 27
Pah él¢iileri



Kapali kanala monte edilecek sizdirmazlik elemanlari icin cesitli montaj aparatlarinin kullanilmasi dnerilir. Kullanilan aparatlar
hem montaji hizlandiracak hem de sizdirmazlik elemaninin zarar gérmesine engel olacaktir. Bogaz ve piston uygulamalari montaj
aparatlarina birka¢ 6rnek asagida gorilmektedir.

4 )
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Sekil 28
Bogaz takozu montaj aparati

Piston kafasina montajda sizdirmazlik elemanlari kanallarina esnetilerek takilirlar. Piston kafasi boruya takilirken sizdirmazlik elemanlarinin
zarar gormesini engellemek icin sekil 30°daki aparatin kullaniimasi tavsiye edilir.

e - | A

N j

Sekil 29
Mil montaj aparati

Bogaz uygulamalarinda sizdirmazlik elemanlari monte edildikten sonra mil bogazdan gegirilirken bu elemanlarin zarar gérmesini engelle-
mek icin Sekil 29'da goriilen aparatin kullanilmasi énerilir.

4 _ )

N j

Sekil 30
Piston bast montaj aparatt
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KASTAS URON : KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
P A " KODU BASINCI SAYFANO
NO iSMi RESIM BOLGESI MALZEME (ot bar (max) C [y
K30 Pnomatik Bogaz NBR NB7001 16 -30/+105 1.0 218
Toz Bogaz SAC FE9901
Kecesi
K51 Pnématik Bogaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0 220
Toz Bogaz
Kegesi
K52 Pnématik Bogaz NBR NB9001 12 -30/+105 1.0 222
Toz Bogaz PU PU9201 16 -30/+80 1.0
Kegesi
K56 Pnématik Bogaz NBR NB8001 16 -30/+105 1.0 224
Toz Bogaz TPE TP5501
Kegesi
K53 Pnématik Bogaz NBR NB9001 12 -30/+105 1.0 226
Yastiklama PU PU9201 16 -30/+80 1.0
Kegesi
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PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI

K30 pnomatik toz bogaz keceleri, kauguk malzemeden imal edilen
toz dudagdi ve sizdirmazlik dudaginin metal ring ile desteklenmesinden
olusan tek etkili bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

« Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

« Genis standart Uirlin yelpazesinin olmasi

« Zor sartlarda calisabilmesi

« Sicaklik degisimlerine icindeki metal ring nedeniyle
mikemmel uyum saglamasi

KULLANIM ALANLARI
Pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
SAC ST37 FE9901
GausmaxosuAR
ORTAM Sartlandiriimig kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASING <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @d <4 uym
Kanal Dibi @D2 <10 ym
Kanal Yan Yuzii  S1 <15 um

MONTA) BILGISI

Acik bogaz kanalina sikica yerlestirilir ve yuvarlak segman yardimiyla
sabitlenir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin kullaniimamasina
onemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari
sistem yagi veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.



PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI \

S1
YUVARLATILMIS
__C__ PARLATILMIS
b
YUVARLATILMIS
<04 PARLATILMIS
]
Vil
L
r \:?,}
A N
MBS
8|88
\ %
| a9 5 ] ]
K30-010 10 19 17 9.5 8.5 1.1 1.5
K30-012 12 24 22 9.5 8.5 1.1 1.5
K30-014 14 26 24 9.5 8.5 1.1 1.5
K30-016 16 28 26 9.5 8.5 1.1 1.5
K30-018 18 28 26 8.5 7.5 1.1 1.5
K30-020 20 32 30 9.5 8.5 1.1 2
K30-025 25 37.5 35 9.5 8.5 1.4 2
K30-030 30 42.5 40 9.5 8.5 1.4 2
K30-032 32 445 42 9.5 8.5 1.4 2
K30-035 35 47.5 45 9.5 8.5 1.4 2
K30-040 40 52.5 50 9.5 8.5 1.4 2
K30-045 45 57.5 55 9.2 8.5 1.4 2
K30-050 50 62.5 60 9.5 8.5 1.8 2

Stok 6/cii listemizin disindaki trtinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 219



PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI

K51 pndmatik toz bogaz keceleri, 6zel tasarimi sayesinde siyirma,
sizdirmazlik ve kanalda bagka bir elemana ihtiya¢ duymadan
montaj edilebilme 6zellikleri olan tek etkili sizdirmazhk
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

« Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

- Ozel tasarimi sayesinde acik kanala kolay monte edilebilmesi
- Dustik maliyeti

« Yirtilma dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI
Pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

PU 92 SHORE A PU9201
GausmAxosuAR
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @d <4 um
Kanal Dibi @D <10 um
Kanal Yan Yiizii <15 um

MONTA) BILGISI

Tek parca bogaz kanalina el ile sikica monte edilebilir.

Ozel tasarimi sayesinde kanala sabitlemek icin ayrica segman
kullanimi gerektirmez. Montajin aparat yardimiyla yapilmasi
tavsiye edilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagi veya 6zel yaglayicilarla
yaglanmalidir.



PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI \
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K51-012 12 22 104 13 7.7 24.2 1.1 1.5
K51-012/1 12 20 104 13 7.7 22.2 1.1 1.5
K51-016 16 26 10.4 13 7.7 28.2 1.1 1.5
K51-018 18 28 104 13 7.7 30.2 1.1 1.5
K51-018/1 18 26 10.4 13 7.7 28.2 1.1 1.5
K51-020 20 30 104 13 7.7 32.2 1.1 1.5
K51-025 25 35 10.4 13 8 37.8 1.4 2
K51-030 30 40 11.2 14 8 42.8 1.4 2
K51-032 32 42 10.4 13 8 44.8 1.4 2
K51-040 40 50 104 13 8 52.8 1.4 2
K51-045 45 55 10.4 13 8.6 58.6 1.8 2
K51-050 50 60 104 13 8.6 63.6 1.8 2

Stok 6l¢ii listemizin disindaki lrtinfer igin msteri servisimize basvurunuz. 221



PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI

K52 pndmatik toz bogaz kegeleri, dis ortamdan gelebilecek
olumsuz partikillerin silindir icine girmesini engelleyen toz dudagi
ve sizdirmazligi saglayan nutring dudagiyla her iki fonksiyonu
beraber yapabilen tek etkili sizdirmazlik elemanlardir.

AVANTAJLARI

- Ustiin siyirma 6zelligi

- Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

« Dinamik strtiinme kuvvetlerinin dislik olmasi
« Kuiglik kece kanali 6lcllerine sahip olmasi

« Yirtilma dayaniminin yiiksek olmasi

KULLANIM ALANLARI
Kisa strok ve 6zel amach kiiglk silindirler icin uygundur.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0m/sn
PU
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <4 ym
Kanal Dibi @D <10 um
Kanal Yan Yuzii B <15 um

MONTA) BILGISI

Tek parca bogaz kanalina el ile montaj yapilir. Montaj esnasinda
keskin késeli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.



PNOMATIK TOZ BOGAZ KECESI
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r1<0.2

r1<0.2

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
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Pasmsio | wan |

K52-004
K52-006
K52-008
K52-010
K52-012
K52-016
K52-020
K52-025
K52-030

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

4 8.2 6.5 3 4.8 4

6
8
10
12
16
20
25
30

Stok 6l¢ii listemizin disindaki Grdinler igin misteri servisimize basvurunuz.
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9
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4
4
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52
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5
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PNOMATIK TOZ BOGAZ KEGESI

K56 pndmatik toz bogaz keceleri, sizdirmazlik gérevi yapan kauguk
ring ve 0zel tasarimh TPE malzemeden yapilan kaziyici dudaga
sahip profilli ringiyle tek etkili toz bogaz sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Olumsuz ortam kosullarinda mikemmel yiizey kazima 6zelligi
« Degisken calisma sicakliklarina mikemmel uyum

« Ustiin sizdirmazlik 6zelligi

- Statik ve dinamik strtiinme kuvvetlerinin disik olmasi

KULLANIM ALANLARI
Pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
TPE 55 SHORE D TP5501
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASINC <16 Bar
Hiz <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <4 ym
Kanal Dibi @D <10 um
Kanal Yan Yuzii B1 <15 um

MONTA) BILGISI

Tek parca bogaz kanalina sikica yerlestirilir. Ozel tasarimi
sayesinde kanala sabitlemek icin ayrica segman kullanimini
gerektirmez. Montajin aparat yardimiyla yapilmasi tavsiye edilir.
Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari
sistem yagi veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda ¢alisilmasi gereken durumlarda FKM ve
ozel karisimh PTFE parcalardan istege 6zel Uretilebilir.
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22 13 7.7 24 1.1 1.5

K56-012 12 10.4

K56-014 14 24 10.4 13 7.7 26 1.1 1.5
K56-016 16 26 10.4 13 7.7 28 1.1 1.5
K56-018 18 28 1 13 77 30 1.1 1.5
K56-020 20 30 10.4 13 77 32 1.1 15
K56-025 25 35 11 13 8 37.5 14 2
K56-030 30 40 11.5 14 8 42.5 14 2
K56-032 32 42 1 13 8 44.5 1.4 2
K56-035 35 45 11.5 14 8 47.5 14 2
K56-040 40 50 11 13 8 525 14 2
K56-045 45 55 11.5 14 8.6 58.2 1.8 2
K56-050 50 60 11.5 14 8.6 63.2 1.8 2
K56-063 63 75 13 16 9.6 78.2 1.8 2
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PNOMATIK YASTIKLAMA KEGESI

K53 pnomatik yastiklama kegeleri, 6zel tasarimi ile pndmatik
silindirlerde strok sonlarinda yastiklama gorevi yapmak icin
tasarlanmis tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Kolay montaj 6zelligi

« Hava kanallarn sayesinde vakum yapmamasi

+ Merkezleme 6zelligi sayesinde sabit yastiklama 6zelligi
« Zor kosullarda calisabilmesi

« Yuksek darbe dayanimi

KULLANIM ALANLARI
Pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 90 SHORE A NB9001
PU 92 SHORE A PU9201
NBR
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0m/sn
PU
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <4 uym
Kanal Dibi @D <10 ym
Kanal Yan Yiizii <15 um

MONTAJ BILGISi

Yastiklama kegceleri kanallarina el ile kolaylikla monte edilir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullaniimamasina énemle
dikkat edilmelidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari sistem
yagdi veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.
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K53-008 NBR 8 11.6 8.5 10 4 3.5 2.8 33 53
K53-009.5 NBR 9.5 15 10 12 55 4.6 3.7 4.5 6.5
K53-012 NBR PU 12 18 13 15.5 8 5 4.1 4.8 6.8
K53-012/1 NBR PU 12 20 13 17 8 7.8 6.2 7 9
K53-014 NBR PU 14 22 15 19 10 7.8 6.2 7 9
K53-016 NBR PU 16 24 17 21 12 7.8 6.2 7 9
K53-016/1 NBR PU 16 22 17 19.5 12 55 4.7 5.2 7.2
K53-020 NBR PU 20 28 21 24 16 7.8 6.2 7 9
K53-024 NBR PU 24 32 25 28 20 7.8 6.2 7 9
K53-022 NBR 22 30 23 29 18 7.8 6.2 7 9
K53-025 NBR PU 25 33 26 29 21 7.8 6.2 7 9
K53-025/1 PU 25 35 26 30 21 7.8 6.2 7 9
K53-030 NBR PU 30 40 315 35 26 7.8 6.2 7 9
K53-032 PU 32 40 335 37 28 7.8 6.2 7 9
K53-036 NBR PU 36 46 37.5 41 32 7.8 6.2 7 9
K53-040 NBR PU 40 50 41.5 45 36 7.8 6.2 7 9
K53-050 PU 50 67 53 58 46 11 11 12.5 14.5
K53-050/1 PU 50 60 51.5 55 46 7.8 6.2 7 9
K53-057 PU 57 74 60 65 53 11 10 12,5 14.5
K53-070 PU 70 87 73 78 66 11 10 12.5 14.5

Stok di¢ii listemizin disindaki driinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 227
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PNOMATIK PiSTON SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
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KASTAS URUN . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
AU AN Kobu iNeI SAYFANO
NO ISmi L BOLGESI e ?n‘l\af()'l‘ngr (max) °C (max) - m/sn

K25 Pnématik
Piston
Kecesi

Piston NBR NB7501 16 -30/+105 1.0 232
SAC FE9901

K50 Pnématik
Piston
Nutringi

Piston NBR NB8001 12 -30/+105 1.0 234
PU PU8001 16 -30/+80 1.0

K54 Pnématik
Piston
Kecesi

Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 236

K55 Pnoématik
Piston
Kegesi

K57 Pnomatik Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 240
Piston * ALUMINYUM AL9901
Kegesi

Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 238
ALUMINYUM AL9901

K58 Pnématik
Piston
Kegesi

Piston PU PU9201 12 -30/+80 1.0 242
POM PM9901
ALUMINYUM AL9901
MIKNATIS MK9901
NBR NB7001

K59 Pnoématik
Piston
Nutringi

Piston NBR NB8001 12 -30/+105 1.0 244
PU PU8001 16 -30/+80 1.0

K62 Pnématik
Piston
Kegesi

Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 246

K63 Pnématik
Piston
Kegesi

Piston NBR NB7001 12 -30/+105 1.0 248
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PNOMATIK PiSTON KECESI

K25 pnomatik piston kegeleri, metal diskle kauguk malzemenin
ozel yontemlerle beraber vulkanize edilmesiyle olusan cift etkili
piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Piston kafasi isleme gereksinimi olmamasi
« Genis standart trln yelpazesinin olmasi

« Stirtinme dayaniminin yiksek olmasi

+ Kolay monte edilebilmesi

+«Uzun sureli kullanilabilmesi

« Ekonomik ¢6ziim saglamasi

KULLANIM ALANLARI
Demir ve aliiminyum pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 75 SHORE A NB7501

SAC ST37

FE9901

ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 pm

MONTAJ BILGISi

Piston miline montaj yapilirken kullanilacak kilitleme sisteminde
mutlaka ¢oziinmezlik 6nlemleri alinmali ve montaj pulu
konulmalidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya Ozel yaglayicilarla yaglanmalidir. Strok sonlarinda dudaklarin
zarar gormesini engelleyecek 6nlemler alinmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.
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K25-020 20 5.2 8 12.2 1 1.4
K25-025 25 8 12 14.5 3 4
K25-026 26 8 12 15.5 3 4
K25-032 32 8 15 16 3 4
K25-035 35 8 15 19 3 4
K25-036 36 8 15 20 3 4
K25-040 40 10 18 23 4 5
K25-050 50 10 18 29 4 5
K25-060 60 12 22 36.8 4 5
K25-062 62 15 22 39 5 6
K25-063 63 12 22 40.5 5 6
K25-070 70 12 22 47 5 6
K25-075 75 15 22 52 5 6
K25-080 80 16 25 55 5 6.5
K25-090 920 16 25 65 5 6.5
K25-100 100 16 25 75 5 6.5
K25-110 110 18 25 85 6 7.5
K25-125 125 20 30 20 8 10
K25-140 140 20 30 95 10 12
K25-150 150 20 30 105 10 12
K25-160 160 27 31 115 10 12
K25-180 180 27 31 135 10 12
K25-190 190 20 30 160.4 10 12
K25-200 200 27 35 150 12 15
K25-250 250 30 35 200 12 16.5
K25-320 320 36 40 278.5 15 18.6
K25-400 400 40 50 320 20 23

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trtinler igin miisteri servisimize basvurunuz. 233



PNOMATIK PiSTON NUTRINGI

K50 pndmatik piston nutringleri, ince ve daha disiik tasarlanmis
dis sizdirmazlik dudagi ile pnomatik piston uygulamalarinda
kullanima uygun tek etkili bir sizdirmazlik elemanidir.

AVANTAJLARI

+ Uzun ve kalin i¢ dudak sayesinde yuksek statik
sizdirmazlik 6zelligi

« Kisa ve ince dis dudak sayesinde dusuk strtiinme ve
iyi sizdirmazlik saglamasi

+ Genis Uriin yelpazesinin olmasi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
Standart pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
PU 80 SHORE A PU8001
NBR
ORTAM Sartlandirimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASING <12 Bar
HIz <1.0m/sn
PU
ORTAM Sartlandinimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 um
Kanal Dibi od <10 um
Kanal Yan Yiizii B <15 um

MONTAJ BILGiSi

Tek parcali piston bagsina el ile monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR

Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege Ozel Uretilebilir. Yataklama elemani ile beraber kullanilmasi
oOnerilir.
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K50-016 NBR PU 16 10 35 3 15
K50-024 NBR 24 16 6 55 23
K50-025/1 NBR 25 17 6 55 24
K50-032 NBR PU 32 24 6 55 30.5
K50-038 PU 38.1 30.16 7.64 7.14 36.6
K50-040 NBR PU 40 30 7.5 7 38.5
K50-042 PU 42 30 11 10 40.5
K50-050/1 NBR PU 50 36 7.5 7 48.5
K50-050/3 PU 50 39.29 10.52 9.52 48.5
K50-050 NBR PU 50 40 7.5 7 48.5
K50-050/4 PU 50.8 40.54 7.64 7.14 49.3
K50-053 PU 53.97 4445 6.85 6.35 52.47
K50-057 PU 57.15 4445 8.93 7.93 55.65
K50-060 NBR 60 47 9 9 58.5
K50-063 NBR PU 63 53 7.5 7 61.5
K50-063/1 PU 63.1 46.3 8.1 7.6 61.6
K50-063/4 PU 63.5 50 8.95 7.95 48.5
K50-063/3 PU 63.5 51.19 11.31 10.31 62
K50-066 PU 66.67 57.15 8.94 7.94 65.17
K50-069 PU 69.85 53.97 10.52 9.52 68.35
K50-076 PU 76.2 58.3 14.89 13.89 74.7
K50-080 NBR PU 80 68 9.5 8.5 78.5
K50-082 PU 82.55 70.64 9.73 8.73 81.05
K50-100 NBR PU 100 88 9.5 8.5 98
K50-101 PU 101.6 83.56 13.7 12.7 99.6
K50-115 NBR 115 100 11 10 113
K50-125/1 PU 125 105 9.25 8.25 123
K50-125 NBR PU 125 110 11 10 123
K50-127/1 PU 127 107.15 18.06 17.06 125
K50-127 PU 127 107.95 12.81 11.81 125
K50-152 PU 152.4 134.94 20.05 19.05 150.4
K50-158 PU 158 146 9.5 8.5 156
K50-160/1 PU 160 140 9.25 8.25 158
K50-160 PU 160 140 15 14 158
K50-180 PU 180 160 13 12 178
K50-200 PU 200 180 15 14 198
K50-203 PU 203.2 182.56 23.33 22.22 201.2
K50-250 PU 250 226 17 16 248
K50-254 PU 254 223.83 27.1 26.1 252
K50-320 PU 320 295 18 17 317

Stok 6l¢i listemizin disindaki trdinfer igin mdsteri servisimize basvurunuz. 235



PNOMATIK PiSTON KEGESI

K54 pnomatik piston kegeleri, dar kanallarda ¢alismak tizere
tasarlanmis cift etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

« Strtinme kuvvetinin diistik olmasi

« Boyutlarinin kiigiik olmasina karsin mikemmel
sizdirmazlik saglamasi

« Cift etkili olmasi

« Dar kege kanalinda kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Kisa stroklu pnomatik silindirler ve valflerde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
auswakosuwam
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 ym
Kanal Dibi @d <10 um
Kanal YanYizii B <15 um

MONTA) BILGISI

Tek parcali piston basina el ile monte edilebilir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina 6nemle
dikkat edilmelidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari
sistem yagi veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.



PNOMATIK PiSTON KEGESi \

B
PARLATIMS
b r<0.2 -
=]
g — N
r<0.2
S ]
§ 8|8
- /
BT TN I
K54-012 12 7 2.5 2.1 11.6
K54-016 16 9 25 2.1 13.6
K54-020 20 13 25 2.1 19.6
K54-025 25 18 25 2.1 24.6
K54-028 28 19 3 25 27.6
K54-030 30 21 3 25 29.6
K54-032 32 23 3 25 31.6
K54-035 35 26 3 25 345
K54-040 40 31 3 25 39.5
K54-045 45 36 3 25 44.5
K54-050 50 41 3 25 49.5
K54-060 60 44 4 34 59.5
K54-063 63 51 4 34 62.5
K54-070 70 58 4 34 69.5
K54-080 80 68 4 34 79.5
K54-100 100 88 4 34 99.4
K54-125 125 110 5 4.4 1244
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PNOMATIK PiSTON KECESI

K55 pnomatik piston keceleri, aliiminyum diskle kauguk
malzemenin 6zel yontemlerle beraber vulkanize edilmesiyle
olusan tek etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Piston kafasi isleme gereksiniminin olmamasi

- Hava kanallari iceren tasarimi sayesinde strok sonlarinda
yastiklama 6zelligi bulunmasi

« Ani basin¢ degisimlerine hava kanallari sayesinde
mikkemmel uyum

« Slrtinme dayaniminin yiiksek olmasi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
Standart silindirler ve bakim icin uygundur.

MALZEME KODU
NBR 70 SHORE A NB7001
Aliiminyum AL9901

CALISMA KOSULLARI
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Rmax

Calisan Yiizey <4 pm

MONTA) BILGISI

Piston miline montaj yapilirken kullanilacak kilitleme sisteminde
mutlaka ¢éztinmezlik dnlemleri alinmali ve montaj pulu
konmalidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.



PNOMATIK PiSTON KEGESI \

n YUVARLATILMIS
B — [~ PARLATILMIS

b %sm

o
°

- " /

45 4.4 6.9 3.4 2 2.3

@d1
|
12}
|
|
@D
|
—=
L
ad

K55-016 16

K55-020 20 6 55 9.4 44 25 2.8
K55-025 25 7 6.4 10.8 54 3 3.5
K55-032 32 8 7.5 12.5 6 3 3.5
K55-040 40 8 8.5 17 7 4 4.5
K55-050 50 10 10 26 8 4 4.5
K55-063 63 12 10 26 8 4 4.5
K55-080 80 16 114 30 9 5 55
K55-100 100 20 129 35 10.9 6 6.5
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PNOMATIK PiSTON KEGESI

K57 pnomatik piston keceleri, aliminyum diskle kauguk
malzemenin 6zel ydontemlerle beraber vulkanize edilmesiyle
olusan cift etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Piston kafasi isleme gereksiniminin olmamasi

« Hava kanallari iceren tasarimi sayesinde strok sonlarinda
yastiklama 6zelligi bulunmasi

+ Ani basin¢ degisimlerine hava kanallari sayesinde
mikkemmel uyum

« Slrtinme dayaniminin yiiksek olmasi

« Kolay monte edilebilmesi

KULLANIM ALANLARI
Pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
Aliiminyum AL9901
ORTAM Sartlandirilmis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASING <12 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey <4 pm

MONTA) BILGISI

Piston miline montaj yapilirken kullanilacak kilitleme sisteminde
mutlaka ¢éztinmezlik dnlemleri alinmali ve montaj pulu
konmalidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak
istege ozel Uretilebilir.
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K57-010
K57-012
K57-016
K57-025
K57-032
K57-040
K57-050
K57-063
K57-080
K57-100

10
12
16
25
32
40
50
63
80
100

3 5 4 5.2 1.8 1.5

4.5
4.5
7
8
8
10
12
16
20

6
6.5
8.8
11
11.8
14
14
16
18
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7
8
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12
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12.5
17
26
26
30
35
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3.5
4.5
4.5
4.5
55
6.5
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PNOMATIK PiSTON KECESI

K58 pndmatik piston keceleri, aliminyum govde lzerinde
sizdirmazlik, yataklama ve manyetik 6zellikleri tasiyan parcalarin
birlestigi cift etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Piston kafasi isleme gereksiniminin olmamasi

+ Aliminyum goévdeden olustugu icin hafif olmasi

- Uzerinde bulunan miknatis sayesinde pozisyon
belirleyebilme &zelligi

« Sirtinme dayaniminin yiiksek olmasi

« Kompakt tasarimi sayesinde ilave yataklamaya
ihtiyac duyulmamasi

« Kolay monte edilebilmesi

+ Uzun kullanim siiresi

KULLANIM ALANLARI
Strok kontroll gerektiren tim pndématik silindirler.

PU 80 SHORE A PU9201
POM PM9901
ALUMINYUM AL9901
MIKNATIS MK9901
NBR 70 SHORE A NB7001
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kultaniimaz.
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Calisan Yiizey <4 pm

MONTA) BILGISI

Piston miline montaj yapilirken kullanilacak kilitleme sisteminde
mutlaka ¢6zlinmezlik dnlemleri alinmali ve montaj pulu
konulmalidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR
Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM ve
ozel karisimli PTFE parcalardan istege 6zel Uretilebilir.



PNOMATIK PiSTON KECESI \

YUVARLATILMIS
—1 N [~ PARLATILMIS

B2
SN kella)
L ) 8 8 I L 9§8
\_ B J

K 58-032 PU 32.00 8.05 17.00 20.70 14.50 10.65 5.20
K 58-040 PU 40.00 8.05 21.40 26.50 15.40 11.70 5.80
K 58-050 PU 50.00 10.05 27.30 33.10 16.00 12.15 5.10
K 58-063 PU 63.00 10.05 28.00 33.80 19.30 15.85 5.00
K 58-080 PU 80.00 12.05 29.00 34.40 22.00 17.50 8.50
K 58-100 PU 100.00 17.05 39.60 46.80 26.00 20.00 8.85

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz. 243



PNOMATIK PiSTON NUTRINGiI

K59 pndmatik piston nutringleri, daha diisiik tasarlanmis dis
sizdirmazlik dudagi ile piston uygulamalarinda kullanima uygun
tek etkili sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Kolay monte edilebilmesi

« SUrtiinme kuvvetinin diistik olmasi

« Dar kege kanalinda kullanilabilmesi

« Yastiklamali uygulamalarda yiiksek performansli olmasi

KULLANIM ALANLARI
Standart pnomatik silindirlerde kullanima uygundur.

NBR 80 SHORE A NB8001
PU 80 SHORE A PU8001
NBR
ORTAM Sartlandiriimis kuru hava
SICAKLIK -30°C
+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0m/sn
PU
ORTAM Sartlandiriimig kuru hava
SICAKLIK -30°C
+80°C
BASINC <16 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 um
Kanal Dibi @d <10 um
Kanal YanYiizii B <15 pm

MONTA) BILGISI

Tek parcali piston kafasina el ile monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina dnemle dikkat
edilmelidir. Montajdan dnce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR

Uygulamaya bagl olarak mutlaka yataklama elemani veya
elemanlariyla beraber tasarlanmalidir. Yuksek sicakliklarda
calisilmasi gereken durumlarda FKM olarak istege 6zel retilebilir.



PNOMATIK PiSTON NUTRINGI \

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
B
r<0.2 N
_b_
A — —
V SIRES
- /
BN T T T HER
K59-008 NBR 8 4.8 2.7 7.6 23
K59-010 NBR 10 6 3 9.6 2.55
K59-012 NBR 12 7 3 11.6 2.55
K59-016 NBR 16 10 3 15.6 2.55
K59-020 NBR 20 14 3 19.6 2.55
K59-025 NBR 25 19 35 24.4 3.25
K59-032 NBR PU 32 24 35 31.4 3.25
K59-040 NBR PU 40 32 35 394 3.25
K59-050 NBR PU 50 42 3.5 494 3.25
K59-063 NBR PU 63 53 4.5 62.4 4.25
K59-080 NBR PU 80 70 4.5 79.4 4.25
K59-100 NBR PU 100 90 4.5 994 4.25
K59-125 PU 125 105 8.5 123.8 8.25
K59-160 PU 160 140 8.5 158.8 8.25
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PNOMATIK PiSTON KECESI

K62 pnomatik piston kegeleri, dar kanallarda calismak tizere
tasarlanmis cift etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Kolay monte edilebilmesi

« Strtiinme kuvvetinin diistik olmasi

« Boyutlarinin kiigiik olmasina karsin mikemmel
sizdirmazlik saglamasi

« Cift etkili olmasi

- Dar kece kanalinda kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Kisa stroklu pnomatik silindirler ve valflerde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
GausmAxosuLAR
ORTAM Sartlandirimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASING <12 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 um
Kanal Dibi ad <10 um
Kanal YanYiizii B <15 pm

MONTA) BILGISI

Tek parcali piston kafasina el ile monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 6zel yaglayicilarla yaglanmalidir.

NOTLAR

Dar kege profili, kisa stroklu silindirlerde kullaniimasina olanak
saglar. Yuksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM
olarak istege 6zel Uretilebilir.



PNOMATIK PiSTON KEGESI

\_

r<0.2

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

gd1

r<0.2

@d

@D

/

K62-032
K62-040
K62-050
K62-063
K62-080
K62-100

32
40
50
63
80
100

IR BT
24 3.2

32
40
53
65
85
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PNOMATIK PiSTON KECESI

K63 pnomatik piston kegeleri, dar kanallarda ¢alismak Gizere
tasarlanmis cift etkili piston sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Kolay monte edilebilmesi

« Strtiinme kuvvetinin diistik olmasi

« Boyutlarinin kiigiik olmasina karsin mikemmel
sizdirmazlik saglamasi

- Cift etkili olmasi

« Dar kece kanalinda kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Kisa stroklu pnomatik silindirler ve valflerde kullanima uygundur.

NBR 70 SHORE A NB7001
auswakosuwam
ORTAM Sartlandirimis kuru hava
SICAKLIK -30°C

+105°C
BASINC <12 Bar
HIZ <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <4 ym
Kanal Dibi @d <10 um
Kanal Yan Yuzii B <15 um

MONTAJ BILGISI

Tek parcali piston kafasina el ile monte edilebilir. Montaj esnasinda
keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan énce sizdirmazlik elemanlari sistem yagi
veya 0zel yaglayicilarla yaglanmahdir.

NOTLAR

Dar kece profili, kisa stroklu silindirlerde kullaniimasina olanak
saglar. Yiksek sicakliklarda calisiimasi gereken durumlarda FKM
olarak istege Ozel Uretilebilir.
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K63-012
K63-016
K63-020
K63-025

12
16
20
25

TN TV
74 1.8

114
14
17
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YATAKLAMA ELEMANLARI




YATAKLAMA ELEMANLARININ CALISMA PRENSIPLERI

Hidrolik ve pndmatik sistemlerin uzun siire sorunsuz
calismalarinda, kullanilan yataklama elemanlarinin nemli etkileri
bulunmaktadir. Hidrolik ve pndmatik silindirlerde eksene dik gelen
kuvvetler, sistem tizerinde bir takim momentler ve kuvvetler
yaratacaktir. Sistemde olugsan bu moment ve kuvvetleri
karsilayacak, onlarin olumsuz etkilerini yok edecek yataklama
elemanlarina ihtiyag vardir. Yataklama elemanlari, piston basi ile
boru veya mil ile bogaz takozu arasinda metal ylizeylerin
birbirlerine temas ederek zarar gérmelerini engellerler.

Olcuisel kacikliklar, es merkezlilikten sapmalar, strok, acisal
sapmalar, silindir parcalarinin elastik deformasyonlari (yataklama
elemaninin ezilmesi, milin biklilmesi, silindirin uzama ve
kisalmasi) piston basl ile boru veya mil ile bodaz takozu arasinda
bir kacikliga neden olur. Tamamen paralel eksenlere gore hesaplar
yapilmasi cogu zaman yanlis sonuclara gotirir. Bu ylizden
yataklama hesabi yapilirken bu kriterlerde g6z 6niinde
bulundurulmalidir.

GUnumiz silindirlerinin bircogunda metal yataklamalar yerine
metal olmayan yataklamalar kullaniimaktadir. Metal olmayan
yataklamalar, ¢cok distk strtiinme katsayisi yliksek yiik tasiyabilme
kapasiteleri, mikemmel yastiklama ve vibrasyonlu sistemlere
uyumlari, acik kanala montaj kolayliklari, dizel etkisi ve
hidrodinamik basin¢ yaratmama 6zellikleri, talagh imalattan
gelebilecek eksenel kagikliklari absorbe edebilme 6zellikleri ve
uygun fiyatlaryla yogun olarak uygulamalarda kullaniimaktadirlar.
Metal olmayan serit yataklamalarin kullaniminda kataloglarda
verilen (k) bosluklarina mutlaka uyulmalidir.

—| |=—Deformasyon |=—=tDeformasyon

—
: :

Metal yataklama

1 |

Metal olmayan

| |

\ \
Sekil 31 Sekil 32
Metal yataklama Metal olmayan
basing dagihmi yataklama basing dagifim:
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Metal yataklama elemanlari radyal yiik altinda metal olmayan
yataklama elemanlarina kiyasla ¢ok daha az deforme olduklari icin
yuk ¢cok daha kiiciik bir alana dagilir ve daha biyuk yuzey
basinglarina sebep olur (Sekil 31 - 32). Bu durum ylizey temas
bdlgelerinde yetersiz yaglama olusturur. Bu kuru stirtinme
durumu bilhassa yiiksek yiik ve dustik hizlarda metal
yataklamalarda ylizeye yapisma, asinma ve hatta parca kopmasina
neden olmaktadir. Yiiksek radyal kuvvetler altinda ¢alisan metal
yataklamalarin asinmasi sonucunda sistem icine dagilan metal
tozlari silindir borusu ve milinin daha hizl hasar gérmesine,
hidrolik veya pnématik sistem parcalarinin ¢cok daha kisa stirede
gorevlerini yapamaz hale gelmesine neden olur.

YATAKLAMA ELEMANLARINDA
KULLANILAN MALZEMELER

GlUnumizdeki uygulamalarda silindirlerden hiz, kuvvet ve
problemsiz calisma beklentileri artmaktadir. Bu beklentilerin
karsilanabilmesi icin sistemin calisma sicakligi, hizi, ortam (akiskan)
ve ylizey temas basinci yataklama elemanlari se¢ciminde ve
hesaplarinda 6nemli faktorler olarak karsimiza ¢cikmaktadir.

Cok sik kullanilan yataklama malzemeleri 6zel katkili PTFE,

Ozel katkili veya saf olarak kullanilabilen poliasetel (POM),

fiber ve polyester resin olmakla birlikte metal yataklamalarinda
glinimiizde uygulamalari azalmasina ragmen kullanimlar

devam etmektedir.

Kastas tarafindan Uretilen yataklama elemanlari, lic ana malzeme
grubundan olusmaktadir. Bu gruplarin mekanik ve termal
ozellikleri uygulama alanina bagli olarak cesitli katkilarla
iyilestirilebilir. Bu gruplarin ylizey temas basin¢ dayanimlari

Sekil 33'te goriilmektedir. Metal olmayan yataklamalarin yizey
kontakt basinclari artan hizlarda (Sekil 33) ve sicakliklarda (Sekil 34)
trajik olarak diisme egilimine girmektedir. Bu yiizden yataklama
genisligi hesabi yapilirken sistemin gorebilecedi maksimum hiz ve
sicakliga gore hesaplar yapilmalidir.

N/mm?2

100 -

70
60
50 -

Yiizey temas basinci

Polyester resin

20
POM

10 —¥
PTFE

1 1 1 1 m/s

1
01 02 03 04 05

Sekil 33 Hiz
60°C'de yataklama elemanlart yiizey temas basinc - hiz grafigi




N/mm?2

Yuizey temas basinci

Calisma sicakligi °C
Sekil 34
Sekil 34 POM yataklamalarda ¢ahisma sicakhgi - yiizey temas basinci grafigi

POM

Poliasetal yataklamalar genelde cam elyaf katkili veya saf
kullanilirlar. POM yataklamalarin ekonomik olmalari cogu zaman
kullanicilarin bu Griini tercih etme sebebidir. POM yataklamalar
kullanilirken bu malzemenin diger termoplastiklerde de oldugu
gibi 60°C Uzeri i1silarda ylizey kontakt basinci azalarak yik tasima
kapasitesinin diistliigi g6z 6nlinde bulundurulmahdir. Hafif ve
orta hizmet uygulamalarinda kullanima uygundur.

POLYESTER RESIN YATAKLAMA ELEMANLARI

Polyester resin yataklama elemanlari elastik yapilari sayesinde ¢ok
daha iyi yataklama alani olusturmaktadirlar. Béylece sistemdeki
radyal kuvvetlerin karsilanmasinda daha basarili olmaktadir.
Yiksek elastik deformasyonlardan dolayi olusabilecek eksen
kacikliklari da dikkate alindiginda, yiik dagiliminin yataklama
bandinda homojene yakin olmasi, kuru ¢alismadan kaynaklanan
problemlerin ortaya ¢ctkmasini 6nlemektedir. Kullanilan bezin 6zel
yapisi ve bez katmanlarinin polyester resin ile kaplanmis olmasi
kullanim esnasinda olusabilecek parca kopmalarinin éniine geger.
Polyester resin yataklamalarin 6zel dokular stirtinme kuvvetlerini
disurir. Diger yataklama elemani malzemelerine gére calisma
sicakligi degiskenliklerinde 6l¢U stabilitesini son derece iyi
korumaktadirlar. Ginimuzde orta ve agir hizmet silindirlerin
kullanildigi sektorlerde polyester resin yataklama elemanlari tercih
edilmektedir.

PTFE YATAKLAMA ELEMANLARI

PTFE yataklamalar, calisma ortaminda yiiksek isi, kimyasallarin
bulundugu ve disik sirtiinme kuvvetlerinin istendigi sistemlerde
kullanilirlar. PTFE yataklamalarin 6zellikleri katki olarak kullanilan
bronz, karbon ve molibdendistilfid orani degistirilerek calisacagi
sisteme daha uygun hale getirilebilirler. iyi elastikiyet dzellikleri
tasarimlarda se¢im nedenleridir. Bazi uygulamalarda PTFE
yataklamalar yiik tasima kapasitesi daha yiiksek yataklama
elemanlariyla beraber kullanilir. Bu tip uygulamalarda PTFE
yataklama ortamdaki yabanci partikdilleri toplar ve bu partikdllerin
daha sert yataklamaya yapisip silindire veya mile zarar vermesini
engeller. Dusiik kontakt basinclari nedeniyle hafif ve orta hizmet
uygulamalarinda kullanilr.
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YATAKLAMA ELEMANLARI BOY VE GENIiSLIK HESAPLARI

Yataklama elemaninin tizerine gelen radyal yUkler hesaplanirken
kacikliklar, es merkezlilikten sapmalar, strok, agisal sapmalar,
silindir parcalarinin elastik deformasyonlari (yataklama elemaninin
ezilmesi, milin bukdlmesi, silindirin uzama ve kisalmasi) ve
sistemin maksimum ¢alisma sicakliklari hesaba katilmalidir.

Bu nedenle hesaplamalar yapilirken mutlaka emniyet katsayisi
(genelde 2 civari kabul edilir) belirlenmelidir. Uzun stroklu
silindirlerde radyal yikler milin bikilme dayanimi ve diger
faktorlerin izin verdigi kadar olmasi gerekmektedir. Radyal yiklere
yaklasik olarak is kuvvetinin %710’u ile %15'i arasinda kabul edilir.

Sekil 35
Yataklama genislik hesabi

b= Fxf
dxPt
b = yataklama bandi genisligi (mm)
F = eksene dik yuk (N)
f = Emniyet faktora (f = 2)
Pt = izin verilen ylzey temas basinci (N/ mm?2)
d = mil veya pistonun nominal ¢capr (mm)

Piston bast ile boru veya mil ile bogaz takozu arasinda temas asla
istenmez. Bu yuzdendir ki yiik altindaki yataklama elemaninda izin
verilen maksimum kaciklik, sistemde kullanilan sizdirmazlk
elemaninin izin verdigi akma boslugu degerini gegmemelidir.



BANT YATAKLAMALARDA SERIT UZUNLUGU HESABI

L = bant yataklama uzunlugu (mm)

d = mil nominal cap (mm)

Piston uygulamalarinda
L 3.14 x (D-a)
1.01

-1.2mm

D = boru nominal cap (mm)
a = yataklama elemani tek tarafli et kalinhgi (mm)

Bogaz uygulamalarinda
Lo 3.14 x (d+a)

1.01

1.2mm
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KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
P " . KODU BASINCI SAYFANO

NO isMi L) BolGesi  MALZEME =t (man) ¢ (mas)- min

K68 Bogaz Bogaz POM PM9902 -30/+125 1.0 256
Yataklamalari

K69 Piston Piston POM PM9902 -30/+125 1.0 262
Yataklamalari

K73 Piston Piston POLYESTER PR6501 -40/+120 1.0 266
Bogaz Bogaz RESIN
Yataklamalari

K74 Bogaz Bogaz POM PM9902 -30/+125 1.0 270
Yataklamalari

KBT  Bronzlu Piston PTFE PT6003 -60/+200 15.0 272
Teflon Bant Bogaz
Yataklama

KKT  Karbonlu Piston PTFE PT6002 -60/+200 15.0 274
Teflon Bant Bogaz
Yataklama

KPB  Polyester Piston POLYESTER PR6501 -40/+120 1.0 276
Resin Bant Bogaz RESIN
Yataklama
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BOGAZ YATAKLAMALARI

K68 bogaz yataklamalari, hidrolik silindirlerin bogaz
uygulamalarinda kullaniimak Gizere tasarlanmis yataklama
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

« k araligi sayesinde hidrodinamik basin¢ olusumunu engellemesi
« Calisma sicakligi araliginda 6lcu stabilitesinin yliksek olmasi

« Radyuslu kenarlar sayesinde kanala tam oturtulabilmesi

« Genis standart Urlin yelpazesi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, vincler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
hafif ve orta hizmet silindirleri kullanima uygundur.

POM (Cam elyafi katkilr) PM9902

ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+125°C +50°C +40°C
DINAMIK TEMAS <40 N/mm? <40 N/mm2 <40 N/mma2
BASINCI
HIZ <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @d <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi @D <2.5pum <10 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2um <16 um

MONTAJ BILGISI

Mil cap1 30 mm'ye kadar olan oél¢iilerde montaj aparati kullaniimasi,
daha buyik dlcllerde ise kanalina el ile monte edilmesi tavsiye
edilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin kullanilmamasina
onemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce sizdirmazlik elemanlari
sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Tasarim yapilirken K68 yataklamalari, mutlaka akiskan ile temas
edecek sekilde konumlanmalidir. Kuru ¢alismaya uygun yataklama
elemanlari degillerdir. Yikselen sicakliga bagh olarak temas
basinglarinda deger kaybi goriilmektedir. Hidrodinamik basinca
engel olabilmek icin k araligi imalat dlculerinde verilmistir.
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K68-045/2 45 50 9.5 9.7 45.5 0.2 1.5
K68-045/3 45 51 12.5 12.7 45.5 0.2 1.5
K68-045/5 45 50 54 5.6 45.5 0.2 1.5
K68-048 48 54 9.6 9.8 48.5 0.2 1.5
K68-050 50 55 15 15.2 50.5 0.2 1.5
K68-050/1 50 56 9.5 9.7 50.5 0.2 1.5
K68-050/2 50 56 12.5 12.7 50.5 0.2 1.5
K68-050/3 50 55 8 8.2 50.5 0.2 1.5
K68-050/4 50 55 20 20.2 50.5 0.2 1.5
K68-050/5 50 55 9.5 9.7 50.5 0.2 1.5
K68-050/6 50 55 54 5.6 50.5 0.2 1.5
K68-050.8 50.8 57.15 19.05 19.25 51.3 0.2 1.5
K68-055 55 60 15 15.2 55.5 0.2 2
K68-055/1 55 61 9.5 9.7 55.5 0.2 2
K68-055/2 55 60 8 8.2 555 0.2 2
K68-055/3 55 60 20 20.2 555 0.2 2
K68-055/4 55 61 125 12.7 55.5 0.2 2
K68-055/5 55 60 9.5 9.7 55.5 0.2 2
K68-055/6 55 60 54 5.6 555 0.2 2
K68-055/7 55 60 5.6 5.8 55.5 0.2 2
K68-055/8 55 60 9.7 9.9 55.5 0.2 2
K68-056 56 62 12.5 12.7 56.5 0.2 2
K68-056/1 56 60 9.6 9.8 56.5 0.2 2
K68-056/2 56 61 9.5 9.7 56.5 0.2 2
K68-056/3 56 60 7.9 8.1 56.5 0.2 2
K68-056/4 56 62 20 20.2 56.5 0.2 2
K68-058 58 63 9.5 9.7 58.5 0.2 2
K68-060 60 65 15 15.2 60.5 0.2 2
K68-060/1 60 66 12.5 12.7 60.5 0.2 2
K68-060/2 60 65 9.5 9.7 60.5 0.2 2
K68-060/8 60 64 10 10.2 60.5 0.2 2
K68-060/7 60 64 19.3 19.5 60.5 0.2 2
K68-060/6 60 65 5.3 5.5 60.5 0.2 2
K68-060/4 60 65 8 8.2 60.5 0.2 2
K68-060/3 60 65 20 20.2 60.5 0.2 2
K68-060/5 60 66 9.7 9.9 60.5 0.2 2
K68-063 63 69 12.5 12.7 63.5 0.2 2.5
K68-063/2 63 67 6.3 6.5 63.5 0.2 2.5
K68-063/1 63 68 9.5 9.7 63.5 0.2 2.5
K68-063/4 63 69 30 30.5 63.5 0.2 2.5
K68-065 65 70 15 15.2 65.5 0.2 25
K68-065/1 65 71 12.5 12.7 65.5 0.2 2.5
K68-065/2 65 70 54 5.6 65.5 0.2 2.5
K68-065/3 65 70 6.8 7 65.5 0.2 2.5
K68-067 67 72 54 5.6 67.5 0.2 2.5
K68-069.85 69.85 76.2 19.05 19.25 70.35 0.2 2.5
K68-070 70 75 15 15.2 70.5 0.2 2.5
K68-070/1 70 76 12.5 12.7 70.5 0.2 2.5
K68-070/2 70 75 54 5.6 70.5 0.2 2.5

Stok 6l¢ti listemizin disindaki trdinler icin misteri servisimize basvurunuz. 258



70 75 9.5 9.7 0.2 2.5

K68-070/5 b : 70.5

K68-070/4 70 76 10 10.2 70.5 0.2 25
K68-070/3 70 76 25 25.5 70.5 0.2 2.5
K68-072/1 72 78 12.3 12.5 72.5 0.2 25
K68-075 75 80 15 15.2 75.5 0.2 25
K68-075/1 75 81 12.5 12.7 75.5 0.2 25
K68-075/2 75 80 8 8.2 75.5 0.2 2.5
K68-075/3 75 80 9.5 9.7 75.5 0.2 25
K68-075/4 75 80 54 5.6 75.5 0.2 25
K68-080 80 85 15 15.2 80.5 0.2 2.5
K68-080/1 80 86 12.5 12.7 80.5 0.2 2.5
K68-080/3 80 85 9.5 9.7 80.5 0.2 25
K68-080/2 80 84 9.3 9.5 80.5 0.2 2.5
K68-080/5 80 85 19.8 20 80.5 0.2 2.5
K68-080/4 80 86 24.8 253 80.5 0.2 25
K68-080/7 80 86 30 30.5 80.5 0.2 25
K68-085 85 920 15 15.2 85.5 0.2 2.5
K68-085/1 85 91 12.5 12.7 85.5 0.2 25
K68-085/2 85 90 55 5.7 85.5 0.2 25
K68-085/3 85 90 9.7 9.9 85.5 0.2 25
K68-086 86 92 12.5 12.7 86.5 0.2 2.5
K68-090 90 95 15 15.2 90.5 0.2 25
K68-090/1 90 96 12.5 12.7 90.5 0.2 25
K68-090/2 920 95 9.5 9.7 90.5 0.2 2.5
K68-090/4 90 94 15 15.2 90.5 0.2 2.5
K68-090/3 90 95 56 5.8 90.5 0.2 25
K68-090/7 920 926 30 30.5 90.5 0.2 2.5
K68-095 95 100 15 15.2 95.5 0.2 25
K68-095/1 95 101 12.5 12.7 95.5 0.2 25
K68-095/2 95 100 9.5 9.7 95.5 0.2 35
K68-095/3 95 100 54 5.6 95.5 0.2 3.5
K68-100 100 105 15 15.2 100.5 0.2 35
K68-100/1 100 106 12.5 12.7 100.5 0.2 35
K68-100/2 100 104 15 15.2 100.5 0.2 2.5
K68-100/3 100 105 9.7 9.9 100.5 0.2 3.5
K68-104 104 110 10 10.2 104.6 0.2 35
K68-105 105 110 15 15.2 105.6 0.2 3.5
K68-105/1 105 110 8 8.2 105.6 0.2 35
K68-105/2 105 110 9.5 9.7 105.6 0.2 35
K68-110 110 116 12.5 12.7 110.6 0.2 35
K68-110/1 110 115 9.5 9.7 110.6 0.2 3.5
K68-110/2 110 115 20 20.2 110.6 0.2 35
K68-115 115 120 15 15.2 115.6 0.2 35
K68-115/1 115 121 12.5 12.7 115.6 0.2 35
K68-119 119 125 15 15.2 119.6 0.2 3.5
K68-120 120 125 15 15.2 120.6 0.2 35
K68-120/1 120 126 12.5 12.7 120.6 0.2 35
K68-120/2 120 125 9.5 9.7 120.6 0.2 3.5
K68-125 125 131 125 12.7 125.6 0.2 35
K68-125/1 125 130 15 15.2 125.6 0.2 35
K68-125/2 125 130 7 7.2 125.6 0.2 3.5
K68-130 130 135 15 15.2 130.6 0.2 35
K68-130/1 130 136 12.5 12.7 130.6 0.2 35
K68-135 135 140 9.5 9.7 135.6 0.2 35
K68-135/1 135 140 15 15.2 135.6 0.2 3.5
K68-140 140 145 15 15.2 140.6 0.2 35
K68-140/1 140 146 12.5 12.7 140.6 0.2 35
K68-146 146 150 10 10.2 146.6 0.2 3.5
K68-150 150 155 15 15.2 150.6 0.2 3.5
K68-150/1 150 156 12.5 12.7 150.6 0.2 35
K68-150/4 150 160 34.8 353 150.6 0.2 3.5
K68-150/5 150 155 24.8 253 150.6 0.2 3.5
K68-150/6 150 156 19 19.2 150.6 0.2 35
K68-155 155 160 15 15.2 155.6 0.2 35
K68-160 160 165 15 15.2 160.6 0.2 3.5
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K68-160/1 160 166 12.5 12.7 160.6

K68-160/2 160 166 18.9 19.1 160.6 0.2 3.5
K68-170 170 175 15 15.2 170.6 0.2 3.5
K68-175 175 180 9.5 9.7 175.6 0.2 3.5
K68-180 180 185 15 15.2 180.6 0.2 3.5
K68-180/1 180 186 19 19.2 180.6 0.2 3.5
K68-190 190 195 15 15.2 190.6 0.2 3.5
K68-195 195 200 15 15.2 195.6 0.2 3.5
K68-200 200 206 19 19.2 200.6 0.2 3.5
K68-200/1 200 205 15 15.2 200.6 0.2 3.5
K68-210 210 216 19 19.2 210.6 0.2 3.5
K68-220 220 226 19 19.2 220.6 0.2 3.5

Stok 6l¢ti listemizin disindaki tirtinler icin misteri servisimize basvurunuz. 260
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PiSTON YATAKLAMALARI

K69 piston yataklamalari, hidrolik silindirlerin piston basi
uygulamalarinda kullaniimak tizere tasarlanmis yataklama
elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

« k araligi sayesinde hidrodinamik basin¢ olusumunu engellemesi
« Calisma sicakligi araliginda 6lcu stabilitesinin ylksek olmasi

+ Radyuslu kenarlar sayesinde kanala tam oturtulabilmesi

+ Genis standart Urlin yelpazesi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, vincler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
hafif ve orta hizmet silindirleri kullanima uygundur.

POM (Cam elyaf katkilr) PM9902

ORTAM Mineral yaglar ~ HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+125°C +50°C +40°C
DINAMIK TEMAS <40 N/mm? <40N/mm2 <40 N/mm?
BASINCI
Hiz <1.0m/sn <1.0 m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.4 pm <3.2pm
Kanal Dibi od <2.5pum <10 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

MONTAJ BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Tasarim yapilirken K69 yataklamalari, mutlaka akiskan ile temas
edecek sekilde konumlanmalidir. Kuru ¢alismaya uygun yataklama
elemanlari degillerdir. Yikselen sicakliga bagl olarak temas
basinglarinda deger kaybi goriilmektedir. Hidrodinamik basinca
engel olabilmek icin k araligi imalat dlculerinde verilmistir.



PiSTON YATAKLAMALARI
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K69-020 20 16 94 9.6 19.5 0.2 1
K69-025 25 21 9.5 9.7 24.5 0.2 1
K69-025/1 25 21 8 8.2 24.5 0.2 1
K69-025/2 25 22 4 4.2 24.5 0.2 1
K69-030 30 26 9.5 9.7 29.5 0.2 1
K69-030/1 30 25 54 56 29.5 0.2 1
K69-032 32 28 9.5 9.7 315 0.2 1
K69-032/1 32 26 9.8 9.9 315 0.2 1
K69-032/3 32 27 54 5.6 315 0.2 1
K69-033 33 28 55 5.7 325 0.2 1
K69-034 34 28 9.5 9.7 335 0.2 1
K69-035 35 30 15 15.2 345 0.2 1
K69-035/1 35 31 9.5 9.7 34.5 0.2 1
K69-035/2 35 29 9.5 9.7 34.5 0.2 1
K69-035/3 35 29 9.8 10 34.5 0.2 1
K69-035/6 35 30 54 56 345 0.2 1
K69-035/7 35 30 8 8.2 34.5 0.2 1
K69-035/5 35 30 9.5 9.7 34.5 0.2 1
K69-040 40 35 15 15.2 39.5 0.2 1
K69-040/1 40 36 9.5 9.7 395 0.2 1
K69-040/2 40 34 9.7 9.9 39.5 0.2 1
K69-040/6 40 34 9.5 9.7 395 0.2 1
K69-040/3 40 35 54 5.6 39.5 0.2 1
K69-040/5 40 35 9.5 9.7 39.5 0.2 1
K69-045 45 40 15 15.2 44.5 0.2 1.5
K69-045/1 45 41 9.5 9.7 44.5 0.2 1.5
K69-045/2 45 40 9.5 9.7 445 0.2 1.5
K69-045/3 45 41 10 10.2 44.5 0.2 1.5
K69-045/4 45 39 9.8 10 445 0.2 1.5
K69-045/7 45 40 54 56 44.5 0.2 1.5
K69-045/8 45 40 9.6 9.8 44.5 0.2 1.5
K69-050 50 45 15 15.2 49.5 0.2 1.5
K69-050/1 50 44 9.5 9.7 49.5 0.2 1.5
K69-050/2 50 45 9.5 9.7 49.5 0.2 1.5
K69-050/3 50 45 54 5.6 49.5 0.2 1.5
K69-050/4 50 46 15 15.2 49.5 0.2 1.5
K69-050.8 50.8 44.45 19.05 19.25 50.3 0.2 1.5
K69-055 55 50 15 15.2 54.5 0.2 1.5
K69-055/1 55 49 12.5 12.7 54.5 0.2 115
K69-055/2 55 50 8 8.2 54.5 0.2 1.5
K69-055/3 55 50 20 20.2 54.5 0.2 1.5
K69-055/4 55 50 9.5 9.7 54.5 0.2 1.5
K69-055/5 55 49 9.3 9.5 54.5 0.2 1.5
K69-055/6 55 49 9.7 9.9 54.5 0.2 1.5
K69-055/9 55 49 9.8 10 54.5 0.2 1.5
K69-055/8 55 50 54 5.6 54.5 0.2 1.5
K69-055/7 55 51 9.8 10 54.5 0.2 1.5
K69-057.15 57.15 50.8 19.05 19.25 56.65 0.2 1.5
K69-060 60 55 15 15.2 59.5 0.2 2

Stok 6l listemizin disindaki Grdinler igin misteri servisimize basvurunuz.
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K69-060/1 12.5 12.7 59.5 2
K69-060/2 60 54 9.3 9.5 59.5 0.2 2
K69-060/4 60 56 9.6 9.8 59.5 0.2 2
K69-060/5 60 56 10 10.2 59.5 0.2 2
K69-060/6 60 55 54 5.6 59.5 0.2 2
K69-060/7 60 55 5.6 5.8 59.5 0.2 2
K69-060/8 60 55 9.7 9.9 59.5 0.2 2
K69-060/3 60 55 9.5 9.7 59.5 0.2 2
K69-060/9 60 56 7.9 8.1 59.5 0.2 2
K69-063 63 57 125 12.7 62.5 0.2 2
K69-063/1 63 58 9.8 10 62.5 0.2 2
K69-063/4 63 57 9.8 10 62.5 0.2 2
K69-063/5 63 58 54 5.6 62.5 0.2 2
K69-063/2 63 58 9.5 9.7 62.5 0.2 2
K69-063/3 63 59 9.5 9.7 62.5 0.2 2
K69-065 65 60 15 15.2 64.5 0.2 2
K69-065/1 65 59 125 12.7 64.5 0.2 2
K69-065/2 65 60 9.5 9.7 64.5 0.2 2
K69-065/4 65 60 53 55 64.5 0.2 2
K69-065/5 65 60 8 8.2 64.5 0.2 2
K69-068 68 63 9.5 9.7 67.5 0.2 2
K69-070 70 65 15 15.2 69.5 0.2 2.5
K69-070/1 70 64 125 12.7 69.5 0.2 25
K69-070/2 70 65 9.5 9.7 69.5 0.2 25
K69-070/4 70 65 54 5.6 69.5 0.2 25
K69-070/3 70 66 9.8 10 69.5 0.2 2.5
K69-075 75 70 15 15.2 74.5 0.2 25
K69-075/1 75 69 12.5 12.7 74.5 0.2 25
K69-075/2 75 70 9.5 9.7 74.5 0.2 25
K69-075/3 75 70 54 5.6 74.5 0.2 25
K69-076.20 76.2 69.85 19.05 19.25 75.7 0.2 25
K69-080 80 75 15 15.2 79.5 0.2 25
K69-080/1 80 74 125 12.7 79.5 0.2 25
K69-080/2 80 75 8 8.2 79.5 0.2 25
K69-080/3 80 75 9.5 9.7 79.5 0.2 25
K69-080/5 80 72 6 6.2 79.5 0.2 2.5
K69-080/6 80 75 54 5.6 79.5 0.2 25
K69-080/4 80 76 15 15.2 79.5 0.2 25
K69-085 85 80 15 15.2 84.5 0.2 25
K69-085/1 85 79 125 12.7 84.5 0.2 25
K69-085/2 85 80 9.5 9.7 84.5 0.2 25
K69-085/3 85 80 19.8 20 84.5 0.2 25
K69-090 90 85 15 15.2 89.5 0.2 25
K69-090/1 90 84 125 12.7 89.5 0.2 25
K69-090/2 90 85 5.7 59 89.5 0.2 25
K69-090/3 90 85 9.7 9.9 89.5 0.2 2.5
K69-095 95 90 15 15.2 94.5 0.2 25
K69-095/1 95 89 125 12.7 94.5 0.2 25
K69-095/2 95 90 9.5 9.7 94.5 0.2 25
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K69-100 100 95 15.2 99.5 0.2 3.5
K69-100/1 100 94 12.5 12.7 99.5 0.2 35
K69-100/2 100 95 54 5.6 99.5 0.2 3.5
K69-100/4 100 94 12.8 13 99.5 0.2 3.5
K69-100/5 100 95 9.5 9.7 99.5 0.2 35
K69-100/3 100 96 10 10.2 99.5 0.2 35
K69-105 105 100 15 15.2 104.4 0.2 3.5
K69-105/2 105 100 9.7 9.9 104.4 0.2 35
K69-105/1 105 101 15 15.2 104.4 0.2 35
K69-110 110 104 12.5 12.7 109.4 0.2 35
K69-110/2 110 106 14.7 14.9 109.4 0.2 3.5
K69-110/1 110 105 9.5 9.7 109.4 0.2 35
K69-110/3 110 104 10 10.2 1094 0.2 35
K69-115 115 109 12.5 12.7 114.4 0.2 3.5
K69-115/1 115 110 9.5 9.7 1144 0.2 35
K69-120 120 114 12.5 12.7 1194 0.2 35
K69-120/1 120 115 15 15.2 1194 0.2 3.5
K69-120/2 120 115 9.5 9.7 1194 0.2 35
K69-125 125 120 15 15.2 1244 0.2 35
K69-125/1 125 19 12.5 12.7 1244 0.2 35
K69-125/2 125 120 9.5 9.7 1244 0.2 3.5
K69-125/4 125 119 15 15.2 1244 0.2 35
K69-130 130 124 12.5 12.7 1294 0.2 35
K69-130/1 130 125 15 15.2 129.4 0.2 3.5
K69-135 135 130 15 15.2 1344 0.2 35
K69-140 140 134 12.5 12.7 1394 0.2 35
K69-140/1 140 135 9.5 9.7 139.4 0.2 3.5
K69-140/2 140 135 15 15.2 139.4 0.2 3.5
K69-145 145 140 15 15.2 144.4 0.2 35
K69-150 150 144 12.5 12.7 149.4 0.2 35
K69-150/1 150 144 19 19.2 149.4 0.2 3.5
K69-150/2 150 145 9.5 9.7 149.4 0.2 35
K69-150/3 150 146 10 10.2 149.4 0.2 35
K69-160 160 155 15 15.2 159.4 0.2 35
K69-160/1 160 154 19 19.2 159.4 0.2 3.5
K69-160/2 160 155 9.5 9.7 1594 0.2 35
K69-165 165 160 15 15.2 164.4 0.2 35
K69-170 170 165 15 15.2 169.4 0.2 3.5
K69-175 175 170 15 15.2 1744 0.2 35
K69-180 180 174 19 19.2 1794 0.2 35
K69-180/1 180 175 9.5 9.7 179.4 0.2 3.5
K69-185 185 180 15 15.2 184.4 0.2 35
K69-190 190 185 15 15.2 189.4 0.2 35
K69-195 195 190 15 15.2 194.4 0.2 35
K69-200 200 194 19 19.2 199.4 0.2 3.5
K69-200/1 200 195 15 15.2 199.4 0.2 35
K69-210 210 205 9.7 9.9 2094 0.2 35
K69-220 220 214 19 19.2 219.4 0.2 3.5
K69-225 225 219 19 19.2 224.4 0.2 35
K69-250 250 244 19 19.2 2494 0.2 35
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PiISTON - BOGAZ YATAKLAMASI

K73 piston - bogaz yataklamalari, hidrolik sistemlerde bogaz ve
piston uygulamalarinda kullanilmak Gzere tasarlanmislardir.

AVANTAJLARI

- lyi yastiklama &zelligi

« Dusuk strtiinme katsayisi

« Kege arkasinda kuru ortamda calisabilmesi

« Calisma sicaklik arahiginda 6l¢ stabilizasyonunun yiiksek olmasi
« Kolay monte edilebilmesi

+ Genis standart Urlin yelpazesi

+ Agir ve orta hizmet uygulamalarinda kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Mobil hidrolik uygulamalari, maden, gemi sektori ve
ekskavatorler, presler, agir hizmet silindirleridir.

MALZEME KODU
POLYESTER RESIN PR6501
CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -40°C +5°C -40°C
+120°C +60°C +40°C
DINAMIK
TEMAS BASINCI <100 N/mm2 <100 N/mm2 <100 N/mm2
CEVRESEL HIZ <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz. Temas basinct dinamik olarak verilmis
olup statik hesaplamalarda 330 N/mm?2 kullaniiabilir.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @D-@d <0.4 ym <3.2um
Kanal Dibi @Db-@dp <1.6 um <10 um
Kanal YanYizii B <3.2um <16 um

MONTAJ BILGiSi

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR
Hidrodinamik basinca engel olabilmek icin k araligi imalat
oOlcllerinde verilmistir.
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K73-021 21 25 9.5 9.3 24 22 1
K73-030 30 35 9.7 9.5 33.2 31.8 1
K73-035 35 40 15 14.8 38.2 36.8 1
K73-040/3 40 43 5.6 54 42 41 1.5
K73-040/1 40 45 9.7 9.5 43.2 41.8 1.5
K73-040/2 40 45 15 14.8 43.2 41.8 1.5
K73-045 45 50 9.7 9.5 48.2 46.8 1.5
K73-045/1 45 50 15 14.8 48.2 46.8 1.5
K73-050/2 50 54 10 9.8 53 51 2
K73-050/3 50 55 5.6 5.4 53.2 51.8 2
K73-050 50 55 9.7 9.5 53.2 51.8 2
K73-050/1 50 55 15 14.8 53.2 51.8 2
K73-055/1 55 60 9.7 9.5 58.2 56.8 2
K73-055 55 60 15 14.8 58.2 56.8 2
K73-058 58 63 9.7 9.5 61.2 59.8 2
K73-058/1 58 63 5.6 5.4 61.2 59.8 2
K73-060/1 60 65 9.7 9.5 63.2 61.8 2.5
K73-060 60 65 15 14.8 63.2 61.8 2.5
K73-060/2 60 65 20 19.8 63.2 61.8 2.5
K73-065/2 65 70 5.6 5.4 68.2 66.8 2.5
K73-065/1 65 70 9.7 9.5 68.2 66.8 2.5
K73-065 65 70 15 14.8 68.2 66.8 2.5
K73-070 70 75 9.7 9.5 73.2 71.8 2.5
K73-070/1 70 75 15 14.8 73.2 71.8 2.5
K73-074 74 80 6.5 6.3 77.6 76.4 2.5
K73-075/2 75 80 5.6 5.4 78.2 76.8 2.5
K73-075 75 80 9.7 9.5 78.2 76.8 2.5
K73-075/1 75 80 15 14.8 78.2 76.8 2.5
K73-080 80 85 9.7 9.5 83.2 81.8 2.5
K73-080/1 80 85 15 14.8 83.2 81.8 2.5
K73-084 84 90 6.5 6.3 87.6 86.4 2.5
K73-085/2 85 920 5.6 5.4 88.2 86.8 2.5
K73-085 85 90 9.7 9.5 88.2 86.8 2.5
K73-085/1 85 90 15 14.8 88.2 86.8 2.5
K73-090/1 90 95 9.7 9.5 93.2 91.8 2.5
K73-090 90 95 15 14.8 93.2 91.8 2.5
K73-094 94 100 6.5 6.3 97.6 96.4 2.5
K73-095/2 95 100 5.6 54 98.2 96.8 2.5
K73-095 95 100 9.7 9.5 98.2 96.8 2.5
K73-095/1 95 100 15 14.8 98.2 96.8 2.5
K73-100/1 100 105 9.7 9.5 103.2 101.8 3.5
K73-100 100 105 15 14.8 103.2 101.8 3.5
K73-105/2 105 110 5.6 5.4 108.2 106.8 3.5
K73-105 105 110 9.7 9.5 108.2 106.8 3.5
K73-105/1 105 110 15 14.8 108.2 106.8 3.5
K73-109 109 115 6.5 6.3 112.6 111.4 3.5
K73-110 110 115 9.7 9.5 113.2 111.8 3.5
K73-110/1 110 115 15 14.8 113.2 111.8 3.5
K73-113 113 118 15 14.8 116.2 114.8 3.5

Stok 6l¢i listemizin disindaki Grdinfer igin mdsteri servisimize basvurunuz. 267



PiSTON - BOGAZ YATAKLAMASI \

B PARLATILMG B
- n ~ YUVARLATILMI$
PARLATILMIS
b % ~ r<0.2
Y 5 = R r<0.2 / ;
== 1/
5 S
\ ® M

<L/ /\f g 8 ’ ol ala

4 _ B B L _ B B _ _ B . SIESIRS]

o %
IS T AT

K73-115 115 120 118.2 116.8
K73-115/1 115 120 15 14.8 118.2 116.8 3.5
K73-120 120 125 9.7 9.5 123.2 121.8 3.5
K73-120/1 120 125 15 14.8 123.2 121.8 3.5
K73-122 122 130 15 14.8 127 125 3.5
K73-125 125 130 9.7 9.5 128.2 126.8 3.5
K73-125/1 125 130 15 14.8 128.2 126.8 3.5
K73-125/2 125 133 9.7 9.5 130 128 35
K73-130 130 135 9.7 9.5 133.2 131.8 3.5
K73-130/1 130 135 15 14.8 133.2 131.8 3.5
K73-130/2 130 135 25 24.5 133.2 131.8 35
K73-135 135 140 9.7 9.5 138.2 136.8 3.5
K73-135/1 135 140 15 14.8 138.2 136.8 3.5
K73-140 140 145 9.7 9.5 143.2 141.8 3.5
K73-140/1 140 145 15 14.8 143.2 141.8 3.5
K73-140/2 140 148 15 14.8 145 143 3.5
K73-142 142 147 15 14.8 145.2 143.8 3.5
K73-145 145 150 9.7 9.5 148.2 146.8 35
K73-145/1 145 150 15 14.8 148.2 146.8 3.5
K73-150/1 150 155 9.7 9.5 153.2 151.8 3.5
K73-150 150 155 15 14.8 153.2 151.8 35
K73-155 155 160 9.7 9.5 158.2 156.8 35
K73-155/1 155 160 15 14.8 158.2 156.8 3.5
K73-160 160 168 25 24.5 165 163 3.5
K73-165 165 170 9.7 9.5 168.2 166.8 35
K73-175 175 180 9.7 9.5 178.2 176.8 3.5
K73-175/1 175 180 15 14.8 178.2 176.8 3.5
K73-180 180 185 15 14.8 183.2 181.8 3.5
K73-185 185 190 9.7 9.5 188.2 186.8 3.5
K73-185/1 185 190 15 14.8 188.2 186.8 3.5
K73-192/1 192 197 15 14.8 195.2 193.8 3.5
K73-195 195 200 9.7 9.5 198.2 196.8 35
K73-195/1 195 200 15 14.8 198.2 196.8 3.5
K73-200 200 205 15 14.8 203.2 201.8 4.5
K73-200/1 200 208 15 14.8 205 203 4.5
K73-205 205 210 15 14.8 208.2 206.8 4.5
K73-215 215 220 15 14.8 218.2 216.8 4.5
K73-225 225 230 15 14.8 228.2 226.8 4.5
K73-235 235 240 9.7 9.5 238.2 236.8 4.5
K73-240 240 245 15 14.8 243.2 241.8 4.5
K73-245 245 250 9.7 9.5 248.2 246.8 4.5
K73-245/1 245 250 15 14.8 248.2 246.8 4.5
K73-265 265 270 15 14.8 268.2 266.8 4.5
K73-275 275 280 9.7 9.5 278.2 276.8 4.5
K73-280 280 285 15 14.8 283.2 281.8 4.5
K73-285 285 290 25 24.5 288.2 286.8 4.5
K73-295 295 300 15 14.8 298.2 296.8 4.5
K73-315 315 320 15 14.8 318.2 316.8 4.5
K73-345 345 350 25 24.5 348.2 346.8 4.5
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BOGAZ YATAKLAMALARI

K74 bogaz yataklamalari, hidrolik silindirlerin bogaz uygulamalarinda
kullanilmak tizere tasarlanmis yataklama elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yiksek et kalinhigi nedeni ile kolay monte edilebilmesi

« Orta kuvvette radyal yiiklere karsi yataklama yapabilmesi

« k araligi ve tizerindeki yag kanallari sayesinde hidrodinamik
basin¢ olusumunu engellemesi

« Calisma sicakligi araliginda 6l¢i stabilitesinin yiliksek olmasi

+ Ekonomik ¢6ziim sunmasi

KULLANIM ALANLARI
Tarim makineleri, hafif ve orta hizmet silindirlerinde kullanilir.

POM (Cam elyaf katkilr) PM9902

ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+125°C +50°C +40°C
DINAMIK TEMAS <40 N/mm?2 <40 N/mm?2 <40 N/mm?2
BASINCI
Hiz <1.0 m/sn <1.0 m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.40 um <3.2 pm
Kanal Dibi @D <2.5pum <10 um
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <16 ym

MONTAJ BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Tasarim yapilirken K74 yataklamalari, mutlaka yag ile temas edecek
sekilde konumlanmalidir. Kuru calismaya uygun yataklama elemanlari
degillerdir. Ylkselen sicakliga bagli olarak temas basinglarinda deger
kaybi goriilmektedir. Hidrodinamik basinca engel olabilmek icin

k araligi imalat olctlerinde verilmistir.
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K74-020 20 30 12.8 13 21 0.2 5
K74-025 25 35 12.8 13 26 0.2 5
K74-030 30 40 12.8 13 31 0.2 5
K74-035 35 45 12.8 13 36 0.2 5
K74-040 40 50 15.8 16 41 0.2 5
K74-045 45 55 15.8 16 46 0.2 5
K74-045/1 45 60 15.8 16 46 0.2 5
K74-055 55 65 15.8 16 56.5 0.2 5.5
K74-065 65 75 15.8 16 66.5 0.2 5.5
K74-075 75 85 15.8 16 76.5 0.2 55
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BRONZLU PTFE BANT YATAKLAMALAR

KBT bronzlu PTFE bant yataklamalar, hidrolik ve pnématik
sistemlerde orta hizmet bogaz ve piston uygulamalarinda
kullaniimak tizere tasarlanmis bant yataklamalardir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

« Orta kuvvette radyal yiiklere karsi yataklama yapabilmesi

« Serit oldugu icin her cap 6lcistinde kullanilabilmesi

« Mikemmel ylizeye yapismama 6zelligi

« Mikemmel yik yastiklama 6zelligi

« Cok dusik stirtiinme katsayisi

« Kuru calisabilme 6zelligi

- Sistemden gelen kicuk partikillerin batarak biinyesine
alabilme 6zelligi

KULLANIM ALANLARI

is makineleri, vincler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler, otomasyon uygulamalari ve kimya sektériinde
kullanilir.

PTFE (Bronz katkili) PT6003

ORTAM Mineral yaglar HFD
(DIN 51524)
SICAKLIK -60°C -40°C
+200°C +200°C
DINAMiK TEMAS <15 N/mm2 <15 N/mm?
BASINCI
Hiz <15.0 m/sn <15.0 m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D-@d <0.3 pm <2.5pm
Kanal Dibi @Db-@dp  <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yizii B <3.2um <12 pm

MONTAJ BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Banttan kesme sirasinda yataklama bantlari 30° a1l kesilerek
kullanilmalari dnerilir. Kesilecek bant boyu hesabi icin litfen
Yataklama Elemanlari Boy ve Genislik Hesaplari'na bakiniz.
KBT bronzlu PTFE bant yataklamalari akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Cap (mm) Smax (mm)
10-25 0.25%0.05
26-100 0.30£0.05
101-300 0.40+0.10
301-600 0.60+0.15
601-1200 0.80+0.20
>1200 0.90£0.30

Not: Yukaridaki S degerlerinin tiimii yalnizca yataklama elemani igin
verilmistir.
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5.6 54

KBT 1.5x5.6 1.5

KBT 2x10 2 10 9.8

KBT 2x12 2 12 11.8
KBT 2x15 2 15 14.8
KBT 2x20 2 20 19.8
KBT 2x25 2 25 245
KBT 2.5x5.6 2.5 5.6 54

KBT 2.5x9.7 25 9.7 9.5

KBT 2.5x15 25 15 14.8
KBT 2.5x20 25 20 19.8
KBT 2.5x25 2.5 25 24.5
KBT 2.5x30 25 30 29.5
KBT 3x15 3 15 14.8
KBT 3x20 3 20 19.8
KBT 3x25 3 25 24.5
KBT 3x30 3 30 29.5
KBT 4x8 4 8 7.8

KBT 4x9 4 9 8.8

KBT 4x9.7 4 9.7 9.5

Stok 6l¢ii listemizin disindaki trdinler igin mdsteri servisimize basvurunuz. 273



KARBONLU PTFE BANT YATAKLAMALAR

KKT karbonlu PTFE bant yataklamalari, hidrolik ve pndmatik
sistemlerde hafif ve orta hizmet bogaz ve piston uygulamalarinda
kullaniimak tGizere tasarlanmis bant yataklanmalardir.

AVANTAJLARI

« Kolay monte edilebilmesi

« Orta kuvvette radyal yiklere karsi yataklama yapabilmesi

« Serit oldugu icin her ¢ap 6lcuistinde kullanilabilmesi

« Mikemmel yiizeye yapismama ozelligi

« Mikemmel yiik yastiklama 6zelligi

+ Cok disuk surtiinme katsayisi

+ Kuru ¢alisabilme 6zelligi

- Sistemden gelen kicuk partikillerin batarak buinyesine
alabilme 6zelligi

KULLANIM ALANLARI
is makineleri, vincler, enjeksiyon tezgahlari, tarim makineleri,
standart silindirler, otomasyon uygulamalari ve kimya sektéradur.

MALZEME KODU

PTFE (Karbon katkili) PT6002

CALISMA KOSULLARI
ORTAM Mineral yaglar
(DIN 51524)
SICAKLIK -60°C
+200°C
DINAMIK TEMAS <8 N/mm2
BASINCI
HIZ <15.0 m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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YUZEY PURUZLULUGU Ra Rmax
Calisan Yiizey @D-@d <0.3 um <2.5um
Kanal Dibi @Db-@dp  <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yiizii B <3.2um <12 pm

MONTA) BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlann kullanilmamasina dnemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Banttan kesme sirasinda yataklama bantlari 30° acil kesilerek
kullanilmalari gerekmektedir. Kesilecek bant boyu hesabi icin
litfen Yataklama Elemanlari Boy ve Genislik Hesaplari'na bakiniz.
KKT karbonlu PTFE bant yataklamalari akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

AKMA BOSLUGU

Cap (mm) Smax (mm)

10-25 0.25+0.05

26-100 0.30%0.05

101-300 0.40+0.10

301-600 0.60%0.15

601-1200 0.80+0.20

>1200 0.90+0.30

Not: Yukaridaki S degerlerinin tiimii yalnizca yataklama elemant igin
verilmistir.



KARBONLU PTFE BANT YATAKLAMALAR

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

YUVARLATILMIS
B PARLATILMIS B
r<0.2 —n
b r<0.2
© * < r<0.2
r<0.2
N EQ- 2
hell=)
£ Q| Q

O T

KKT 2.5x9.7 2.5
KKT 2.5x15 2.5
KKT 2.5x20 25

Stok 6l¢ii listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz.
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POLYESTER RESIN BANT YATAKLAMALAR

KPB polyester resin bant yataklamalari, hidrolik sistemlerde
bogaz ve piston uygulamalarinda kullanilmak tzere tasarlanmis
yataklama bantlaridir.

AVANTAJLARI

« Yiksek radyal yiiklere karsi yataklama yapabilmesi

« Dustk strtinme katsayisi

« Kege arkasinda kuru ortamda calisabilmesi

« Calisma sicaklik araliginda 6lcu stabilizasyonunun yiiksek olmasi
« Genis standart Urlin yelpazesi

« Serit oldugu icin her ¢cap ol¢listinde kullanilabilmesi

KULLANIM ALANLARI
Mobil hidrolik uygulamalarinda, maden ve gemi sektori ile
ekskavatorler, presler ve agir hizmet silindirlerinde kullanilir.

POLYESTER RESIN PR6501
causwakoswwaR
ORTAM Mineral yaglar ~ HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -40°C +5°C -40°C
+120°C +60°C +40°C
DINAMIK <100 N/mm2 <100 N/mm2 <100 N/mm2
TEMAS BASINCI
HIz <1.0 m/sn <1.0m/sn <1.0 m/sn

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve hepsi
ayni anda kullaniimaz. Temas basinci dinamik olarak verilmis olup
statik hesaplamalarda 330 N/mm? kullanilabilir.
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Calisan Yiizey @D-@d <0.3 pm <2.5pm
Kanal Dibi @Db-@dp  <1.6 um <10 um
Kanal Yan Yuzii B <3.2um <12 pm

MONTAJ BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlarin kullanilmamasina dnemle dikkat edilmelidir. Montajdan
once sizdirmazlk elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Banttan kesme sirasinda yataklama bantlari 30° acih kesilerek
kullaniimalari gerekmektedir. Kesilecek bant boyu hesabi icin
lutfen Yataklama Elemanlari Boy ve Genislik Hesaplari'na bakiniz.
KPB polyester resin bant yataklamalari akma boslugu degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Kalinlik (mm) S (mm)
2.00 0.60
2.50 0.75
3.00 0.90
4.00 1.20

Not: Yukaridaki S degerlerinin tiimi yalnizca yataklama elemant igin
verilmistir.



POLYESTER RESIN BANT YATAKLAMALAR \

YUVARLATILMIS
B PARLATILMIS B
n
r<0.2 - ~ YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
b wi ) r<0.2
®| ; < = r<02
7] | =
f r<0.2 ! / /
%) &

®

= S
\ J
CETIT TS RN T
10 9.8

2
dehi&
QD H9

=)

@Db"®

KPB 2x10 2 !

KPB 2x15 2 15 14.8
KPB 2x20 2 20 19.8
KPB 2x25 2 25 24.5
KPB 2.5x5.6 2.5 5.6 54
KPB 2.5x9.7 25 9.7 9.5
KPB 2.5x10 25 10 9.8
KPB 2.5x15 2.5 15 14.8
KPB 2.5x20 25 20 19.8
KPB 2.5x25 25 25 24.5
KPB 3x15 3 15 14.8
KPB 3x20 3 20 19.8
KPB 3x25 3 25 24.5
KPB 4x9.7 4 9.7 9.5
KPB 4x15 4 15 14.8
KPB 4x20 4 20 19.8
KPB 4x25 4 25 24.5
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KASTAS URON . KULLANIM CALISMA ) 1sM SICAKLIGI KAYMA HIZI
AU AN Kobu inet SAYFANO

NO ismi RESIM poLGesi  MALZEME BASING T g c (max)-misn

K81 Destek Piston TPE TP5501 500 -40/+120 1.0 282
Ringi | Bogaz

K82 Flans PU PU9401 600 -30/+100 286
Keceleri -

K83 Kapak PU PU9401 600 -30/+100 288
Keceleri .

K84 Kapak PU PU9401 600 -30/+100 290
Keceleri .

KO O'Ring Bogaz NBR NB7001 63 -30/+105 0.5 293

. Piston
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DESTEK RINGI

K81 destek ringleri, hidrolik, statik ve dinamik uygulamalarda
O'ringlerin akma boslugunu minimize ederek basing dayanimini
yukseltmeye uygun destek elemanlaridir.

AVANTAJLARI

+ Yuksek basinclarda kullanilabilmesi

« Kolay monte edilebilmesi

« Agir sartlarda kullanilabilmesi

+ Genis standart Urlin yelpazesi

+ Bogaz takozu ve piston basindaki akma boslugunu azaltmasi

KULLANIM ALANLARI

Her tir hidrolik silindirler, presler, enjeksiyon makineleri, maden,
gemi ve agir hizmet kullanimina sahip tim uygulamalarda
kullanilir.

TPE TP5501
GauswakosuaR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -40°C +5°C -30°C
+120°C +60°C +60°C
BASINC <500 Bar <500 Bar <500 Bar
HIZ <1.0m/sn <1.0m/sn <1.0m/sn

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey <0.3 um <3um
Kanal Dibi <1.8 um <10 um
Kanal Yan Yiizii <3 um <16 um

MONTAJ BILGISI

Kanalina el ile monte edilir. Kastas tarafindan kesiksiz tiretilmekte
olup montaj esnasinda zorluk yasanmasi durumunda aradan parca
cikarmadan 30° bir aciyla kesilerek montaj yapilabilir. Montaj
esnasinda keskin koseli aparatlarin kullanilmamasina énemle dikkat
edilmelidir. Montajdan énce sizdirmazlik elemanlari sistem yadiyla
yaglanmalidir.

NOTLAR

Destek ringleri 500 Bar'a kadar olan uygulamalarda 0.20 mm

akma boslugu degerinde sorunsuz kullanilabilir. Ozel uygulamalarda
PTFE olarak istege 6zel Uretilebilirler.



DESTEK RINGI \

YUVARLATILMIS

B1 PARLATILMIS
__a__ L | ?
0 .
—/ 1. o
Y o)
8 5818
N Y,
.|
K81-014 14 18 1.3 4.7 6 2.62
K81-020 20 25 1.3 5.2 6.5 3
K81-025/1 25 30 13 5.2 6.5 3
K81-027 27 32 1.3 5.2 6.5 3
K81-035 35 40 1.3 5.2 6.5 3
K81-035/1 35.15 41 1.45 5.95 7.4 3.53
K81-036/1 36 40 1.8 5.2 7 2.62
K81-038 38 43 1.3 5.2 6.5 3
K81-040 40 45 1.3 5.2 6.5 3
K81-043 43 48 1.3 5.2 6.5 3
K81-045 45 50 1.3 5.2 6.5 3
K81-045/1 45.15 51 1.45 5.95 7.4 3.53
K81-049 493 55 13 5.8 7.1 3.53
K81-050 50 55 1.3 5.2 6.5 3
K81-050/2 50 60 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-052 52 60 1.9 8.4 10.3 5
K81-053/1 53 63 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-055 55 63 1.9 8.4 10.3 5
K81-055/2 55.15 61 1.45 5.95 7.4 3.53
K81-058 58 63 1.3 5.2 6.5 3
K81-060/1 60 70 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-060/2 60 65 1.3 5.2 6.5 3
K81-062 62 70 19 8.4 10.3 5
K81-062/1 62.2 68 1.3 5.8 7.1 3.53
K81-062/2 62.15 71 1.7 8.6 10.3 5.33
K81-064 64 73.3 1.5 8.9 104 5.7
K81-065 65 70 13 5.2 6.5 3
K81-065/1 65 75 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-070 70 75 1.3 5.2 6.5 3
K81-070/1 70 80 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-072 72 80 1.9 8.4 10.3 5
K81-072/1 72.15 81 1.7 8.6 10.3 5.33
K81-075 75 80 1.3 5.2 6.5 3
K81-075/3 75 85 1.9 9.3 11.2 5.7
K81-079 79.8 89.1 1.5 8.9 10.4 5.7
K81-080 80 85 1.3 5.2 6.5 3
K81-082 82 90 19 8.4 10.3 5
K81-082/1 82.15 91 1.7 8.6 10.3 5.33
K81-084 84.3 20 1.3 5.8 7.1 3.53
K81-085 85 90 1.3 5.2 6.5 3
K81-090 20 95 1.3 5.2 6.5 3
K81-090/1 20 100 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-092 92 100 19 8.4 10.3 5
K81-100 100 110 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-100/1 100 108.2 1.9 8.4 10.3 5
K81-100/2 100.6 110 1.7 9.1 10.8 5.7
K81-102 102 110 19 8.4 10.3 5
K81-105 105 110 1.3 5.2 6.5 3
K81-107 107 115 1.9 8.4 10.3 5
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DESTEK RINGI

\_

1

B1 _

YUVARLATILM
PARLATILMIS

s

IS

Jdp

B2

ad
@Db

@D

\

J

K81-109
K81-110
K81-110/1
K81-110/2
K81-112
K81-115
K81-115/1
K81-115/2
K81-117
K81-118
K81-120
K81-120/1
K81-122
K81-125
K81-130
K81-130/1
K81-138
K81-140
K81-145
K81-150
K81-150/1
K81-151
K81-153
K81-155
K81-155/1
K81-155/2
K81-158
K81-161
K81-165
K81-170
K81-175
K81-181
K81-185
K81-188
K81-190
K81-192
K81-198
K81-201
K81-205
K81-210
K81-216
K81-220
K81-220/1
K81-225
K81-228
K81-235
K81-240
K81-241
K81-245

109
110
110
110
112
115
115
115
117
118.2
120
120
122
125
130
130.7
1384
140
145
150.7
150
151
153.3
155
155
155
158.4
161.8
165
170.7
175
181.8
185
188.4
190.7
192.6
198.4
201.8
205.7
210.7
216.6
220.7
220.3
225
2284
235
240.7
241.8
245

118.3
115 1 .3
120 1.7
120 1.9
120 1.9
125 1.7
1243 1.5
125 1.9
125 1.9
127.5 1.5
125 13
130 1.7
130 1.9
135 1.9
140 1.7
140 1.9
150 25
150 1.7
160 21
160 1.9
160 1.7
160 1.9
165 2
170 2.1
165 1.7
165 1.9
170 25
170 1.9
180 2.1
180 1.9
190 2.1
190 1.9
200 2.1
200 25
200 1.9
202 1.9
210 25
210 1.9
215 1.9
220 1.9
2258 1.9
230 1.9
232 2
240 2.1
240 2.5
250 2.1
250 1.9
250 1.9
260 2.1
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9.27
52
9.1
9.3
8.4
9.1
8.9
9.3
8.4
8.9
52
9.1
84
9.3
9.1
9.3

11.6
9.1
13
9.3
9.1
8.8

1.1
13
9.1
9.3

11.6
8.4
13
9.3
13
8.4
13

11.6
9.3
9.3

11.6
8.4
9.3
9.3
8.8
9.3

1.1
13

11.6
13
9.3
8.4
13

11.14

6.5
10.8
11.2
10.3
10.8
10.4
11.2
10.3
10.4

6.5
10.8
10.3
11.2
10.8
11.2
14.1
10.8
15.1
11.2
10.8
10.7
13.1
15.1
10.8
11.2
14.1
10.3
15.1
11.2
15.1
10.3
15.1
14.1
11.2
11.2
14.1
10.3
11.2
11.2
10.7
11.2
13.1
15.1
14.1
15.1
11.2
10.3
15.1

5.7
5.7

5.7
5.7
5.7

5.7

5.7

5.7
5.7
57
6.99
5.7
84
5.7
57
533
6.99
84
5.7
57
6.99

84
5.7
84

84
6.99
5.7
57
6.99

5.7
57
533
5.7
6.99
84
6.99
8.4
5.7

84



K81 -260 260.7

K81-295 295.7
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FLANS KEGESI

K82 flans kegeleri, 6zel formuyla SAE tipi flanslarda kullanima
uygun tasarlanmis statik sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI
« Yuksek basinclarda kullanilabilmesi
+ Agir sartlarda kullanilabilmesi
+ Yuvada dénme problemi yasatmamasi
« Benzer statik sizdirmazlik elemanlarina kiyasla daha
bozuk ylizeylerde de miikemmel sizdirmazlik saglayabilmesi

KULLANIM ALANLARI
SAE tipi flanslarda ve valf bloklarinda kullanilir.

PU 95 SHORE A PU9401
GausmAosaR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASINC <600 Bar <600 Bar <600 Bar

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Sizdirmazlik Yiizeyi <0.4 um <6.3 um

Kanal Yiizeyi <3.0 um <25 pm

MONTAJ BILGISI

Montaji el ile yapilir. Montajdan 6nce flanslarin ylzeyleri mutlaka
kurulanmalidir. Montaj esnasinda keskin koseli aparatlarin
kullanilmamasina 6nemle dikkat edilmelidir.



FLANS KEGESI
o )

@d B

r<0.4

N i | p,

4.2 3.5

K82-017 17 254 2.85

K82-023.40 234 318 2.85 4.2 35
K82-031.30 313 39.7 2.85 4.2 3.5
K82-036.10 36.1 44.5 2.85 4.2 3.5
K82-045.40 454 53.8 2.85 4.2 35
K82-055 55 63.4 2.85 4.2 35

Stok 6l¢ti listemizin disindaki triinler icin miisteri servisimize basvurunuz. 287



KAPAK KEGESI

K83 kapak kegeleri, 6zel formu ile statik uygulamalar icin
tasarlanmis sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yuksek basinglarda bir destek ringine ihtiya¢ olmadan
kullanilabilmesi

« Agir sartlarda kullanilabilmesi

« O'ring kanalinda kullanilabilmesi

« Montaj sirasinda dénme problemi yasatmamasi

« Yuksek stirtinme ve kopma dayanimi

KULLANIM ALANLARI

O'ringlerin kullanilmakta oldugu tiim hidrolik uygulamalar icin
uygundur.

PU 95 SHORE A PU9401
GauswakosuaR
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASING <600 Bar <600 Bar <600 Bar

Not: Burada verilen degerler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey ad <0.8 pm <3.2 pm
Kanal Dibi @D <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yuzii B <6.3 um <16 um

MONTAJ BILGISI

Montaji el ile yapilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yadiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Statik sizdirmazhgi icten saglamaktadir. O'ringlerde montaj sirasinda
olusabilecek dénme, yirtilma gibi problemler bu uriin sayesinde
yasanmamaktadir. Her iki yonden basinglanan sistemlerde dahi

son derece iyi sizdirmazlik ve akmaya karsi mukavemet gosterir.
Boru ile bogaz takozu arasinda H8/f7 tolerans uygulanmalidir.



KAPAK KEGESI \

b YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

- . r<0.2
&M

&

ad
@D

20 24 4.8 4.1 2

K83-020

K83-025 25 29.2 5 4.1 2
K83-030 30 34 4.8 4.1 2
K83-035 35 395 4.5 3.8 25
K83-040 40 46 3 24 3
K83-050 50 58 6.4 5.6 4
K83-055 55 60.4 6.2 5.3 3
K83-060 60 65.5 52 4.5 3
K83-070 70 75.6 6.2 53 3
K83-080 80 90 10.5 9.2 4.5
K83-090 90 110 12.3 10.8

K83-105 105 112.8 5.8 5 4
K83-110 110 117 4.7 4 3.5
K83-120 120 140 12.3 10.8 6
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KAPAK KEGESI

K84 kapak keceleri, 6zel formu ile statik uygulamalar icin
tasarlanmis sizdirmazlik elemanlaridir.

AVANTAJLARI

« Yuksek basinclarda bir destek ringine ihtiya¢c olmadan
kullanilabilmesi

« Agir sartlarda kullanilabilmesi

« O'ring kanalinda kullanilabilmesi

« Montaj sirasinda dénme problemi yasatmamasi

« Yuksek strtiinme ve kopma dayanimi

KULLANIM ALANLARI

O'ringlerin kullanilmakta oldugu tiim hidrolik uygulamalar icin
uygundur.

PU 94 SHORE A PU9401
causwAKosuam
ORTAM Mineral yaglar HFA ve HFC
(DIN 51524) HFB
SICAKLIK -30°C +5°C -30°C
+100°C +50°C +40°C
BASINC <600 Bar <600 Bar <600 Bar

Not: Burada verilen dederler maksimum degerlerdir ve
hepsi ayni anda kullaniimaz.
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Calisan Yiizey @D <0.8 pm <3.2pm
Kanal Dibi @d <1.6 um <6.3 um
Kanal Yan Yuzii B <6.3 um <16 um

MONTAJ BILGISI

Montaji el ile yapilir. Montaj esnasinda keskin kdseli aparatlarin
kullanilmamasina énemle dikkat edilmelidir. Montajdan 6nce
sizdirmazlik elemanlari sistem yagiyla yaglanmalidir.

NOTLAR

Statik sizdirmazhgi distan saglamaktadir. O'ringlerde montaj
sirasinda olusabilecek donme, yirtilma gibi problemler bu Griin
sayesinde yasanmamaktadir. Her iki yonden basinglanan
sistemlerde dahi son derece iyi sizdirmazlik ve akmaya karsi
mukavemet gosterir. Boru ile bogaz takozu arasinda H8/f7 toleransi
uygulanmalidir.



KAPAK KEGESI \

n B YUVARLATILMIS
PARLATILMIS
b
o »
S f\ S
r<0.2 \‘i"
r<04

ol O
Q| Q

40 4.8 4.3 3

K84-040 335

K84-040/1 40 328 34 2.8 35
K84-050 50 444 6.2 53 3
K84-070 70 64.4 6.2 53 3
K84-075 75 69.6 6.5 55 3
K84-085 85 80.8 5 4.2 2
K84-090 20 80.1 7.8 6.7 4.5
K84-095 95.5 87.7 5.8 5 4
K84-095/1 95 86.4 9 7.8 4
K84-100 100 90 7.8 7.3 4.5
K84-100/1 100 914 9 7.8 4
K84-105 105 95.1 7.8 6.7 4.5
K84-110 110 101.4 9 7.8 4
K84-125 125 116.4 9 7.8 4
K84-140 140 134.1 5.9 4.9 3
K84-150 150 141.9 9.2 8 4
K84-180 180 170 84 7.3 4.5
K84-200 200 191.4 9 7.8 4
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O’RINGLER




O'ringler ucuz ve basit sizdirmazlik elemani olma &zelliklerinden dolay! hidrolik ve pnématik sistemlerde genis bir uygulama alanina
sahiptirler. Uygun calisma ortami ve malzeme saglandigi taktirde hem statik hem de dinamik uygulamalarda kullanilabilirler. Diger
sizdirmazlik elemanlarina gore daha az yer kapladiklarindan ve iki yonlu sizdirmazlik sagladiklarindan dizayni kolaylastirirlar. O'ring
uygulamalarindan iyi sonu¢ almak, uygun olcililendirme, dogru malzeme se¢imi ve metal parcalarin yiizey kalitesinin uygun olmasina

baghdir. DIN 3771'e gore i¢ cap ve et kalinligindaki toleranslar yandaki tabloda verilmistir.

~

~

|f
|k

Statik uygulamalarda akma boslugu yoksa, O’ringin dayanacag Dinamik
basing icin belirli bir sinir yoktur. Ancak toleranslarin iyi secilmesi,

kilitleme civatalarinin ylksek basin¢ta uzayarak akma boslugu

yaratmamasi gereklidir.

Silindir <4 um

Mil <2 um

Yuva tabani <6-1.2um

Yuva kenari <25um
Statik Sizdirmazlik yiizeyi <10 pm

Yuva tabani <25 pum

P >160 Bar 90 Shore A

di d2

9a 1.78
Pnématik silindir ya da valf mili gibi diisiik dinamik basinclarda 18'den 40a 3.00 ve 3.53
ve benzeri uygulamalarda kullanilir. 37'den 130'a 533 ve 5.70
110’dan 150'ye 6.99

P <63 Bar 70 Shore A
P >63 Bar 90 Shore A

Dinamik ve statik sizdirmazlikta bir diger 6nemli etken de
yuva ve calisan ylizeylerin kalitesidir. Dinamik uygulamalarda,
statik calismaya gore daha iyi bir ylizey kalitesi gereklidir.
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1,8

2,24
25
2,8

3,15

3,55

3,75

4,5
4,87

5,15
5,3
56

6,3
6,7
6,9
7,1
7,5

8,5
8,76

95
10
10,6
11,2
11,8
12,5
13,2
14
15
16
17
18
19
20
21,2
22,4
23,6
25
25,8
26,5
28
30
31,5
32,5
33,5
34,5
35,5

d1

Tolerans

+0,13
+0,13
+0,13
+0,13
+0,14
+0,14
+0,14
+0,14
+0,14
+0,14
+0,15
+0,15
+0,15
+0,15
+0,15
+0,15
+0,15
+0,16
+0,16
+0,16
+0,16
+0,16
+0,16
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,18
+0,18
+0,19
+0,19
+0,19
+0,19
+0,20
+0,20
+0,21

+0,21

+0,22
+0,22
+0,23
+0,24
+0,24
+0,25
+0,26
+0,26
+0,28
+0,29
+0,31

+0,32
+0,32
+0,33
+0,34

DIN 3771 PART 1' E GORE GENEL AMAGLI O'RING iC CAP ve ET KALINLIGI TOLERANSLARI

+0,08

1,8

XX X X X X XXX XXX XXXXXXXXXXXMXMXMXMXMXXXXXXX XX

d2

+0,09

2,65

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

+0,10

3,55

X X X X X X X X X X X X X X X X

36,5
37,5
38,7
40
41,2
42,5
43,7
45
46,2
47,5
48,7
50
51,5
53
54,5
56
58
60
61,5
63
65
67
69
71
73
75
77,5
80
82,5
85
87,5
90
92,5
95
97,5
100
103
106
109
112
115
118
122
125
128
132
136
140
145
150
155
160

d1

Tolerans
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+0,35
+0,36
+0,37
+0,38
+0,39
+04
+0,41
+0,42
+0,43
+0,44
+0,45
+0,46
+0,47
+0,48
+ 0,50
+0,51
+0,52
+0,54
+0,55
+0,56
+0,58
+0,59
+0,61
+0,63
+0,64
+0,66
+0,67
+0,69
+0,71
+0,73
+0,75
+0,77
+0,79
+0,81
+0,83
+0,84
+0,87
+0,89
+0,91
+0,93
+0,95
+0,97
+1,00
+1,03
+1,05
+1,08
+1,10
+1,13
+1,17
+1,20
+1,24
+1,27

2,65 0,09

X X X

d2

+0,10

3,55

X X X X XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXX

+0,13

53

X X X X X XX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXMXXMXXXXXXx

165
170
175
180
185
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
258
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
530
650
670

d1

Tolerans
+1,31
+1,34
+1,38
+1,41
+1,44
+1,48
+1,51
+ 1,55
+1,59
+1,63
+1,67
+1,71
+1,75
+1,79
+1,83
+1,88
+1,93
+ 1,98
+2,02
+ 2,08
+2,14
+2,21
+2,25
+2,30
+2,37
+243
+2,49
+ 2,56
+2,62
+ 2,68
+2,76
+2,84
+2,91
+2,99
+3,07
+3,15
+3,22
+3,30
+3,37
+ 3,45
+3,54
+ 3,63
+3,72
+ 3,81
+3,93
+4,05
+4,13
+4,22
+4,34
+4,46

+0,10

3,55

X X X X X X X X

o
N

+0,13

53

XX X X XX XXX XXX XXXXXXXMXMXMXMXMXXXXX XX XX

+0,15

7

X X X X XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXX



/ MiL VE BOGAZDA GEREKLi OLAN PAH KIRILMA OLGULERI \

B[
M (/S]

N J
TR T T BT

YUVARLATILMIS
PARLATILMIS

A5

=

1.50 5.50
1.78 1.1 5.70 3.0
2.00 12 6.00 3.1
2.40 1.4 6.50 33
2.50 14 6.99 36
2.62 1.5 7.00 36
3.00 1.6 7.50 38
3.50 1.8 8.00 4.0
3.53 1.8 8.50 4.2
4.00 20 9.00 43
4.50 23 9.50 44
5.00 25 10.00 45
5.33 2.7
e STATIK CALISMADA UCGEN KESITLi YUVA OLCULERI ™~

H8

ad

- /

1.00 1.45 +0.08 4.50 6.15 +0.20
1.50 2.00 +0.08 5.00 6.85 +0.20
1.60 2.13 +0.08 533 7.35+0.20
1.78 2.38 +0.08 5.70 7.85+0.20
2.00 2.70 +0.08 6.00 8.25+0.30
240 3.25 +0.12 6.50 8.95 +0.30
2.50 3.40 +0.12 6.99 9.60 +0.30
2.62 3.55 +0.12 8.00 11.00 +0.30
3.00 4.10 +0.20 8.40 11.55+0.30
3.53 4.85 +0.20 9.00 12.40 +0.40

4.00 5.50 +0.20 10.00 13.70 +0.40
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PNOMATIK SISTEMLERDE O’RiNG KANAL OLCULERI

YUVARLATILMIS

PARLATILMIS

ad
QDHQ

15

()

B+0.2

thg

@D

J

- e | - ] s

/

YUVA OLGULERI

: TR
1.9 1.0

1.50 1.35
1.78 1.55 23 1.1
2.00 1.80 24 1.2
2.40 2.15 2.9 1.4
2.50 2.25 3.0 1.4
2.62 2.35 3.1 1.5
3.00 2.75 3.6 1.6
3.53 3.25 4.2 1.8
4.00 3.70 4.8 20
5.00 4.65 6.0 2.5
533 4.95 6.4 2.7
5.70 535 6.9 3.0
6.00 5.65 7.2 3.1
6.99 6.60 8.4 3.6
8.00 7.60 9.6 4.0
9.00 8.50 10.8 4.3
10.00 9.50 12.0 4.5
DINAMIK CALISMADA O’RiING KANAL OLCULERi (AXIAL HAREKET) \
B
YUVARLATILMIS 7
PARLATILMIS
f
= e {\
A % N
I 1) o~ 2 B+o2 2 | B
kella) ol O
Q Q Q| Q
- L I
1.50 1.30 1.9 1.0
1.78 1.50 2.3 1.1
2.00 1.70 24 1.2
2.40 2.10 2.9 1.4
2.50 2.20 3.0 1.4
2.62 2.30 3.1 1.5
3.00 2.60 3.6 1.6
3.53 3.10 4.2 1.8
4.00 3.50 4.8 2.0
5.00 445 6.0 2.5
5.33 4.70 6.4 2.7
5.70 5.10 6.9 3.0
6.00 5.40 7.2 3.1
6.99 6.30 8.4 3.6
8.00 7.20 9.6 4.0
9.00 8.20 10.8 4.3
10.00 9.10 12.0 4.5
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/ STATIK CALISMADA DIKDORTGEN KESITLi O'RING YUVA OLGULERI

B+02

1.50 1.10 1.9
1.60 1.20 2.1
1.78 1.30 23
2.00 1.50 2.6
240 1.80 3.1
2.50 1.90 3.2
262 2.00 34
3.00 2.30 3.9
3.53 2.75 4.5
4.00 3.15 52
5.00 4.00 6.5
533 430 6.9
5.70 4.65 74
6.00 4.95 7.8
6.99 5.85 9.1
8.00 6.75 10.4
8.40 7.15 10.9
9.00 7.70 11.7

10.00 8.65 13.0
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O’RINGLER

KO-0018010 i 1.80 1.00 KO-0271016 i 27.10 1.60
KO-0020010 i 2.00 1.00 KO-0017817 i 1.78 1.78
KO-0025010 | 2.50 1.00 KO-0025717 i 2.57 1.78
KO-0030010 3.00 1.00 KO-0029017 i 2.90 1.78
KO-0040010 | 4.00 1.00 KO-0031717 1 3.17 1.78
KO-0050010 5.00 1.00 KO-0036817 i 3.68 1.78
KO-0060010 | 6.00 1.00 KO-0044817 i 448 1.78
KO-0070010 7.00 1.00 KO-0047617 476 1.78
KO-0080010 | 8.00 1.00 KO-0052817 i 5.28 1.78
KO-0090010 i 9.00 1.00 KO-0060717 i 6.07 1.78
KO-0100010 i 10.00 1.00 KO-0063517 i 6.35 1.78
KO-0110010 i 11.00 1.00 KO-0067517 i 6.75 1.78
KO-0120010 12.00 1.00 KO-0076617 | 7.66 1.78
KO-01300101 13.00 1.00 KO-0087317 i 8.73 1.78
KO-0135010 i 13.50 1.00 KO-0092517 i 9.25 1.78
KO-0140010 1 14.00 1.00 KO-0096617 i 9.66 1.78
KO-0150010 i 15.00 1.00 KO-0097517 i 9.75 1.78
KO-0160010 16.00 1.00 KO-0108217 1 10.82 1.78
KO-0200010 | 20.00 1.00 KO-01111171 11.11 1.78
KO-03200101 32.00 1.00 KO-01242171 12.42 1.78
KO-0030015 i 3.00 1.50 KO-0140017 i 14.00 1.78
KO-0035015 | 3.50 1.50 KO-0152017 1 15.20 1.78
KO-0040015 | 4.00 1.50 KO-0156017 | 15.60 1.78
KO-0045015 | 4.50 1.50 KO-01717171 17.17 1.78
KO-0050015 i 5.00 1.50 KO-0187717 i 18.77 1.78
KO-0060015 i 6.00 1.50 KO-0203517 i 20.35 1.78
KO-0070015 | 7.00 1.50 KO-0219517 21.95 1.78
KO-0075015 7.50 1.50 KO-0235317 1 23.53 1.78
KO-0080015 | 8.00 1.50 KO-0251217 1 25.12 1.78
KO-0090015 | 9.00 1.50 KO-0267017 1 26.70 1.78
KO-0095015 | 9.50 1.50 KO-0283017 i 28.30 1.78
KO-0100015 | 10.00 1.50 KO-0298717 29.87 1.78
KO-0110015 | 11.00 1.50 KO-0314717 1 31.47 1.78
KO-0120015 12.00 1.50 KO-0330517 1 33.05 1.78
KO-0130015 i 13.00 1.50 KO-0346517 i 34.65 1.78
KO-0140015 i 14.00 1.50 KO-0362717 i 36.27 1.78
KO-0150015 | 15.00 1.50 KO-0378217 i 37.82 1.78
KO-0160015 | 16.00 1.50 KO-0394517 i 39.45 1.78
KO-0170015 i 17.00 1.50 KO-0410017 i 41.00 1.78
KO-0180015 | 18.00 1.50 KO-04417171 4417 1.78
KO-0190015 | 19.00 1.50 KO-0473717 1 47.37 1.78
KO-0200015 20.00 1.50 KO-0505217 50.52 1.78
KO-0210015 | 21.00 1.50 KO-0536717 i 53.67 1.78
KO-0220015 i 22.00 1.50 KO-0568717 i 56.87 1.78
KO-0240015 | 24.00 1.50 KO-0632217 i 63.22 1.78
KO-0250015 | 25.00 1.50 KO-0664017 | 66.40 1.78
KO-0260015 | 26.00 1.50 KO-0695717 i 69.57 1.78
KO-0280015 | 28.00 1.50 KO-0727617 i 72.76 1.78
KO-0350015 i 35.00 1.50 KO-0759217 i 75.92 1.78
KO-0400015 i 40.00 1.50 KO-0790017 i 79.00 1.78
KO-0500015 | 50.00 1.50 KO-0030020 i 3.00 2.00
KO-0630015 i 63.00 1.50 KO-0040020 i 4.00 2.00
KO-0041016 | 4.10 1.60 KO-0050020 i 5.00 2.00
KO-0051016 1 5.10 1.60 KO-0055020 i 5.50 2.00
KO-0071016 i 7.10 1.60 KO-0060020 i 6.00 2.00
KO-0091016 | 9.10 1.60 KO-0065020 i 6.50 2.00
KO-0101016 | 10.10 1.60 KO-0070020 i 7.00 2.00
KO-01110161 11.10 1.60 KO-0080020 i 8.00 2.00
KO-0131016 13.10 1.60 KO-0090020 i 9.00 2.00
KO-0141016 14.10 1.60 KO-0100020 10.00 2.00
KO-0181016 | 18.10 1.60 KO-0110020 i 11.00 2.00
KO-0191016 i 19.10 1.60 KO-0120020 i 12.00 2.00

KO-0130020 i 13.00 2.00
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KO-0140020 i 14.00 2.00 KO-0116024 i 11.60 2.40
KO-0150020 i 15.00 2.00 KO-0123024 1 12.30 240
KO-0160020 i 16.00 2.00 KO-0133024 i 13.30 2.40
KO-0170020 i 17.00 2.00 KO-0136024 i 13.60 2.40
KO-0180020 i 18.00 2.00 KO-0143024 i 14.30 2.40
KO-0190020 i 19.00 2.00 KO-0146024 i 14.60 2.40
KO-0200020 i 20.00 2.00 KO-0153024 i 15.30 2.40
KO-0205020 i 20.50 2.00 KO-0163024 i 16.30 2.40
KO-0210020 i 21.00 2.00 KO-0173024 i 17.30 2.40
KO-0220020 i 22.00 2.00 KO-0183024 i 18.30 2.40
KO-0230020 i 23.00 2.00 KO-0193024 i 19.30 2.40
KO-0240020 | 24.00 2.00 KO-0203024 | 20.30 2.40
KO-0250020 i 25.00 2.00 KO-0216024 | 21.60 2.40
KO-0260020 i 26.00 2.00 KO-0223024 i 22.30 2.40
KO-0270020 i 27.00 2.00 KO-0233024 i 23.30 2.40
KO-0280020 i 28.00 2.00 KO-0246024 i 24.60 2.40
K0-0290020 i 29.00 2.00 KO-0253024 i 25.30 2.40
KO-0300020 i 30.00 2.00 KO-0273024 i 27.30 2.40
KO-0310020 i 31.00 2.00 KO-0275024 i 27.50 2.40
KO-0320020 i 32.00 2.00 KO-0296024 i 29.60 2.40
KO-0330020 i 33.00 2.00 KO-0303024 i 30.30 2.40
KO-0340020 i 34.00 2.00 KO-0333024 i 33.30 2.40
KO-0350020 i 35.00 2.00 KO-0376024 i 37.60 2.40
KO-0360020 i 36.00 2.00 KO-0040025 i 4.00 2.50
KO-0370020 i 37.00 2.00 KO-0050025 i 5.00 2.50
KO-0380020 i 38.00 2.00 KO-0070025 i 7.00 2.50
KO-0390020 i 39.00 2.00 KO-0080025 | 8.00 2.50
KO-0400020 i 40.00 2.00 KO-0090025 i 9.00 2.50
KO-0420020 i 42.00 2.00 KO-0100025 i 10.00 2.50
KO-0430020 i 43.00 2.00 KO-0110025 i 11.00 2.50
KO-0450020 i 45,00 2.00 KO-0120025 i 12.00 2.50
KO-0460020 i 46.00 2.00 KO-0130025 i 13.00 2.50
KO-0470020 | 47.00 2.00 KO-0140025 i 14.00 2.50
KO-0480020 i 48.00 2.00 KO-0150025 i 15.00 2.50
KO-0500020 i 50.00 2.00 KO-0160025 i 16.00 2.50
KO-0530020 i 53.00 2.00 KO-0170025 | 17.00 2.50
KO-0550020 | 55.00 2.00 KO-0175025 | 17.50 2.50
KO-0560020 i 56.00 2.00 KO-0180025 i 18.00 2.50
KO-0570020 i 57.00 2.00 KO-0190025 i 19.00 2.50
KO-0580020 i 58.00 2.00 KO-0200025 i 20.00 2.50
KO-0600020 i 60.00 2.00 KO-0210025 i 21.00 2.50
KO-0620020 i 62.00 2.00 KO-0230025 i 23.00 2.50
KO-0630020 i 63.00 2.00 KO-0240025 i 24.00 2.50
KO-0650020 i 65.00 2.00 KO-0250025 i 25.00 2.50
KO-0700020 i 70.00 2.00 KO-0260025 i 26.00 2.50
KO-0750020 i 75.00 2.00 KO-0270025 i 27.00 2.50
KO-0760020 | 76.00 2.00 KO-0280025 i 28.00 2.50
KO-0800020 i 80.00 2.00 KO-0285025 i 28.00 2.50
KO-0850020 i 85.00 2.00 KO-0290025 i 29.00 2.50
KO-0870020 i 87.00 2.00 KO-0300025 i 30.00 2.50
KO-0900020 i 90.00 2.00 KO-0320025 i 32.00 2.50
KO-1000020 i 100.00 2.00 KO-0330025 i 33.00 2.50
KO-0033024 i 3.30 2.40 KO-0340025 i 34.00 2.50
KO-0036024 i 3.60 2.40 KO-0350025 i 35.00 2.50
KO-0043024 i 430 2.40 KO-0360025 i 36.00 2.50
KO-0053024 i 5.30 2.40 KO-0370025 i 37.00 2.50
KO-0063024 i 6.30 2.40 KO-0390025 i 39.00 2.50
KO-0073024 i 7.30 2.40 KO-0400025 i 40.00 2.50
KO-0093024 i 9.30 2.40 KO-0430025 i 43,00 2.50
KO-0096024 i 9.60 2.40 KO-0440025 | 44.00 2.50
KO-0103024 | 10.30 2.40 KO-0450025 | 45.00 2.50
KO-0106024 i 10.60 2.40 KO-0500025 i 50.00 2.50

KO-0113024 i 11.30 2.40 KO-0550025 i 55.00 2.50
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KO-0600025 i 60.00 2.50 KO-0806026 | 80.60 2.62
KO-0650025 i 65.00 2.50 KO-0822226 i 82.22 2.62
KO-0800025 | 80.00 2.50 KO-0845226 i 84.52 2.62
KO-0870025 i 87.00 2.50 KO-0885726 1 88.57 2.62
KO-0900025 i 90.00 2.50 KO-0949326 i 94.93 2.62
KO-0036326 i 3.63 2.62 KO-1012726 i 101.27 2.62
KO-0044226 | 4.42 2.62 KO-1076326 i 107.63 2.62
KO-0052326 i 523 2.62 KO-1139826 i 113.98 2.62
KO-0060226 | 6.02 2.62 KO-1203226 i 120.32 2.62
KO-0076026 i 7.60 2.62 KO-1266726 1 126.67 2.62
KO-0091926 i 9.19 2.62 KO-1330226 i 133.02 2.62
KO-0099226 i 9.92 2.62 KO-0050030 i 5.00 3.00
KO-0107826 10.78 2.62 KO-0060030 i 6.00 3.00
KO-0119126 i 11.91 2.62 KO-0070030 i 7.00 3.00
KO-0123726 12.37 2.62 KO-0075030 i 7.50 3.00
KO-0131026 | 13.10 2.62 KO-0080030 i 8.00 3.00
KO-0139526 13.95 2.62 KO-0090030 i 9.00 3.00
KO-0150826 i 15.08 2.62 KO-0100030 i 10.00 3.00
KO-0155426 | 15.54 2.62 KO-0110030 i 11.00 3.00
KO-0158826 i 15.88 2.62 KO-0120030 12.00 3.00
KO-0171326 17.13 2.62 KO-0130030 13.00 3.00
KO-0178626 i 17.86 2.62 KO-0140030 i 14.00 3.00
KO-0187226 18.72 2.62 KO-0150030 i 15.00 3.00
KO-0202926 i 20.29 2.62 KO-0160030 i 16.00 3.00
KO-0206326 i 20.63 2.62 KO-0170030 i 17.00 3.00
KO-0218926 i 21.89 2.62 KO-0180030 i 18.00 3.00
KO-0222226 22.22 2.62 KO-0190030 i 19.00 3.00
KO-0234726 i 23.47 2.62 KO-0200030 i 20.00 3.00
KO-0238126 | 23.81 2.62 KO-0210030 i 21.00 3.00
KO-0250726 i 25.07 2.62 KO-0220030 i 22.00 3.00
KO-0266426 | 26.64 2.62 K0-0230030 23.00 3.00
KO-0282526 i 28.25 2.62 KO-0240030 i 24.00 3.00
KO-0298226 | 29.82 2.62 KO-0250030 i 25.00 3.00
KO-0314226 i 31.42 2.62 KO-0260030 i 26.00 3.00
KO-0330026 i 33.00 2.62 KO-0270030 i 27.00 3.00
KO-0345926 i 34.59 2.62 KO-0280030 i 28.00 3.00
KO-0361726 36.17 2.62 KO-0290030 i 29.00 3.00
KO-0377726 i 37.77 2.62 KO-0300030 i 30.00 3.00
KO-0393426 i 39.34 2.62 KO-0302030 i 30.20 3.00
KO-0409526 i 40.95 2.62 KO-0310030 i 31.00 3.00
KO-0425226 42.52 2.62 KO-0320030 32.00 3.00
KO-0441226 i 4412 2.62 KO-0330030 33.00 3.00
KO-0456926 i 45,69 2.62 KO-0340030 i 34.00 3.00
KO-0472926 i 47.29 2.62 KO-0350030 i 35.00 3.00
KO-0489026 | 48.90 2.62 KO-0360030 i 36.00 3.00
KO-0504726 | 50.47 2.62 KO-0370030 1 37.00 3.00
KO-0520726 i 52.07 2.62 KO-0380030 i 38.00 3.00
KO-0536526 i 53.65 2.62 KO-0390030 i 39.00 3.00
KO-0552526 i 55.25 2.62 KO-0400030 i 40.00 3.00
KO-0568226 i 56.82 2.62 KO-0410030 i 41.00 3.00
KO-0584226 | 58.42 2.62 KO-0420030 i 42.00 3.00
KO-0600026 i 60.00 2.62 KO-0430030 i 43.00 3.00
KO-0616026 i 61.60 2.62 KO-0440030 i 44.00 3.00
KO-0631726 i 63.17 2.62 KO-0450030 i 45.00 3.00
KO-0647726 | 64.77 2.62 KO-0460030 i 46.00 3.00
KO-0663526 i 66.35 2.62 KO-0470030 i 47.00 3.00
KO-0679526 | 67.95 2.62 KO-0480030 i 48.00 3.00
KO-0695226 i 69.52 2.62 KO-0490030 i 49.00 3.00
KO-0711226 71.12 2.62 KO-0500030 i 50.00 3.00
KO-0726926 i 72.69 2.62 KO-0520030 i 52.00 3.00
KO-0743026 | 74.30 2.62 KO-0530030 i 53.00 3.00
KO-0758726 i 75.87 2.62 KO-0540030 i 54.00 3.00

KO-0774726 77 .47 2.62 KO-0550030 i 55.00 3.00
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KO-0560003 | 56.00 3.00 KO-0258035 i 25.80 3.53
KO-0570030 i 57.00 3.00 KO-0265835 i 26.58 3.53
KO-0580030 i 58.00 3.00 KO-0281735 i 28.17 3.53
KO-0590030 i 59.00 3.00 KO-0297535 i 29.75 3.53
KO-0600030 | 60.00 3.00 KO-0313435 | 31.34 3.53
KO-0620030 62.00 3.00 KO-0329235 i 32.92 3.53
KO-0630030 i 63.00 3.00 KO-0345235 | 34,52 3.53
KO-0640030 i 64.00 3.00 KO-0361035 i 36.10 3.53
KO-0650030 | 65.00 3.00 KO-0376935 i 37.69 3.53
KO-0660030 i 66.00 3.00 KO-0396935 i 39.69 3.53
KO-0680030 i 68.00 3.00 KO-0408735 | 40.87 3.53
KO-0690030 i 69.00 3.00 KO-0412835 i 41.28 3.53
KO-0700030 i 70.00 3.00 KO-0428635 i 42.86 3.53
KO-0720030 72.00 3.00 KO-0440435 | 44.04 3.53
KO-0730030 73.00 3.00 KO-0444535 | 44.45 3.53
KO-0740030 i 74.00 3.00 KO-0460435 i 46.04 3.53
KO-0750030 i 75.00 3.00 KO-0472235 i 47.22 3.53
KO-0760030 i 76.00 3.00 KO-0476335 i 47.63 3.53
KO-0770030 77.00 3.00 KO-0492135 i 49.21 3.53
KO-0780030 i 78.00 3.00 KO-0504035 i 50.40 3.53
KO-0790030 | 79.00 3.00 KO-0508035 50.80 3.53
KO-0800030 i 80.00 3.00 KO-0523935 i 52.39 3.53
KO-0820030 82.00 3.00 KO-0535735 i 53.57 3.53
KO-0830030 i 83.00 3.00 KO-0555635 | 55.56 3.53
KO-0840030 84.00 3.00 KO-0567435 | 56.74 3.53
KO-0850030 i 85.00 3.00 KO-0571535 i 57.15 3.53
KO-0880030 i 88.00 3.00 KO-0587435 | 58.74 3.53
KO-0900030 i 90.00 3.00 KO-0599235 i 59.92 3.53
K0O-0920030 92.00 3.00 KO-0603335 i 60.33 3.53
KO-0940030 94.00 3.00 KO-0619035 i 61.90 3.53
K0O-0950030 i 95.00 3.00 KO-0630935 i 63.09 3.53
KO-0960030 i 96.00 3.00 KO-0635035 | 63.50 3.53
KO-0980030 i 98.00 3.00 KO-0651035 i 65.10 3.53
KO-1000030 100.00 3.00 KO-0662735 i 66.27 3.53
KO-1045030 104.50 3.00 KO-0666835 | 66.68 3.53
KO-1080030 i 108.00 3.00 KO-0682635 i 68.26 3.53
KO-1100030 110.00 3.00 KO-0694435 | 69.44 3.53
KO-1120030 i 112.00 3.00 KO-0698535 i 69.85 3.53
KO-1150030 115.00 3.00 KO-0714435 | 71.44 3.53
KO-1180030 118.00 3.00 KO-0726235 i 72.62 3.53
KO-1200030 120.00 3.00 KO-0730335 i 73.03 3.53
KO-1250030 i 125.00 3.00 KO-0746135 i 74.61 3.53
KO-1300030 1 130.00 3.00 KO-0758035 i 75.80 3.53
KO-1350030 | 135.00 3.00 KO-0789735 i 78.97 3.53
KO-1400030 i 140.00 3.00 KO-0821435 | 82.14 3.53
KO-1450030 | 145.00 3.00 KO-0853235 | 85.32 3.53
KO-0043435 | 434 3.53 KO-0885035 i 88.50 3.53
KO-0059435 5.94 3.53 KO-0916735 i 91.67 3.53
KO-0075235 7.52 3.53 KO-0948435 | 94.84 3.53
KO-0091235 i 9.12 3.53 KO-0980235 i 98.02 3.53
KO-0097535 | 9.75 3.53 KO-1012035 i 101.20 3.53
KO-0106935 i 10.69 3.53 KO-1043735 104.37 3.53
KO-0118035 11.80 3.53 KO-1075435 | 107.54 3.53
KO-0122935 i 12.29 3.53 KO-1107235 110.72 3.53
KO-0130035 i 13.00 3.53 KO-1139035 i 113.90 3.53
KO-0138735 | 13.87 3.53 KO-11707351 117.07 3.53
KO-0154735 | 15.47 3.53 KO-1202535 i 120.25 3.53
KO-0170435 i 17.04 3.53 KO-1234035 i 123.40 3.53
KO-0186435 | 18.64 3.53 KO-1266035 | 126.60 3.53
KO-0202235 i 20.22 3.53 KO-1329435 i 132.94 3.53
KO-0218235 | 21.82 3.53 KO-1361035 i 136.10 3.53
KO-0234035 i 23.40 3.53 KO-1393035 i 139.30 3.53

KO-0249935 i 24.99 3.53
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KO-1424735 | 142.47 3.53 KO-1020040 i 102.00 4.00
KO-1488035 i 148.80 3.53 KO-1050040 i 105.00 4.00
KO-1520035 | 151.99 3.53 KO-1060040 | 106.00 4.00
KO-1550035 i 155.00 3.53 KO-1080040 i 108.00 4.00
KO-1583435 | 158.34 3.53 KO-1100040 i 110.00 4.00
KO-1710535 i 171.05 3.53 KO-1120040 i 112.00 4.00
KO-1773935 177.39 3.53 KO-1180040 | 118.00 4.00
KO-1901035 i 190.10 3.53 KO-1200040 i 120.00 4.00
K0-2027935 i 202.79 3.53 KO-1220040 i 122.00 4.00
KO-0100040 i 10.00 4.00 KO-1250040 | 125.00 4.00
KO-0120040 i 12.00 4.00 KO-1300040 | 130.00 4.00
KO-0140040 | 14.00 4.00 KO-1320040 132.00 4.00
KO-0160040 | 16.00 4.00 KO-1350040 | 135.00 4.00
KO-0180040 i 18.00 4.00 KO-1450040 | 145.00 4.00
KO-0200040 i 20.00 4.00 KO-1550040 i 155.00 4.00
KO-0220040 | 22.00 4.00 KO-1700040 i 170.00 4.00
KO-0230040 | 23.00 4.00 KO-1900040 | 190.00 4.00
KO-0240040 i 24.00 4.00 KO-0200050 i 20.00 5.00
KO-0250040 i 25.00 4.00 KO-0250050 i 25.00 5.00
KO-0260040 i 26.00 4.00 KO-0300050 i 30.00 5.00
KO-0270040 i 27.00 4.00 KO-0330050 i 33.00 5.00
KO-0280040 i 28.00 4.00 KO-0350050 i 35.00 5.00
KO-0300040 | 30.00 4.00 KO-0400050 | 40.00 5.00
KO-0310040 i 31.00 4.00 KO-0450050 i 45.00 5.00
KO-0320040 i 32.00 4.00 KO-0500050 i 50.00 5.00
KO-0340040 i 34.00 4.00 KO-0520050 i 52.00 5.00
KO-0350040 | 35.00 4.00 KO-0550050 | 55.00 5.00
KO-0360040 i 36.00 4.00 KO-0600050 | 60.00 5.00
KO-0380040 i 38.00 4.00 KO-0650050 i 65.00 5.00
KO-0400040 i 40.00 4.00 KO-0700050 i 70.00 5.00
KO-0410040 | 41.00 4.00 KO-0750050 | 75.00 5.00
KO-0420040 i 42.00 4.00 KO-0780050 i 78.00 5.00
KO-0430040 i 43.00 4.00 KO-0800050 i 80.00 5.00
KO-0440040 i 44.00 4.00 KO-0850050 | 85.00 5.00
KO-0450040 | 45.00 4.00 KO-0900050 | 90.00 5.00
KO-0470040 | 47.00 4.00 KO-0950050 i 95.00 5.00
KO-0480040 | 48.00 4.00 KO-1000050 | 100.00 5.00
KO-0500040 i 50.00 4.00 KO-1050050 i 105.00 5.00
KO-0520040 i 52.00 4.00 KO-1100050 i 110.00 5.00
KO-0540040 i 54.00 4.00 KO-1150050 i 115.00 5.00
KO-0550040 | 55.00 4.00 KO-1200050 | 120.00 5.00
KO-0560040 i 56.00 4.00 KO-1250050 i 125.00 5.00
KO-0570040 i 57.00 4.00 KO-1300050 i 130.00 5.00
KO-0580040 i 58.00 4.00 KO-1400050 i 140.00 5.00
KO-0600040 | 60.00 4.00 KO-1500050 | 150.00 5.00
KO-0620040 | 62.00 4.00 KO-1550050 | 155.00 5.00
KO-0650040 | 65.00 4.00 KO-1600050 i 160.00 5.00
KO-0660040 i 66.00 4.00 KO-1650050 | 165.00 5.00
KO-0670040 i 67.00 4.00 KO-1800050 i 180.00 5.00
KO-0680040 i 68.00 4,00 KO-1850050 i 185.00 5.00
KO-0700040 | 70.00 4.00 KO-1900050 | 190.00 5.00
KO-0720040 i 72.00 4.00 KO-2000050 i 200.00 5.00
KO-0730040 i 73.00 4.00 KO-2100050 i 210.00 5.00
KO-0750040 i 75.00 4.00 KO-2200050 i 220.00 5.00
KO-0780040 | 78.00 4.00 KO-2250050 | 225.00 5.00
KO-0800040 i 80.00 4.00 KO-2400050 i 240.00 5.00
KO-0820040 i 82.00 4.00 KO-2750050 i 275.00 5.00
KO-0840040 i 84.00 4.00 KO-0184253 i 18.42 5.33
KO-0850040 | 85.00 4.00 KO-0199953 | 19.99 533
KO-0900400 i 90.00 4.00 KO-0231753 i 23.17 533
KO-0920040 | 92.00 4.00 KO-0263453 | 26.34 5.33
KO-0950040 i 95.00 4.00 KO-0295153 i 29.51 533

KO-1000040 i 100.00 4.00 KO-0326953 i 32.69 533

303



O’RINGLER

KO-0342953 i 34.29 5.33 KO-1293057 i 129.30 5.70
KO-0374753 | 37.47 5.33 KO-1343057 i 134.30 5.70
KO-0406553 | 40.65 5.33 KO-1393057 i 139.30 5.70
KO-0438253 i 43.82 5.33 KO-1442057 i 144.20 5.70
KO-0470053 i 47.00 5.33 KO-1493057 i 149.30 5.70
KO-0501653 i 50.16 5.33 KO-1543057 i 154.30 5.70
KO-0533453 | 53.34 5.33 KO-1593057 i 159.30 5.70
KO-0565253 i 56.52 5.33 KO-1643057 i 164.30 5.70
KO-0597053 | 59.70 5.33 KO-1693057 | 169.30 5.70
KO-0628753 i 62.87 5.33 KO-1743057 i 174.30 5.70
KO-0660453 | 66.04 5.33 KO-1793057 i 179.30 5.70
KO-0692253 i 69.22 5.33 KO-1843057 i 184.30 5.70
KO-0724053 | 72.40 5.33 KO-1893057 i 189.30 5.70
KO-0755753 i 75.57 5.33 KO-1943057 i 194.30 5.70
KO-0787453 | 78.74 5.33 KO-1992057 i 199.20 5.70
KO-0797753 | 79.77 5.33 KO-2092057 i 209.20 5.70
KO-0819253 | 81.92 5.33 KO-2192057 i 219.20 5.70
KO-0850953 i 85.09 5.33 KO-2193057 i 219.30 5.70
KO-0882753 i 88.27 5.33 KO-2293057 i 229.30 5.70
KO-0896953 i 89.69 5.33 KO-2393057 239.30 5.70
KO-0914453 | 91.44 5.33 KO-2592057 i 259.20 5.70
KO-0946253 i 94.62 5.33 KO-2693057 i 269.30 5.70
KO-0978053 | 97.80 5.33 KO-2792057 i 279.20 5.70
KO-1009753 i 100.97 5.33 KO-2893057 i 289.30 5.70
KO-1041453 | 104.14 5.33 KO-2993057 i 299.30 5.70
KO-1073253 107.32 5.33 KO-3393057 i 339.30 5.70
KO-1095453 | 109.54 5.33 KO-0580699 i 58.00 6.99
KO-1104953 i 110.49 5.33 KO-0790070 i 79.00 6.99
KO-1136753 113.67 5.33 KO-0990070 i 99.00 6.99
KO-1168453 i 116.84 5.33 KO-1136769 i 113.67 6.99
KO-1200253 i 120.02 5.33 KO-1168469 | 116.84 6.99
KO-1238053 i 123.80 5.33 KO-1200699 i 120.00 6.99
KO-1265753 | 126.57 5.33 KO-1263769 i 126.37 6.99
KO-1295453 | 129.54 5.33 KO-1295469 | 129.54 6.99
KO-1302053 i 130.20 5.33 KO-1359069 | 135.90 6.99
KO-1359053 i 135.90 5.33 KO-1390769 i 139.07 6.99
KO-1390753 | 139.07 5.33 KO-1400699 | 140.00 6.99
KO-1454253 | 145.42 5.33 KO-1454269 i 145.42 6.99
KO-1460553 i 146.05 5.33 KO-1486069 i 148.60 6.99
KO-1517753 i 151.77 5.33 KO-1517769 i 151.77 6.99
KO-1644753 | 164.47 5.33 KO-1581269 i 158.12 6.99
KO-1771753 i 177.17 5.33 KO-1595069 i 159.50 6.99
KO-1835253 183.52 5.33 KO-1619699 i 161.90 6.99
KO-1962253 i 196.22 5.33 KO-1644769 i 164.47 6.99
KO-3803753 380.37 5.33 KO-1667069 | 166.70 6.99
KO-0392057 | 39.20 5.70 KO-17717691 177.17 6.99
KO-0412057 | 41.20 5.70 KO-1835269 i 183.52 6.99
KO-0452057 i 45.20 5.70 KO-1873069 i 187.30 6.99
KO-0492057 i 49.20 5.70 KO-1937069 i 193.70 6.99
KO-0542057 | 54.20 5.70 KO-1962269 i 196.22 6.99
KO-0543057 | 54.30 5.70 KO-1998069 i 199.80 6.99
KO-0593057 i 59.30 5.70 KO-2025769 i 202.57 6.99
KO-0612057 i 61.20 5.70 KO-2089269 i 208.92 6.99
KO-0643057 i 64.30 5.70 KO-2152769 i 215.27 6.99
KO-0693057 | 69.30 5.70 KO-2216269 i 221.62 6.99
KO-0742057 i 74.20 5.70 KO-2279769 227.97 6.99
KO-0893057 i 89.30 5.70 KO-2343269 i 234.32 6.99
KO-0942057 i 94.20 5.70 KO-2406769 | 240.67 6.99
K0-0993057 i 99.30 5.70 KO-2470069 | 247.00 6.99
KO-1093057 i 109.30 5.70 KO-2535769 253.57 6.99
KO-1143057 i 114.30 5.70 KO-2597069 | 259.70 6.99
KO-1193057 i 119.30 5.70 KO-2724069 | 272.40 6.99

KO-1243057 i 124.30 5.70 KO-2787769 i 278.77 6.99
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K0-2978869 i

KO-3168769 i

KO-3422769 i

KO-3676769 i

291.47
297.88
304.17
316.87
329.57
342.27
354.90
367.67
393.07

6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
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Adipic Asit (sulandiriimis) 20 1 1 4 1 4 1 1 1 1
Akrilik Asit (etil ester) 20 3 5 3 3 3 5 5 4 1
Akrilo Nitril 60 3 3 3 3 5 3 3 4 1
Alil Alkol 80 2 2 5 3 3 1 1 1 1
Altiiminyum Sdlfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Amil Alkol 2 2 4 3 3 1 1 1 1
Amil Asetat (Muzyag1) 20 3 5 5 3 5 1 3 1 1
Amonyak %100 20 2 5 5 3 3 1 1 1 1
Amonyak (sulandiriimis) 40 1 5 2 3 3 1 1 1 1
Amonyum Asetat (sulandiriimis) 60 1 2 4 3 3 1 1 1 1
Amonyum Florid (sulandiriimis) 20 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Amonyum Fosfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 3 3 1 1 1 1
Amonyum Karbonat 60 1 2 4 3 3 1 1 1 1
Amonyum Klorid (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Amonyum Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Amonyum Siilfat 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Amonyum Siilfit (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Anilin 60 3 3 3 3 3 3 3 5 1
Anilin Hidroklorid 20 2 2 2 1 3 3 3 2 1
Anisol 20 3 3 5 5 5 3 3 5 1
Antifiriz 60 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Antimon Klorid (sulandiriimis) 20 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Antimon Triklorid 60 1 2 5 5 5 1 1 1 1
Arsenik Asit 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Asetaldehid, Asetik Asitle %90/10 20 3 3 3 3 5 2 2 2 1
Asetamid 20 4 5 5 5 5 5 5 4 1
Asetik Anhidrid 20 3 1 5 3 5 2 1 1 1
Asetik Anhidrid 80 3 2 5 3 5 3 2 4 1
Asetik Asit 60 3 3 5 3 3 3 3 2 1
Asetik Asit (sulandirilmis) %25-60 60 3 5 5 5 5 3 3 1 1
Asetik Asit (sulandiriimig) %85 100 3 5 5 5 5 3 3 4 1
Asetilen 60 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Aseton 20 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Asfalt 100 5 5 5 4 5 5 5 5 1
ASTM Fuel A 60 1 2 3 1 1 3 3 3 1
ASTM Fuel B 60 2 3 3 1 3 3 3 3 1
ASTM Fuel C 60 3 3 3 1 3 3 3 3 1
ASTM QOil No: 1 100 1 1 1 1 2 3 3 3 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.
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ASTM QOil No: 2 100 1 2 1 1 2 3 3 3 1
ASTM Qil No: 3 100 1 2 2 1 2 3 3 3 1
ATE Brake Fluid 100 3 2 1 3 5 1 1 1 1
ATF Oil 100 1 2 2 1 2 3 3 3 1
Bakir Florid (sulandiriimis) 50 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Bakir Klorid (sulandiriimis) 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Bakir Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Bakir Sulfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Balik Yagi 20 1 1 1 1 4 2 2 2 1
Baryum Hidroksit (sulandiriimis) 60 1 1 4 1 3 1 1 1 1
Baryum Tuzlar (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 3 1 1 1 1
Benzaldehid (sulandiriimis) 60 3 3 5 1 3 2 2 2 1
Benzene 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Benzil Alkol 60 5 5 2 5 3 4 4 4 1
Benzoik Asit (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 3 1 1 1 1
Bira 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bitkisel Yaglar, Mineraller 80 1 1 1 1 1 3 2 3 1
Boraks (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 3 1 1 1 1
Borik Asit (sulandirilmis) 60 1 2 1 1 3 1 1 1 1
Bromin (sivi) 20 3 3 5 5 5 3 3 4 1
Bromo Benzen 20 5 5 5 4 5 5 5 5 1
Butadiene 60 1 2 2 1 4 3 3 3 1
Butil Alkol 60 3 2 4 5 3 1 1 1 1
Butil Asetat 20 3 3 5 3 5 2 3 2 1
Butil Fenol 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Butilen (sivi) 20 1 2 4 1 1 3 3 5 1
Butilen Glikol 60 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Butin Diol 20 1 2 4 2 1 1 1 1 1
Butraldehid 20 5 5 5 5 5 2 2 2 1
Butrik Asit (sulandiriimis) 20 1 2 4 1 4 3 4 4 1
Biitan (gaz) 20 1 2 4 1 1 3 3 3 1
Cellosolve 20 5 5 5 5 5 5 5 2 1
Civa 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Civa Tuzu (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Coconut Fat 80 1 2 1 1 1 3 3 3 1
Coconut Faty Alkol 20 1 1 4 1 5 2 2 2 1
Crezol (sulandiriimis) 45 3 3 5 1 1 3 3 3 1
Croton Aldehid 20 5 5 5 3 4 2 2 1 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.
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Cyclohekzane 20 1 3 2 1 1 3 3 3 1
Cyclohekzanol 20 1 3 5 5 1 3 3 3 1
Cyclohekzanone 20 3 3 5 5 5 3 3 3 1
Cyclohekzylamine 20 3 3 5 3 5 3 3 3 1
Cinko Asetat 20 2 2 1 1 1 1 3 1 1
Decalin 20 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Decalin 60 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Demir 3 Klorid (sulandiriimis) 40 1 1 4 1 4 1 1 1 1
Deniz Suyu 20 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Desmodur T 20 3 3 5 5 2 3 3 3 1
Desmopen 2000 80 1 4 4 4 5 4 1 4 1
Deterjan 100 1 2 5 2 5 3 2 1 1
Diacetone Alkol 20 2 2 4 5 4 1 1 1 1
Dibenzyl Ether 20 3 3 5 3 5 3 3 2 1
Dibutyl Ether 20 3 3 5 3 5 3 3 2 1
Dibutyl Phthalate 20 3 3 1 1 1 3 3 4 1
Dibutyl Phthalate 60 3 3 1 2 4 3 3 4 1
Dietil Eter 20 3 3 5 3 5 3 3 3 1
Dietilamin 20 2 3 5 3 5 3 3 1 1
Dietilen Glikol 20 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Diglikolik Asit (sulandiriimis) 60 2 2 4 1 5 1 1 1 1
Diisobutil Keton 60 3 3 5 3 5 2 3 1 1
Diklorasetik Asit 60 3 3 5 3 3 3 3 1 1
Diklorbenzen 20 3 3 5 1 5 3 3 3 1
Dikloreten 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Dikloretilen 20 3 3 5 2 5 3 3 5 1
Diklorobutilen 20 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Diklorometan 20 3 3 3 1 3 3 3 3 1
Dimetil Formamid 60 3 3 3 3 3 2 3 2 1
Dimetilamin 20 3 3 5 3 5 3 3 1 1
Dimetileter 20 3 3 5 3 5 2 3 1 1
Dioksan 60 3 3 5 3 5 2 2 2 1
Dipentene 20 2 3 4 1 4 3 3 3 1
Diphenil 20 3 3 5 1 4 3 3 3 1
Diphenil Oksit 100 5 5 5 5 5 5 5 5 1
Dizel Yakit 60 1 2 2 1 2 3 3 3 1
Egsoz Gazi, Hidrojenflorid iceren 60 1 1 4 1 5 1 1 1 1
Egsoz Gazi, Hidrojenklorid iceren 60 2 1 4 1 5 1 1 1 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.
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Egsoz Gazi, Karbondioksit iceren 60 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Egsoz Gazi, Karbonmonoksit iceren 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egsoz Gazi, Sulfiirdioksit iceren 60 2 1 4 1 5 2 2 1 1
Egsoz Gazi, Sulfiirik Asit iceren 60 2 2 4 1 5 2 2 1 1
Egsoz Gazi, Sulfiirik Asit iceren 80 3 2 4 1 5 2 2 1 1
Epiklorhidrin 20 5 5 5 3 5 5 5 2 1
Etan 20 1 2 2 1 1 3 3 3 1
Ethanol 20 1 1 1 6 2 1 1 1 1
Ethanol 60 3 1 4 3 3 1 1 1 1
Ethanol 80 3 3 4 3 3 1 1 1 1
Ethanol+Asetik Asit (fermantasyon) 20 3 2 5 3 5 1 1 1 1
Ethanol+Asetik Asit (fermantasyon) 60 3 3 5 3 5 1 1 1 1
Etil Akrilat 20 3 5 3 3 5 5 5 4 1
Etil Asetat 20 3 3 5 3 3 2 2 2 1
Etil Asetat 60 3 3 5 3 3 3 3 3 1
Etil Benzen 20 3 3 3 2 4 3 3 3 1
Etil Eter 20 3 3 3 3 3 2 3 2 1
Etil Klorid 20 2 2 3 2 2 2 2 2 1
Etilen Diamin 60 3 3 3 3 3 2 2 1 1
Etilen Glikol 100 1 2 2 1 3 3 1 1 1
Etilen Klorid 20 2 2 3 2 2 2 2 2 1
Etilen Triklorid 20 5 5 5 4 5 5 5 5 1
FAM Test Yaglari, DIN 51 604-A 20 1 2 3 1 1 3 3 3 1
FAM Test Yaglari, DIN 51 604-C 20 3 3 3 6 3 3 3 3 1
Fatty Alkol 60 20 1 1 1 5 2 2 2 1
Faty Asitler 100 2 2 5 1 5 5 5 5 1
Fenil Benzen 20 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Fenil Etil Eter 20 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Fenil Hidrazin 60 2 3 5 2 5 3 3 3 1
Fenil Hidrazin Kloridrat (sulandirilmis) 80 2 3 5 2 5 3 3 1 1
Fenol %90 sulandiriimig 80 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Firin Gazi, kuru 60 3 2 1 1 5 1 1 1 1
Fitalik Asit (sulandirimis) 60 1 2 4 1 5 3 4 1 1
Florin (kuru) 60 3 5 5 5 5 3 5 5 1
Florobenzen 20 3 3 3 2 5 3 3 3 1
Florokarbon Yaglar 100 4 4 1 4 4 4 4 4 1
Florosilicic Asit 100 4 4 4 4 5 3 4 4 1
Formaldehid (sulandiriimis) 60 2 2 4 5 5 1 1 1 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.
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Fosforik Asit (sulandiriimig) 60 3 2 5 1 5 2 1 1 1
Fosforik Asit Ester HFD 80 3 3 3 6 3 3 3 6 1
Fosfortriklorit 20 3 3 5 2 5 1 4 1 1
Fotograf emilsiyonlari 20 1 1 4 1 5 1 1 1 1
Fotograf Tespit Banyolari 40 1 1 4 1 5 1 1 1 1
Fren Yaglar (glikol eter) 80 3 2 1 5 5 1 1 1 1
Furan 20 5 5 5 3 3 5 5 5 1
Furfural 0 3 5 5 5 3 5 5 5 1
Furfuryl Alkol 20 5 5 5 5 3 5 5 5 1
Glikolik Asit %37 sulandirimis 20 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Glikoz (sulandiriimis) 80 1 2 1 1 5 2 1 1 1
Gliserol (sulandiriimis) 100 1 2 1 1 5 2 1 1 1
Gliserol Klorhidrin 60 3 3 5 5 5 2 2 2 1
Glisin %10 sulandiriimis 40 2 1 4 1 5 2 2 1 1
Guldurict Gaz 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUmus Nitrat (sulandiriimis) 100 2 2 4 1 5 5 2 1 1
GUm{s Tuzu (sulandiriimis) 60 2 2 1 1 5 2 2 1 1
Hava 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hayvansal Yaglar, Mineraller 80 1 2 1 1 1 3 3 3 1
Heptan 60 1 2 3 1 1 3 3 3 1
Hexan 60 1 2 3 1 1 3 3 3 1
Hexantriol 20 1 2 1 1 5 4 4 1 1
Hexene 20 2 2 4 1 1 3 3 3 1
Hexzaldehit 20 3 3 5 5 5 3 3 5 1
Hexzklora Butadien 20 3 5 5 1 5 3 3 5 1
HFA Tipi Yag-Su Emilsiyonu 55 1 2 4 1 5 3 3 3 1
HFB Tipi Yag-Su Emilsiyonu 60 6 2 4 1 5 3 3 3 1
Hidrazin Hidrat 20 2 2 5 5 2 3 2 1 1
Hidroburomik Asit (sulandirilmis) 60 2 2 5 5 3 4 4 1 1
Hidrojen 20 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Hidrojen Klorid (gaz) 60 3 3 5 1 5 2 2 1 1
Hidrojen Peroksit (sulandiriimis) 20 3 3 2 1 5 3 3 1 1
Hidrojen Suilfit (kuru) 60 2 2 4 1 4 2 2 1 1
Hidrojen Suilfit (sulandiriimis) 60 2 2 5 1 5 2 1 1 1
Hidroklorik Asit (derisik) 20 1 2 5 1 3 1 1 1 1
Hidroklorik Asit (konsantre) 20 3 3 5 1 5 2 2 1 1
Hidroklorik Asit (seyreltik) 80 3 3 5 1 5 3 3 1 1
Hidroksilamin Silfat (sulandiriimis) 35 1 2 1 5 5 1 1 1 1
1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamah. 4. Kullanmadan Gnce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel kanisimjar gerekii, litfen danisiniz. )

312



G \
. g
:

. = .

sl 2|8 |2 |8 |2 | |&8|8|&
Hidrolik Yaglari, DIN 51/524 80 1 2 2 1 1 3 3 3 1
Hidrosiyanik Asit 20 4 2 1 4 5 4 4 4 1
Hidrosilfit (sulandinlmisg) 40 2 2 4 5 5 1 1 1 1
isobtitanol 20 2 1 1 1 3 1 1 1 1
isooktan 20 1 2 2 1 2 3 3 3 1
isophorone 20 4 4 4 4 2 4 4 1 1
isopropanol 60 2 2 1 2 5 1 2 1 1
isopropil Asetat 80 3 3 3 3 5 3 3 2 1
isopropil Eter 60 3 3 3 3 3 5 3 5 1
isopropil Klorid 20 3 3 3 1 3 3 3 3 1
iyodoform 20 5 5 5 1 5 5 5 1 1
Jelatin (sulandiriimis) 40 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Kakao Yagi 20 3 3 4 1 1 3 3 3 1
Kalay 2 Klorid (sulandiriimis) 80 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Kalsiyum Bisulfut (sulandiriimis) 20 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Kalsiyum Fosfat (sulandiriimig) 20 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Kalsiyum Hidroksit (sulandiriimis) 20 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Kalsiyum Hipoklorid (sulandiriimis) 60 3 2 5 2 3 3 3 1 1
Kalsiyum Klorid (sulandiriimis) 100 1 1 1 1 3 3 1 1 1
Kalsiyum Nitrat (sulandiriimis) 40 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Karbon Tetraklorid 60 3 3 5 1 5 3 3 3 1
Karbondioksit (kuru) 60 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Karbondistilfit 20 3 3 3 1 3 3 3 3 1
Karbonmonoksit (kuru) 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karbonmonoksit (nemli) 20 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Katran 20 3 3 5 4 5 3 3 3 1
Margarin 80 1 2 1 1 1 3 3 3 1
Mentol 60 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Mesitil Oksit 20 4 5 5 4 4 5 5 2 1
Metan Gazi 20 1 1 1 1 4 2 2 2 1
Metanol 60 2 2 1 6 5 1 1 1 1
Metil Akrilat 20 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Metil Bromid 20 3 3 3 1 3 3 3 3 1
Metil Etil Keton MEK 20 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Metil Isobutil Keton 20 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Metil Klorid 20 3 3 5 2 2 3 3 3 1
Metil Methacrylate 20 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Metilamin (sulandiriimis) 20 3 5 5 3 5 2 2 1 1
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Metoksi Biitanol 60 1 2 4 1 4 3 3 2 1
Meyve Suyu 100 2 2 1 1 3 3 1 1 1
Mineral Bazli Isitma Yagi 60 1 2 2 1 1 3 3 3 1
Mineral Su 60 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Mineral Yag 100 1 3 2 1 2 3 3 3 1
Misir Yagi 60 1 2 4 1 4 3 3 3 1
Monobromobenzen 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Monoklorasetik Asit (etil ester) 60 2 2 5 5 3 3 3 1 1
Morfolin 60 3 3 4 5 5 3 3 2 1
Motor Yagi 100 1 2 2 1 2 3 3 3 1
Murekkep 20 1 1 1 2 1 1 1 1 1
n-Propanol 60 2 2 1 2 3 1 1 1 1
Nafta 20 3 3 5 1 3 5 5 5 1
Naftalin 60 3 3 5 1 5 3 3 3 1
Naftoik Asit 20 2 4 5 1 5 5 5 5 1
Naturel Gaz 20 1 1 1 1 2 3 3 5 1
Nikel Asetat (sulandiriimis) 20 1 2 4 4 3 1 1 1 1
Nikel Klorid (sulandiriimis) 20 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Nikel Stlfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Nisasta (sulandiriimig) 60 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Nitrik Asit (konsantre) 80 3 3 5 3 3 3 3 3 1
Nitrobenzen 60 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Nitroglikol (sulandiriimis) 20 3 2 4 1 4 4 4 1 1
Nitrogliserin 20 3 5 5 1 5 2 2 1 1
Katran Yagi 20 3 3 5 4 5 3 3 3 1
Kemik Yagi 60 1 3 2 1 1 3 3 3 1
Keresone 20 1 3 2 1 1 3 3 3 1
Klofen A Tipi 100 3 3 1 1 3 3 3 5 1
Klofen T64 100 3 3 2 1 3 3 3 5 1
Kloral Hidrat (sulandiriimis) 60 3 3 5 2 5 3 3 2 1
Kloramin (sulandiriimis) 20 1 1 4 5 4 1 1 1 1
Klorethanol 60 3 3 5 3 5 3 3 2 1
Klorik Asit (sulandiriimig) 80 3 3 5 2 5 3 3 2 1
Klorin (kuru gaz) 20 3 3 4 1 4 3 3 1 1
Klorin (likit) 20 3 3 5 1 5 3 3 1 1
Klorin (nemli gaz) 20 3 3 5 1 5 3 3 1 1
Klorobenzen 20 3 3 3 2 4 3 3 3 1
Klorobromomethan 20 5 5 5 2 5 5 5 2 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.
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Kloroform 20 3 3 5 2 3 3 3 3 1
Klorostilfonik Asit 20 3 3 3 5 5 3 3 3 1
Kostik Soda 20 2 2 3 3 5 2 2 1 1
Kromik Asit (sulandiriimis) 60 3 3 5 1 5 3 3 4 1
Kromik Asit/Sulfrik Asit/Su %50,15,35 40 3 3 5 1 5 3 3 4 1
Kursun Nitrat (sulandiriimis) 20 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Kursunasetat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Kursunasetat (sulandirilmis) 100 1 2 4 3 3 3 1 1 1
Lactik Asit (sulandiriimis) 40 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Laktam 80 3 3 5 3 5 3 3 3 1
Lanolin 60 1 2 1 1 1 2 2 3 1
Lauryl Alkol 20 1 1 4 1 4 2 2 2 1
Lavanta Yagi 20 2 3 5 1 4 5 5 5 1
Likorler 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Limon Suyu 20 1 2 1 4 4 1 1 4 1
Lityum Bromid (sulandiriimis) 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Lityum Klorid (sulandiriimis) 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Magnezyum Klorid (sulandiriimis) 100 1 2 4 1 5 5 1 1 1
Magnezyum Siilfat (sulandiriimig) 100 1 2 4 1 5 5 1 1 1
Makine Yagi (mineral) 80 1 2 2 1 1 3 3 3 1
Maleir Anhidrit 60 5 5 5 1 5 5 5 5 1
Maleir Asit (sulandiriimis) 100 1 2 4 1 5 3 3 1 1
Potasyum iodid (sulandirilmis) 60 1 2 4 1 3 2 1 1 1
Potasyum Karbonat (sulandiriimis) 40 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Potasyum Klorat (sulandiriimis) 60 3 2 4 1 3 2 2 1 1
Potasyum Kromat (sulandiriimis) 20 2 2 4 1 3 1 1 1 1
Potasyum Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Potasyum Perklorat (sulandiriimis) 80 3 2 4 1 5 3 3 1 1
Potasyum Permanganat (sulandiriimis) 40 3 2 5 1 5 3 2 1 1
Potasyum Persiilfat (sulandiriimis) 60 3 3 5 1 5 3 2 1 1
Potasyum Siyanit (sulandiriimig) 40 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Potasyum Siyanit (sulandiriimis) 80 2 2 1 1 3 3 3 1 1
Potasyum Silfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Propan (likit, gaz) 20 1 1 1 1 1 3 3 5 1
Propilen Glukol 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Propilen Oksit 20 3 5 5 5 5 5 5 5 1
Propionic Asit (sulandiriimis) 60 1 2 5 1 5 5 4 4 1
Sabun Solusyonu (sulandiriimis) 20 1 2 4 1 1 1 1 1 1
1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamah. 4. Kullanmadan Gnce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel kanisimjar gerekii, litfen danisiniz. )
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Salisilik Asit 20 1 1 5 1 1 1 1 1 1
Sentetik Deterjan 60 1 2 4 1 4 1 1 1 1
Silicic Asit (sulandiriimis) 60 1 2 5 1 5 1 1 1 1
Silikon Gres 20 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Silikon Yagi 20 1 1 1 1 1 3 1 1 1
Sitrik Asit (sulandirilmis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Soda (sulandiriimig) 60 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Sodyum Benzoat (sulandiriimis) 40 1 2 4 1 4 1 1 1 1
Sodyum Klorat 20 3 3 4 1 5 3 3 1 1
Sodyum Bikarbonat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Bisdilfit (sulandiriimis) 100 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Fosfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Hipoklorid (sulandiriimis) 20 2 2 4 1 5 3 3 1 1
Sodyum Klorid 100 1 2 4 1 5 5 1 1 1
Sodyum Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Nitrit 60 2 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Silikat (sulandirimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Stilfat 20 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Sdilfat (sulandiriimig) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Silfit 40 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Potasyum iodid (sulandirilmis) 60 1 2 4 1 3 2 1 1 1
Potasyum Karbonat (sulandiriimis) 40 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Potasyum Klorat (sulandiriimis) 60 3 2 4 1 3 2 2 1 1
Potasyum Kromat (sulandiriimis) 20 2 2 4 1 3 1 1 1 1
Potasyum Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 3 1 1 1 1
Potasyum Perklorat (sulandiriimis) 80 3 2 4 1 5 3 3 1 1
Potasyum Permanganat (sulandiriimis) 40 3 2 5 1 5 3 2 1 1
Potasyum Persiilfat (sulandirilmis) 60 3 3 5 1 5 3 2 1 1
Potasyum Siyanit (sulandirilmis) 40 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Potasyum Siyanit (sulandirilmis) 80 2 2 1 1 3 3 3 1 1
Potasyum Silfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Propan (likit, gaz) 20 1 1 1 1 1 3 3 5 1
Propilen Glukol 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Propilen Oksit 20 3 5 5 5 5 5 5 5 1
Propionic Asit (sulandirilmis) 60 1 2 5 1 5 5 4 4 1
Sabun Soltisyonu (sulandiriimis) 20 1 2 4 1 1 1 1 1 1
Salisilik Asit 20 1 1 5 1 1 1 1 1 1
Sentetik Deterjan 60 1 2 4 1 4 1 1 1 1
1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamah. 4. Kullanmadan Gnce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel kanisimjar gerekii, litfen danisiniz. )
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Silicic Asit (sulandiriimis) 60 1 2 5 1 5 1 1 1 1
Silikon Gres 20 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Silikon Yagi 20 1 1 1 1 1 3 1 1 1
Sitrik Asit (sulandirilmis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Soda (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Sodyum Benzoat (sulandiriimis) 40 1 2 4 1 4 1 1 1 1
Sodyum Klorat 20 3 3 4 1 5 3 3 1 1
Sodyum Bikarbonat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Bisdilfit (sulandiriimis) 100 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Fosfat (sulandiriimig) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Hipoklorid (sulandiriimis) 20 2 2 4 1 5 3 3 1 1
Sodyum Klorid 100 1 2 4 1 5 5 1 1 1
Sodyum Nitrat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Nitrit 60 2 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Silikat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Siilfat 20 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Silfat (sulandiriimis) 60 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sodyum Slfit 40 1 2 4 1 5 1 1 1 1
Sogutucular, DIN 8962, R-11 20 1 2 5 2 5 5 5 5 1
Sogutucular, DIN 8962, R-113 20 1 1 5 2 2 5 5 5 1
Sogutucular, DIN 8962, R-114 20 1 1 5 4 1 1 1 1 1
Sogutucular, DIN 8962, R-12 20 1 1 5 2 1 2 2 2 1
Sogutucular, DIN 8962, R-13 20 1 1 5 2 2 5 1 1 1
Sogutucular, DIN 8962, R-134 a 20 2 1 5 3 5 5 5 1 1
Sogutucular, DIN 8962, R-22 20 3 1 5 3 2 1 1 1 1
Stearik Asit 60 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Su 100 1 2 2 1 3 2 1 1 1
Sulphuryl Klorid 20 3 3 5 1 5 2 2 2 1
Sulfar (kikart) 60 5 5 4 1 4 5 5 1 1
Sulfar Hegzaflorid 20 1 1 1 1 4 4 1 1 1
Sulfirdioksit (kuru) 80 3 3 4 1 5 3 2 1 1
Sulfirdioksit (likit) 60 3 3 5 1 5 3 5 1 1
Sulftrdioksit (sulandirilmis) 60 3 3 5 1 5 3 2 1 1
Silfirik Asit (konsantre) 50 3 3 3 1 3 3 2 1 1
Sulfurik Asit / Fosforik Asit / Su 40 3 3 5 1 5 2 2 1 1
Sulfdrik Asit / Nitrik Asit / Su 20 3 2 3 1 3 3 3 1 1
Sulfarklorid 20 3 3 5 1 5 5 5 5 1
Sulfarik Asit (seyreltilmis) 20 2 3 5 1 5 2 2 1 1
1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamah. 4. Kullanmadan Gnce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel kanisimjar gerekii, litfen danisiniz. )
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Sut 20 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Sarap 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seker Pekmezi (melas) 100 1 2 4 1 5 3 3 2 1
Seker Surubu 60 1 5 4 1 5 1 4 1 1
Tanen Asiti 60 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Tartarik Asit (sulandiriimis) 60 1 2 1 1 5 1 1 1 1
Tereyag 20 1 1 1 1 1 5 5 5 1
Tetraetil Kursun 20 2 3 5 1 5 5 5 5 1
Tetrahidrofuran 20 3 3 5 3 5 3 3 3 1
Tetrahidronaftalen (tetralin) 20 3 3 5 1 5 3 3 3 1
Tetrakloretan 60 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Tetrakloretilen 60 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Titanyum Tetraklorid 20 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Tiyofen 60 3 3 5 3 5 3 3 3 1
Tiyonil Klorid 20 3 3 5 1 5 2 2 1 1
Toluene 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Transmisyon Yagi Tip A 60 1 3 2 1 1 3 3 3 1
Triasetin 20 2 2 5 5 5 2 3 1 1
Tribloksietil Fosfat 20 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Tribdtil Fosfat 60 3 3 5 2 3 3 3 3 1
Tricresyl Fosfat 60 3 3 5 2 2 3 3 2 1
Trietanolamin 20 3 2 5 5 5 3 4 2 1
Trietil Boran 20 5 5 5 1 5 5 5 5 1
Trietilaliminyum 20 5 5 5 2 1 1 1 1 1
Triglikol 20 1 1 4 1 4 1 1 1 1
Triklorasetik Asit (sulandiriimis) 60 2 3 5 3 5 2 2 2 1
Trikloretil Fosfat 20 3 3 5 3 5 5 5 5 1
Trikloretilen 20 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Trimetil Propan (sulandiriimis) 100 3 2 4 1 5 2 4 2 1
Trinitrotoluen (TNT) 20 5 2 5 2 5 5 5 5 1
Trioktil Fosfat 60 3 3 5 2 5 3 5 2 1
Trisodyum Fosfat 20 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Tuzlu Su 20 1 1 5 1 5 1 1 1 1
Ucak Yakiti (JP3, JP4, JP5, JP6) 20 1 3 3 1 2 3 3 3 1
Ucucu Yag 20 3 3 5 2 5 3 3 3 1
Uziim Sekeri (sulandirilmis) 80 1 1 1 1 5 3 1 1 1
Vazelin 60 1 1 2 1 4 3 3 3 1
Vazelin Yagi 60 1 1 2 1 4 3 3 3 1

1. Cok iyi 2. lyi 3. Zorunluluk haricinde kullaniimamals. 4. Kullanmadan 6nce test ediniz. 5. Gegerli bilgi yok, kullanmayiniz. 6. Ozel karisimlar gerekli, liitfen danisiniz.

J

318



KiMYASAL ADI

Vinil Asetat

Viski

Xylene

Yiksek Firin Gazi

Zeytinyagi

20
20
20
20
20
80
100
20
60
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